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Zamy§leni nad kluby 
vddeckotechnickd dinnosti mlddeie 
pred VIII. sjezdem Svazarmu 



VIII. SJEZD 
SVAZARMU 
V 1988 V 


Nedilnou souilsti vddeckotechnic- 
kdho rozvoje v nali spolednosti je 
rozvijenl technickd zdjmovd dinnosti, 
pFedev&im mezi mlldeii. O odpovdcF 
na n&kolik otdzek, souvisejicich s roz- 
voiem klubu vddeckotechnickd din¬ 
nosti mlideie, jama poiddali vedoucl- 
ho krajskdho klubu VTCM a. Miroslava 
Mrkvana v Ceskych Buddjovicich. 

Co jsou kluby v&deckotechnic- 
kd dinnosti mlddeie a kdo se 
na jejich dinnosti podfli? 

Uplatndni programu rozvoje vddy 
a techniky zejmdna mezi mladou gene- 
racf je podmindno spolupraci vdech 
organizaci, kterd se praci s mlddeii 
zabyvaji. A prdvd na tdto skutednosti je 
zaloien rozvoT klubu (sdruienf) vddec¬ 
kotechnickd dinnosti mlddeie. Kluby 
vznikajf iako spolednd dflo SSM. Sva¬ 
zarmu, CSVTS, ROH i orgdnu Skolstvi. 
Do ndplnd prdce klubu patFi jak seznd- 
mit s modern! technikou, tak i vycho- 
vdvat k jejlmu udelndmu vyuiiti. Nejed- 
nd se jen o podftade a elektroniku, ale 
v centru zdjmu je i robotika, biotechno- 
logie a Fada daldich odbornosti. 

Jak je to s budovdnfm klubti 
vddeckotechnickd dinnosti 
v Jihodeskdm kraji? 

Kluby v nadem kraji zahdjiiy svoji 
dinnost jii v roce 1985. Bylo to 
v provizornich podminkdch a zdjem 
ndvdtdvniku brzy presdhl moinosti. 
Postupnd byla vytvoFe.na moinost vy- 
budovat kluby v odpovidajfcich pod¬ 
minkdch jako celd budovy nebo ale- 
spofi komplexy ndkolika mistnosti. Klu¬ 
by se buduj! v okresnfch mdstech 
a pFipravuje se jejich rozdfFeni i do mist 
s koncentrac! mlddeze a prumyslu, 
napFfklad v Milevsku ve spoluprdci s 
n. p. ZVVZ Milevsko nebo jako souddst 
socidlniho zdzem! pro mladd stavbaFe 
na JETE Temelin. 

Jak se na tdto dinnosti podili 
svazarmovskd organizace? 

Spoluprdce se Svazarmem je velml 
uzkd a prospddnd. Tak napFfklad 
v TdboFe zfskal jednu budovu a SSM 
druhou. Ani jedna budova nestadila 
prostorovd pojmout vdechny uvaiova- 
nd dinnosti. Obd dohromady ale posky- 
tuj! dokonald zdzem!. Svazdci zabez- 
peduj! vypodetni techniku a robotiku, 
svazarmovci elektroniku a videotechni- 
ku. Cinnost je tak daleko kvalitndjdi 
a i ndklady rozddlend mezi dvd organi¬ 
zace nejsou tak citelnd. Obdobnd je 
pFipravovdna spoluprdce mezi kluby 
VTCM a kabinety elektroniky Svazarmu 
i daldfmi okresy, jako napFfklad 
v PelhFimovd a Pisku. 

Jakym technickym vybavenim 
kluby VTCM disponujf? 

Spolednym usilim se podaFilo po- 
stupnd kluby vybavit kvalitni technikou. 


V oblasti vypodetni tehcniky jsou to 
osmi i Sestndctibitovd poditade. V ob¬ 
lasti robotiky napF. stavebnice Fischer- 
technik a materidly pro elektroniku jsou 
ziskdvdny z doddvek mimotolerandnich 
souddsti a dilu,vyrdbdnych jednotlivymi 
vyrobnimi podniky na zdkladd dlouho- 
dobych smluv. Cdst materidlu je zis- 
kdvdna z vyrazenych poditadu. Tento 
materidl slouii predevdim nejmladdim 
zdjemcum o elektroniku. V oblasti 
biotechnologii budujeme laboratore. 

Cdst vybaveni si chceme zhotovit ve 
vlastnich dflndch s tim, ie je samozFej- 
mosti pouiivat podftad pro modelovdni 
biologickych ddju ne lektorem, ale 
pFimo tim, kdo ndjaky probldm Fedi. 
Prostd se snaiime o to, aby technickd 
vybaveni nebylo jen pro pFedvdddni 
a hru, ale aby skutednd slouiilo, a mladf 
se tak naudili vyuiivat techniku ke 
kaidodenni prdci. 

Jakd je ndplA prdce klubft 

VTCM? 

CtendFe bude pravddpodobnd nej- 
vice zajlmat obsah prdce ve vypodetni 
technice a elektronice. Protoie kluby 
nemaji za ukol pracovat s nejmladdi 
vdkovou kategorif, je i ndplft prdce a jeji 
zpusob odiidny od bdinych krouiku. 

Nadi snahou je, aby ndvdtdvnici klubu 
Fedili ndjaky konkrdtni probldm. Muie 
se jednat treba o zlepdovaci ndvrh, 
semindrni nebo diplomovou prdci, ale 
i o zdjmovou dinnost, pFi ni2 je pouiit 
tFeba poditad s grafickym vystupem 
k nakreslenf schdmatu, zapojeni nebo 
desky s plodnymi spoji pro potFebu 
ndvdtdvnfka. Prdce klubu je oriento- 
vdna i na vyddvdni ndkterych tiskovin, 
kterd na bdindm trhu chybi. PFikladem 
mohou byt popisy programu pro po¬ 
ditade ZX Spectrum (D-TEXT, ART 
STUDIO, OMNICAL 2, MASTERFILLE) 
nebo pFipravovany referendni manudl 
MS-DOS. Tyto publikace je moind 
v krajskdm klubu VTCM objednat i na 
dobirku za cenu lOKds za kus. Po¬ 
ditade jsou dosud pro nejmladdi nd- 
vdtdvniky velkd idkadlo. Ale jen mdlo- 
ktery z nich skutednd propadne kouzlu 
obrazovky a stane se zdatnym progra- 
mdtorem. Takd to neni ani udelem. 
Prdce klubu smdFuje k uiivatelum 
vypodetni techniky tak, aby byli schopni 
efektivnd apiikovat vypodetni techniku 
na pracovidti i pFi studiu. 

A co eiektronika? 

V tdto odbornosti mdme zatim ne- 
vyuiitd rezervy. Snad proto, ze zdjem 
pritdhly „mddnf“ poditade. Ndkolik 
zdjemcu vSak presto pracuje a vysled- 
ky jejich prdce jsou pFedevdim nejrOz- k 
ndjdi periferie k podftadum. Aby tato i|» 
prdce nebyia tak jednostrannd, pFipra- r 







Den SVAZARMU a CSLA na ZENITU ’88 


Po fadat ele m IX. cefc wUital vfotavy ZENIT *88, 
kteri probShaia ve dneeh 1. at 14. 8.1888, je OV 
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ze socMtetick^eh zemi. Na Zenitu byto pfedve- 
deno zbruba 5500 exponMfl. Vtstava byia £ien&na 
do dvou sMMMtctnfdi itotf, ctiarakterizujfdch 
Ainnoat 88M, PO 88M a dattich organlzacf pH 
v f ctw v l miadA g enera o o a tejndn a v technick^di 
a pfirodovidn^cl) oborech, a dokumentujfcich 
konkrAtni M a st zejm^na pracujlcf mtf d e i e na pl- 
nAni 6ko!G, stanovenych prioritnfmi smiry rozvoje 
naioho nArodnfho hospodffdvi. 

Svazarm jako |odna ze spotapofMajfdch orga- 
niz acf prazcntovd iedealiti vyitawn^ml nypondy 
8*4 vtdMHof v bran n4 vAcfc©^# ndftdeb 


a v napMovM tifcoKk Navnfch amArO roa ro j e 
nArodnfho hoapodAfstvf ve vi e ch odbomostecti 
z4Jmov4 brannA dnnosti. 

Za vys tave nA e xpo wA ty ib fc d Svazarm jednu 
zlatou, jednu otffbroou,* d*4 bronzov* madaHe 
a Seat iednfch uxnkni ZENIT *88. Ode pfedee- 
da OV Svazanmi uddH Mavnf oenu a davit 
daatnfch tiznlnf za ipiAkovA exponAty axporica 
Svazarmu. 

Dna Svazarmu na Zenitu aa xGAastnili mj. 
a. Jan DvofAk, praoovnik oddAlenf stitni admini- 
strativy UV KSC, pfedeeda OV Svazarmu genpor. 
V. Hor*6ek, vedouci oddAlenf elaktroniky Svazar¬ 
mu plk. Ing. P. Simak. Podrobnijftf informace 
e v^atavi ZENIT *88 p Hnes e roe v pftttfm Aisle AR. 


vujeme program pro uplatnAni etektro- 
niky v zemAdAiskA praxi. Roboti, ze¬ 
jmAna ze stavebnice Fischer tech- 
nik, jsou krAsnA hraCka. K jejich 
konstrukci je ale zapotfebi zvIAdnout 
i taje elektroniky a vypoCetnf techniky 
tak, aby oiiiy. Po prAzdninAch chceme 
zaCit s pflpravou prvnich adeptu. Ter- 
min je podminAn dokondenim staveb- 
nfch uprav. 

J8k4 jsou vaie zAmAry v nej- 
bfc&i budoucnosti? 

Nad snahou je zvydt kontakt mezi 
mladymi odborniky nejen ze stfednich 
a vysokych Skol, ale i z vyroby, 
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a zabezpefiovAni potfeb vyrobnl praxe. 
V podstatA jsme jii does schopni 
zajistit techniku v podnicich a institu- 
cich na zAkladA objednAvky. Pro orga- 
nizace je tato slulba vyhodnA zejmAna 
proto, Ze nejsou nuceni uzavirat smlou- 
vy s jednottivci. CelA dnnost je pojata 
na zAkladA hospodAfskA smlouvy. Mi- 
mo upravy programovAho vybaveni 
poskytujeme i nAkterA sluiby v oblast! 
elektroniky. Napf. nAvrh a konstrukci 
jednoufceiovych mAficfch pfistroju 
a zafizenf apod. SamozfejmA vCetnA 
zabezpeAeni souAAstkovA zAkiadny. 
VAffme, Ze takovA Cinnost pomuie 
nejen nArodnfrnu bospodAfstvi, ale 
i mladym pracovnikum k poznAni pro- 
blematiky reAlnA prAce. Problematika 
daldch oboru, biotechnologie, roboti- 
ky, videotechniky, je dosud v zaCAtcich. 
Realizovat tyto Cinnosti neni tak jedno- 


duchA, zejmAna vzhledem k nutnAmu 
materiAlovAmu a kAdrovAmu zAzemi. 
I kdyi i zde mAme urCitA vysledky, 
pfesto se jeAtA citime jako zaAAteAnfci, 
ktefi vAak maji chut porvat se 
s probtAmy a nedostatky. 

DAfcuji za rozhovor. 

Rozmlouval Ing. Jan Klabal 


PRIPRAVUJEME 
PRO VAS 



Generator tvarovfch 
kmitu 








Zdb&r z vyrodnf 6fensk6 schuze. Zfeva: Miloslav Hor6dek, ing. lyan Matys, OKI DIM, je hlavnfm konstrukt&rem v&Siny 
OK1JMH, Zdert&k Foft, OK1UPU, JMLuMk, OK1TD, a Dana zahzeni pro VKV/UKV v radioklubu OK1KRG 

Dvo?66kov6 z OV Svazarmu 


Nejlepsi z nas mezi dvema sjezdy 
aneb umem vitezit 

(ke 3. strang ob&lky) 

(PokraiovAnf) 


Co se chystd na soupere 

Konkurence ve svfctg nezahgli. Rok 
od roku rostou antgnni farmy a vylepSu- 
je se zarizeni. Udriet se ve svdtovg 
nebo alespoft evropskg Spidce setr- 
vgvgnim na tom, co jii bylo vybudo- 
vgno, to nestaCi. Kromg toho se st&v£, 
ie bez dalSiho technickgho rustu pFe- 
stane amatgrskg vysMni po nSjakg 
dobg pFin£§et to pravg potgSeni. Toto 
nebezpeCi, zdg se, v OK5R nehrozf. 
Jenom za dobu, nei redakce AR 
pripravila serial ,,Umgni vitSzit" pro 
tisk, pFibyla v antgnni farmg fixni 4EL 
Yagi ve v^Sce 35 m pro 14 MHz na- 
smSrovanl na Japonsko, byly sfgzo- 
vgny obd puvodnS samostatng smferov- 
ky pro pgsmo 21 MHz, vylep§eny loopy 
pro 3,5 MHz a pokradovaly pokusy 
s antgnami pro 1,8 MHz, kterg jeStS 
nejsou v optim&lni sestavg. Byla zako- 
p6na prvni 6£st soustavy zemnlch ra- 
di^ilu a na ni uzemngny vSechny stoi£ry 
a objekty. 

Pro zlepSenf a zpFijemngni prostFedi 
pri zgvodech bylo vylepSeno vnitFni 
vybaveni vysilacich bun§k a proti vli- 
vum drsngho klimatu je opergtoFi zven- 
ku obalili plechem. Doma v Praze, 
v pohodli klubovny, vyrgbgji nyn( ope- 
r£toFi OK5R kolekci programovatel- 
nych kli6ova6u s terminally pro ob6 
ruce. 

Je§t£ letos je treba zlepSit nespole- 
hlivou elektroniku v§ech antgnnich ro- 
tgtoru a zhotovit vykonovg filtry pro 
dalSi omezenl vzgjemngho ruSeni mezi 
jednotlivymi pracovisti. Na pri'Sti rok je 
v plgnu vystavba dalSiho stoigru pro 
antgnni system pro 28 MHz, ktery je 
potreba osamostatnit, vylepSit a pripra- 
vit tak pro nadchgzejici obdobi slu- 
negniho maxima. Na tomto novgm 
stoigru budou dvS sedmiprvkovg an- 
tgny ve vy§ce 23 a 15 m. 


O fcem psalo AR 

O radioklubu Smaragd, tedy 
OK1KRG 6i dFive OK1KNH se v AR 
psalo ui dgvno, je5t§ v dobg, kdy 
v antgnni farmg na BFezing rostla jen 
trgva. Tehdy se mnozi tlenovg tohoto 
radioklubu proslavili jako vynikajici 
vicebojari 6i rychlotelegrafistg. S prv- 
nimi pokusy na VKV v pgsmu 145 MHz 
zaCinali v OK1KNH v roce 1971 
a hlavnfmi aktgry kolem provozu na 
VKV v tg dobg byli Jgra, OKI ADS, Petr, 
OKI DAE, Honza, OKI DAY, Ivan, 
OKI DIM. Jirka, OK1DWA (OK1RI), 
Ada, OKI AO, a Martin, OKI DOG. Po 
deseti letech, v AR A1/1980, v souvis- 
losti s prvnim vitgzstvim stanice 
OK1KRG v zgvode Cs. Polni den 1979 
v kategorii do 5 W jsme napsali: 

„Pred Fadou let Honza, OKI DAY, 
vypracoval plgn Cinnosti radioklubu pro 
zgvody na VKV. Kdyi stanovil jako 
jeden z cilu, aby se OK1KNH stala 
jednou z nejlepStch 6s. stanic na ngkte- 
rgm pgsmu VKV, vzbudil vSeobecng 
vesell vyboru. Kdyi chvilku potg stano¬ 
vil dal§i ukoly vyhrgt Polni den 
a dokonce dostat se na solidni evrop- 
skou urovefi, nikdo ho nebral moc 
vging. Vidyf naSim §pi6kovym zaFfze- 
nim. pro 2 m byl v t6 dob6 prijima6 R3 
s konvertorem a vysila6 Petr 101 
z UstFedni radiodilny v Hradci Kr«ilov6.'‘ 

Ing. Jan Surovsky, OKI DAY, se 
uk^zal byt nejen dobrym organizAto- 
rem vStSiny klubovnlch akci na VKV, 
ale i dobrym prorokem. Dnes je kolektiv 
OK1KRG uFadujicim a trojn&sobnym 
mistrem CSSR v pr^ci na VKV 
v kategorii kolektivnich stanic. Ano, tyto 
vysledky jsou dosahovciny z vyhodnych 
k6t jako je napriklad Klinovec 
v KruSnych hor£ch, ale dnes ui snad 
nikdo nepochybuje o tom, ie k vitdzstvi 
ve velk6m z6vod6 na VKV nesta6f 
vysoky kopec s£m o sob6. Bez pFijez- 


dov6 cesty, bez dobr6ho pristreSi a bez 
elektrick6 s(t6 hFi6ky prlrody dFive nebo 
pozdSji dok^zi touhu po vit6zstvi 
u kazd6ho poFddn6 ochladit. 

Cesta na na§e nejvyhodn£j§i k6ty je 
sloiitd (prestoie tarn vedou silnice 6i 
lanovky). Sta6i poh!6dnout na snimky 
na 3. stran6 ob^lky tohoto 6isla AR. 
Radioklubu OK1KRG trvala osm let 
a byla to dlouhd doba vysil&nl z drsnych 
kopcu (Kr6licky Sn6inlk, Mravene6nik 
v Jesenikdch, Lu6ni hora a Kotel 
v KrkonoSfch, Boubfn na SumavS), 
kter6 dovedou pripravit zdiitky krdsn6, 
ale i krut6. 

Radioamat6rsk^ evoluce 

Do roku 1982 se zudastrtovala stani¬ 
ce OKI KRG z&vodu (ai na vyjimky) jen 
v p^ismu 145 MHz. Prvni kvalitnf trans¬ 
ceiver byl domici vyroby, ale koupeny 
od J. Kl^tila, OK2JI, v roce 1977. Do 
roku 1982 postavili v OKI KRG druhy 
a k tomu koncovy stupe6 a vybudo- 
vall antdnnl syst6m 2x 16EL F9FT na 
sklopn6m stoWru. ZaFizeni pro p^smo 
145 MHz bylo neustdle zdokonalovdno, 
ai bylo moino v roce 1982 zamSFit 
technick6 invence i investice na dal§i, 
vySSi p^sma. 

Od roku 1983 figuruje zna6ka 
OKI KRG i ve vysledkovych listin^ch ze 
zdvodu v p^smech UHF/SHF a moino 
rici, ie ve st^le se zlepSujicim trendu. 
Prvnim zaFizenim byl transvertor pro 
p^smo 432 MHz s vykonem 0,3 W 
a ant6na 14EL Yagi. Pozddji pFibyl 
dvouwattovy koncovy stupeh s tranzi- 
storem KT913A a pak 35wattovy 
s elektronkou HT323. Za leden a unor 
1984 vznikl jednoduchy transvertor pro 
p£smo 1296 MHz a hned byl ov§ren 
v provozu v I. subregiondlnim z6vod6 
1984 z Klinovce. V t6mie roce pFibylo 
dvoj6e z ant6n 21 EL F9FT pro 70 cm 
a druhy pFedzesilovad k anting pro 
2 m. V roce 1985 ui mSla OKI KRG 
k dispozici tri skiopng stoigry a za 
pFijmy z vedlej§iho hospodgrstvi ZO 
(viz AR A6/1988, s. 203) byl zakoupen 
dal§i transceiver pro pgsmo 145 MHz. 


(Pokra€ov4nt) 





ZAb&r z vyrodnf dlenskA schuze. Zleva: Miiosiav HorAdek, Hovoft Oldfich Rodek, OK1VLK. RadioamatArskA mlAdei 
OK1JMH, Zden&k Foft, OK1UPU, Jiff LuMk, OK1TD, a Dana z CeskA Lipy dosahuje vynikajfcich vysledku a O. Rodek 

DvofAdkovA z OV Svazarmu hodIA tento trend zachovat 



Severodesky okres Ceskd Lfpa je 
nejvdtdim v kraji svou rozlohou, avSak 
nejmen§i'm co do podtu obyvatel. 

V okrese jsou dtyfi radiokluby 
— OK1KNR v Ceskd Upd, OK1KDK 
v Doksech, OKIORZ v Zandovd 
a OKIOAX v Holanech. 

Vyrodnf dlenskd schuze ZO radioklu- 
bu OK1KNR se konala 16. unora 1988 
za pfitomnosti 30 dlenu radioklubu 
a hostu Dany Dvofddkove z OV Svazar¬ 
mu a Zdertka Fofta, OK1UPU, z KV 
Svazarmu v Ustf nad Labem. 

Radioklub OK1KNR je pozoruhodny 
hlavnd tim, s jakou intenzitou a s jakymi 
uspdchy peduje o radioamatdrskou 
middei. Proto vdtdi ddst zprdvy 
o dinnosti za uplynuld obdobi prednesl 
Oldfich Rodek, OK1VLK, vedouci 
krouiku mlddeie pfi RK OK1KNR. 
Mlddeij z tohoto RK vyuiivd ve spolu- 
prdci s ODPM snad vdechny pfileiitosti, 
jei svazarmovskd organizace k dinnosti 
radioamatdrum a elektronikum nabfzi: 
David Lufidk se stai mistrem CSSR ve 
sportovni telegrafii v kategorii juniorG 
i pfebornikem CSR v modernfm vicebo- 
ji telegrafistu v roce 1987, rtdkoiik ddti 
pravidelnd startuje v soutdiich ROB, 
zudastnili se krajskd brannd sparta- 
kiddy i celostdtni soutdze casopisu AR 
o zadany radiotechnicky vyrobek, v nii 
druhd misto obsadil daldi mlady dlen 
OK1KNR, AteS Rodek. Vyvrcholenim 
konstruktdrskd dinnosti byla udast na 
pfehlidce ERA ’87 Dddi'n, kde okres 
Ceskd Lipa obsadil v celkovdm hodno- 
cer»( prvni misto a dlenovd RK OK1KNR 
se o nd zaslouiili ziskem pdti visadek. 

V celostdtnfm kole ERA ’87 ZcTdr nad 
Sdzavou dostal J. Krecl ziatou visadku 
za konstrukci univerzdlniho digitdlniho 



mdfidla k poditadi IQ151 a A. Rodek 
rovndz ziatou visadku za soubor mdfi- 
cich pfistroju. K mladym se pfipojil se 
zelenou visadkou nejstardi dlen radio¬ 
klubu Jifi Kos, OK1KO, za 
FM/CW/SSB transceiver pro pdsmo 
145 MHz. 

V listopadu 1987 startovali ddti 
z OK1KNR na soutdii ROB „0 kutno- 
horsky gro§“ a zvitdzili v meziokresnim 
pfeboru ve sportovni telegrafii v Tan- 
valdd. OV Svazarmu v lednu 1988 
ocenil tuto aktivitu pfi vyhlddeni neju- 
spddndjdich svazarmovcu za rok 1987 
a OV KSC vyznamenal RK OK1KNR 
diplomem „Za pfikladnou prdci 
s mlddeii”. Je ironii osudu, te pfes 
vdechna uzndni, ocendni a vynikajici 
vysledky md krouiek mlddeie pro svoji 
dinnost vyhrazenu k dispozici jen jednu 
smutnou a nevyhovujici mistnost na 
pudd Okresniho domu pionyru 
a mlddeie. A v pldnu dinnosti ZO na rok 
1988 je jedtd rozdifit podet ddti 
v krouiku! 


Kromd 20 ddti vdak je dleny ZO 
OK1KNR takd osm koncesiondru OK, 
tfi driiteld znadky OL a sedm do- 
spdlych RP. O jejich ukolech informo- 
val pfedseda radioklubu Jifi Lufldk, 
OK1TD. V dervnu 1987“ zakoupil RK 
OK1KNR zddnou vdz byvald trafostani- 
ce u obce Velka Javorskd (JO70GD), 
lezici v nadmofskd vydce 600 m. Hlavni 
ukol radioklubu na pfidti obdobi je tedy 
jasny — ze stard trafostanice vybudo- 
vat novd vysilaci stfedisko. Bude oplo- 
cend, vybavend novou elektrickou 
pfipojkou, socidlnim zafizenim 
a v antdnni farmd budou smdrovky pro 
horni pdsma a Inv. Vee pro pdsma 80 
a 40 m. (Jako vysilaci zafizeni pouiivaji 
v OK1KNR zatim transceiver TS510, 
Otava, Boubin a Jizera). 


* * * 

Za splndni vdech pfedsevzeti 
OK1KNR bude v nejblizdi dobd odpo- 
vidat novy vybor ZO v tomto sloieni: 
pfedseda Jifi Luftdk, OKI TO, misto- 
pfedseda Jifi Kos, OK1KO, jednatel 
Vdclav Hanke, OK1DHY, hospoddf Mi¬ 
iosiav Horddek, OK1JMH, a revizor 
Oldfich Rodek, OK1VLK. Pfejeme hod- 
nd uspdchu. —dva 


Budouct vysilaci 
stfedisko 
OK1KNR. Snlmek 
zachycuje likvida- 
ci starAho vybave- 
nf trafostanice 







AMATERSKE RADIO MLADEZI 


Odastnfci seminare KV a VKV techniky pro mlddei Mladi operAtofi pri vysilAm v prub&hu seminars v KdousovS. 

v Kdousovd u mikrofonu je OL6BNO, Marek Sochor zb 2<f&ru nad 

SAzavou, vlevo ye OL6BNB, Radek Sev&k z Hustopedi 
u Brna 


SemindF KV a VKV techniky 
pro miadei 

Rada radioamatdrstvi KV Svazarmu 
a krajsky kabinet elektroniky Jihomo- 
ravskeho kraje usporadaji ve dnech 
22. ai 27. srpna 1988 v KdousovS 
v okrese TFebfd semindF KV a VKV 
techniky pro mlddei z Jihomoravskdho 
kraje. Seminar bude zamdFen na zdo- 
konaleni provozu v pdsmech krdtkych 
a velmi krdtkych vln a na pripravu 
mladych radioamatdru ke zkoudkdm 
RO a OL. 

V pdkndm prostredf zdkladny Domu 
pionyru a mlddeie z Moravskych Bu- 
ddjovic proiije 45 mladych radioama- 
t6ru pFijemnd chvile radioamatdrskd 
fiinnosti. Po celodennim zamdstndni 
budou mit takd dostatek pFileiitosti 
k vymdnd ndzoru a zkudenosti. 
K zdbavd jim take poskmii poCitaC 
PMD-85. 

V minuldm roce probihal semindF KV 
a VKV techniky pro mlddei rovndi 
v zdkladnd Domu pionyru a mlddeze 
v Kdousovd. Na zdv&r seminare slozilo 
32 udastniku zkoudky RO a OL. RozdfFili 
tak Fady operdtoru mnohych kolektiv- 
nfch stanic v Jihomoravskem kraji 
a ndkteFi z nich se stali driiteli povoleni 
k vysfldni pod vlastni znadkou OL. 

Vysledky OK — maratdnu 
1987 

10 nejlepdich 

(DokonSenf) 

Kategorie D - OL: 

1. 0L6BNB 21974 b. - Radek Sevfiik, Hu- 

stopede u Brna 

2. 0L2VIF 21340 b. - Martin Holetek, 

Vodftany 

3.0L1 BLN 20 451 b. - Martin Humt, 

Praha 1 

4.0L4BNJ 17 588 b. — Vladimir Lehk]/, Li- 
berec 

5. 0L8CVU 16 966 b. - Tibor Hanko, Parti- 

z^nske 

6. 0L4B0R 16 639 b. — Roman Krch, Lovo- 

sice 

7.0L4BRD 10050 b. — Antonin Hamouz, 

Litvinov 

8. OL5BPH 8668 b. — Jana Lohynskd, 

Trutnov 



Jarosiav Kudkovsky, OLOCSY, ktery se 
Jako prvnf stanice OLO zapojil 
do OK — maratdnu 


9. 0L9CRF 8649 b. — Josef Ducky, Dubni- 
ca nad Vdhom 

10. 0L1BPJ 7968 b. — Petr Kukla, Praha 8 
Celkem bylo hodnoceno 91 stanic OL. 

Kategorie E — YL: 

1. OKI-18707 41318 b. — Jana Konvalinkovd, 

Praha 8 

2. OK3-28174 24 102 b. — Ingrid Sirgelovd, 

DolnyKubin 

3. OK2-31623 14 565 b. — Magda Zapletalova, 

Gottwaldov 

4. OKI-31297 8289 b. — Lenka Rybnikdrovd, 

Pardubice 

5. OK1-23429 7978 b. — Jana Lohynskd, 

Trutnov 

6. OK2-31418 7244 b. — Jrtka SevCikovd, Hu- 

stopefie u Brna 

7. OKI-32589 7108 b. — Dana Rybnikdrovd, 

Pardubice 

8. OKI-32074 5265 b. — Miroslava Dddifiovd, 

Vrchtabi 

9. OK3-28062 4220 b. — Ingrid Schreiterovd, 

Kysuckd Nov6 Mesto 

10. OK3-27371 3850 b. — Alena Kon£alov£, 

Puchov 


Hodnoceno bylo celkem 74 YL. 

Nejstardim udastnikem upjynuidho 
rodniku OK — maratdnu 1987 byl 
sedmdesdtiosm ilety OKI-18556, Ce- 
ndk Vostry z Prahy 8, ktery se stai 
vizdzem kategorie piosluchadu. 

Nejmladdim udastnikem byla devitile- 
td OK1-32589, Dana Rybnikdrovd 
z Pardubic, kterd v kategorii YL obsadi- 
la 7. mfsto. 

LetoSni, jii tFindcty rodnik OK 

— maratdnu, vyhldsila rada radioama- 
tdrstvi UV Svazarmu. Doufdme, 2e se 
do soutdie zapojf daldf operdtoFi kolek- 
tivnich stanic, posluchadi a OL z celd 
na§i vlasti. VdFfme, ie rekordnf podet 
udastniku z minuldho rodniku OK 

— maratdnu 1987 budeopdt prekondn. 
Kdo z vds se stane jubilejnlm, 600. 
udastnikem? 


Nezapomeftte, ie... 

... SSB ddst zdvodu WAEDC bude 
probihat v sobotu 10. zdFi 1988 od 
12.00 UTC do neddle 11. zdFi 1988 
24.00 UTC v pdsmech 3,5 ai 28 MHz. 
Zdvod je zapoditdvdn v kategoriich 
jednotlivcu a koiektivnlch stanic do 
mistrovstvi CSSR v prdci na KV pds- 
mec h 

... od 1. zdFi zadind VKV soutdi 
k Mdsfci CSP. 

... zdvod Den VKV rekordu bude pro¬ 
bihat v sobotu 3. zdFi 1988 od 14.00 
UTC do neddle 4. zdFi 1988 14.00 UTC. 
Zdvod je vyhldden takd pro kategorii 
posluchadO. 

... v pdtek 30. zdFi 1988 probdhne 
daldi kolo zdvodu TEST 160 m. 

* * * 

PFeji vam mnoho pdknych spojeni ve 
zbytku prdzdnin a dovolend. Tddlm se 
na vade dopisy. Pidte "mi na adresu: 
OK2-4857, Josef Cech, Tyrdova 735, 
675 51 Jaromdfice nad Rokytnou. 

731 Josef, OK2-4857 
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Jednoduch£ odporova 
sonda s optickou 
signalizaci 

$t£p£n Sefl z Plzn6, jak vfte z na§f 
reported® v AR 8/87, zfskal v minutem 
roinfku soutSie o zadany radiotechnic- 
ky vyrobek 1. cenu ve sv6 kategorii. 
Nenf to n£hoda: pracuje v krouzku, kde 
vznikajf zajfmavG n&pady a konstrukce. 
Jednu z nich jsme pri setkAnf vitSzu 
soutSSe dostali v prototypu a po men- 
Sfch uprav£ch v&m ji nabfzfme 
— pfedevfifm k vyhied4v£nf chyb na 
deskacb s ploSnymi spoji (i pri zap&je- 
nych souitestkAch). 

Sonda, jejfi schema je na obr. 1, 
slouif ke zjiSfov&ni svodu a zkratu na 
zapojenych deskdch s plo§nymi spoji. 
PFi dokonatem zkratu svftf 6erven£ 
dioda D1, pri svodu asi do 500 Q obS 
diody. Pokud je m§reny odpor obvodu 
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Obr. 1. Schema zapojeni Obr. 2. Desk a 
odporovd sondy s ploSnymi spoji W17 


Obr. 3. Deska 
osazeni souddstkami 


v£t§f nei asi 1 kn, svftf jen zelerte dioda 
D2. Pri nekone£n£m odporu nesvftf 
i&dn&ze svftivych drod. 

PFi dokonatem zkratu (fl x = 0) je 
svftiv£ dioda D1 otevFena a proto svftf; 
jejf proud je omezen rezistorem R1. 
SoudasnS zkratuje predp£tf tranzistoru 
T. Tranzistorem neprocttezf proud a D2 
nesvftf. 

Zv6t§ov&nfm odporu R x se zmenSuje 
proud D1 a tato dioda postuprte zha- 
sfn£. Zirovefi se zvdteuje ubytek nap&tf 
na diodS, zv£t§uje se pFedp&tf b£ze 
tranzistoru a dioda 02 se za&nd roz- 
svecet. 

Je-li odpor R K nekoneCny, nente 
tranzistor pFedpStf a svftivA dioda D1 je 
rovrtei bez nap6tf — i£dnd z diod proto 
nesvftf. 


Obrazec desky s ploSnymi spoji na 
obr. 2 je v rrtefftku 1:1, rozmfstfinf 
souftestek je na obr. 3. Umfstenf desky 
v krabiCce, provedenf m£ricfho hrotu a 
upevnSnf dvou tuzkovych dtenku je 
dobre vid6t z fotografie (obr. 4). 

Seznam sou&stek 

D1 £erven£ svftivd dioda 
02 zelen£ svftiva dioda 

T tranzistor n-p-n 

R rezistor asi 270 Q miniaturnf 

R2 rezistor 4,2 ai 4,6 kn miniaturnf 

deska s ploSnymi spoji W17 
dva tuzkov6 £tenky 
krabiCka (siepend z polystyr£nu) 
zkouSecf hrot 

Antonin Sefl, —zh— 



Obr. 4, 5. Provedenf odporovd sondy 
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pmUHCKl PfJISTU 

Sestavujeme-li n6jak6 nov6 zaFfzenf, 
v n£mi je Fada tranzistoru a integrova- 
nych obvodu, je pFi prvnfm zapnutf 
vidy ur£it6 nebezpeCf, ie n£co ,,ode- 
jde". Protoie polovodi£e obvykie „od- 
chAzejf" bez sebemenSiho viditeln6ho 
efektu, tak potom hleddme, pro£ za¬ 
Ffzenf nepracuje a vynrtertujeme sou- 
££stky, kter£ se tfm mohou poSkodit. 
Proto je vyhodn6 pouift elektronickou 
pojistku (kterd je do zna£n6 mfry 
univerzAInf) a zaFadit ji mezi zdroj 
a zkou§en6 zaFfzenf, kter£ chceme 
chtenit. Jejf proudovou „propustnost“ 
muieme nastavit podle potFeby a bu- 
de-li odbdr v6t§f, coi zna£f zAvadu, 


2S6 


pojistka obvod v£as odpojf a ten zu- 
stevA odpojen az do daISfho zapnutf. 

Zapojeni je na obr. 1. ZaFfzenf nente 
vlastnf zdroj, je nap&jeno spole£n£ se 
zkouSenym zaFfzenfm. Nap6jecf napfitf 
muie b^t v rozmezf od 5 do 30 V. 
Nap^jecf proud prochdzf rezistorem 
R a ddle pFes spfnacf tranzistor T1, 
ktery je otevren. PFes nSj te£e proud do 
zkou§en£ho zaFfzenf. Kdyi se proud 
zv6t§f nad stanovenou mez, na rezisto- 
ru R se napStf zv£t§( pFes 0,6 V, otevFe 
se T2 a LED v jeho kolektorov6m obvo¬ 
du se rozsvftf. Tfm se uzavFe T1 a zu- 
stdvA v tomto stavu i potom, kdyi na- 
pStf na rezistoru R poklesio. LED stele 



(KF517) 

Obr. 1. Schema zapojenf 


svftf a nap^jenf zkou§en6ho zaFfzenf je 
pFerufieno. Pojistka se uvede znovu do 
pohotovostnfho stavu tlaCftkem Tl. Na- 
p^jecf proud je pFeruSen tak rychle, ie 
je pFipojeny obvod bezpe£n£ chtenSn. 

Popsan6 zaFfzenf s rezistorem R 
a kondenzdtorem C podle scttematu je 
stFednS rychlou pojfstkou s omezenim 
asi pFi 0,5 A. Chr&nf tedy zaFfzenf, jehoi 
odbSr nem6 pFekroCit tuto urovert. 
PotFebujeme-li pojistku pro rOzn£ 
proudy, sloifme R napF. z deseti rezi¬ 
storu 1 n v s6rii a pFepfnaCem si 
zvoifme zadany odpor, v tomto pFfpadd 
jii nastev6 omezenf od odbdru 50 mA. 
Zileii to na oteviracfm napStf tranzisto¬ 
ru T2, ktery zvoifme tak, aby bezpeCnfi 
snASel maximAInf proud pojistkou. 

Rychlost pojistky zAvisf na kapacite 
kondenzAtoru C. ChrAnfme-li obvod 
s citlivymi tranzistory nebo s 10, kon- 
denzAtor mOieme vynechat a pojistka 
bude veimi rychte. Naopak, napAjfme-ii 
obvody s impulsnfm reiimem, kapacitu 
C muieme zvdtSit a t na 100 nF, aby 
pojistka nevypnula pFi kaid6m impul- 
su. V6t§( kapacita by jii funkci pojistky 
pFfliS zpomalila. 

Pojistku muieme vestav6t i do zdro- 
ju, kter£ nemajf vlastnf pojistku na 
vystupu. 

Ezermester 2/1987 LK 






Celkovy popis 

Popisovany • zesilovad je dovaien 
z Polska a v naSi obchodni sfti je 
prod6v4n za 2500,— Kds. Je to bdiny 
stereofonnl zesilovad s dostatednym 
vystupnim vykonem, ktery pln§ postadi 
pro bdind potfeby domaci reprodukce. 
PFistroj je v derndm provedent a vSech- 
ny ovtadaci prvky ma soustFeddny na 
delni stSnd. 

Zleva je to sifovy spinad s kontrolni 
svitivou diodou a pod nim z^suvka pro 
pfipojeni slue hate k (typu jack 
o prumdru 6,3 mm). Pak nasleduje 
pFepinad, kterym Ize volit bu<f jednu 
pFipojenou reproduktorovou dvojici, 
nebo druhou dvojici, pFipadnd obd 
dvojice soudasnd. V posledni poloze 
jsou reproduktory odpojeny — pFi 
reprodukci na sluchatka. Pak nasfeduji 
otodnd regulatory hloubek a vySek, 
regulator hlasitosti a regulator vyvaieni 
kanaiu. Tfi tladitkovd prepinade slouii 
k zapojeni di vyFazeni fyziologickdho 
prubdhu regulace hlasitosti, hornopro- 
pustn6ho filtru 70 Hz a pro provoz 
z magnetofonu. Pdslednf tripolohovy 
pFepinad slouzi k volbd vstupniho sig- 
naiu: z magnetodynamick6 pFenosky, 
z tuneru,di z jinaho zdroje. 

Na zadni stana pFistroje jsou dtyFi 
vstupni konektoiy typu DIN pro pFipo- 
jeni zdroju nf signaiu (magnetodyna- 
micka pFenoska, radio, univerzai 
a magnetofon). Pro pFipojenf magneto¬ 
fonu jsou zde jeStS dtyFi dalSi konektory 
typu CINCH (vstup a vystup). Repro- 
duktorova soustavy prvni skupiny se 
pFipojujf do bdinych reproduktorovych 
konektoru, zatfmco pro soustavy druha 
skupiny jsou zde pouze pruiinovd 
kontakty, do nichi se zachyti odizolova- 
na vodide od reproduktoru. Sifovd 
Srtura je vyvedena napevno. 

Jii zde se majiteli patrna objevi prvni 
probiamy, protoze pro dtyri pFfpojna 
mlsta zdroju signaiu ma k dispozici 
pouze tripolohovy vstupni pFepinad. Je 
tu ale jakasi zahadna tladitko s oznade- 
nim MAGN, o ndmi vSak, pFedevSim 
v deskdm prekladu navodu, neni ani 
zminka. 


Technickd udaje podle vyrobce 
Vystupnf vykon 

(v polskdm navodu): 2x 15 W sin., 

2x20 W hud. 

Vystupnf vykon 

(v desk6m ndvodu): 2x25 W sin., 

2x30 W hud. 

Pfipojeni impedance 
reproduktorO: 8 fi. 

Zkreslenf: max. 1 %. 

Odstup: 70 dB, 

(pouze v polskam navodu). 
Preslech mezi kanAly: 40 dB, 

(pouze v polskam navodu). 
Vstupy: GRAMO 2,3 mV, 

jina 200 mV. 
TB Oznaceni 1 mV/kn. 

Kontur, fyziolog. 

regulace pro 100 a 10 000 Hz: +8 dB. 
Nf filtr . 

potlad. sign. 50 ai 90 Hz: 3 dB, 

potlad. sign. 20 ai 40 Hz: 5 dB/okt. 

Nap&tf pfipojendho 

. napdtf: 220 V/50 Hz. 

Prfkon: 85 VA. 

Rozm&ry: 30 x 20 x 5,7 cm. 

V&ha: 3,2 kg. 

vaty, ktera se dtenaFi mohou zdat 
nesmyslna, jsou pouze doslovnou cita- 
ci navodu. 


Funkce pHstroje 

Zesilovad pinil vSechny funkce bez 
zavad, ai na to, 2e bylo nutno naktera 
funkce ovaFovat pokusy, protoze 
v navodu, ktery je zcela nevyhovujici, 
o nich bud* neni vubec iddnd zminka, 
nebo jsou popsany tak, ie tomu nikdo 
nemuie porozumat. 

Je taka tFeba uvast na spravnou miru 
rozporna udaje o vystupnim vykonu 
zesilovade. MSrenim bylo zjiStdno, ie 
pFi zkreslenf 1 % dava zesilovad 
v jednom kanaiu vystupnf vykon 
15,5 W, v druham necelych 16 W. Prav- 
du ma tedy originaini polsky navod 
a nikoli desky pFeklad. 

Co se kritizovandho navodu tykd, 
musim, at nerad, opat uvast nakolik 
perlidek: ,,dubbing je efektfvne zapoje- 
nie dvoch magnetofdnov — pouiitfm 


predmetnej funkcie zosilrtovad prepojf 
jeho Specidlne zapojenie, ktord umoznf 
prehrdvanie dvoch magnetofdnov". Ne¬ 
bo jina „ zatladte tladftko 11 do pozfcie 
OFF (vypnutd) a prepinad vstupov 
prepnite na pozfciu AUX“. PFitom na 
tladftku 11 je oznadeni MAGN., takie 
nemuie byt jasna co je OFF. PFepinad 
vstupu pak vubec iadnou pozici AUX 
nema. DalSi vata „gramofon s keramic- 
kou prenoskou DIN" je nesmyslna ze 
dvou duvodu: jednak iadna pFenoska 
DIN neexistuje a kroma toho by byl 
uvedeny vstup pro keramickou pFenos- 
ku naprosto nepouiitelny, protoie jeho 
zmaFena vstupni impedence je pou- 
hych 55kfi a vstup je samozFejma 
lineami. Nebo dal§ \„prepfnad 4 prepni¬ 
te do polohy sluchadla" — na pFepinadi 
4 iadna poloha sluchadla neexistuje. 
Matouci je i vata „pri zatladeni tladitka 
MONITOR 11" — tladftko 11 ma totii 
oznadent MAGN a na pFistroji vubec 
iadna tladftko s onadenim MONITOR 
neexistuje. 

Ve svdm zakiadnfm principu je zesi- 
lovad jednoduchy a dobry a jeho 
technicka vlastnosti mohou kaiddho, 
kdo nema nemirna poiadavky, uspoko- 
jit. PFesto se vSak jeho vyrobce nevyva- 
roval urditych nedostatku. Tak napFf- 
klad korektory hloubek a vySek jsou 
FeSeny jako skokova, vidy od neutraini 
polohy po pati skocich nahoru a dolu. 
PFipojuji jednoduchou tabulku,z nii bez 
dalSich komentaFQ vyplyvaji nedostatky 
tohoto uspoFadani, nebof v prvnfch 
skocich od nulova polohy jsou zmany 
neimosna velka, v poslednim skoku 
zato vubec iadna. 


Skok 

Hloubky 

VySky 

—5 

-13 dB 

—12dB 

—4 

— 13db 

—12dB 

—3 

—13 dB 

— 9dB 

—2 

— 4dB 

■— 4dB 

—1 

— 2dB 

— 2dB 

0 

0 

0 

+ 1 

+ 1 dB 

+ 2dB 

+2 

+ 3dB 

+ 4 dB 

+3 

+ 7dB 

+ 11 dB 

+4 

+ 12 dB 

+ 13 dB 

+5 

+ 12 dB 

+13 dB 





Velmi neobvykte je i uspof£d6ni 
vstupu. ZesiiovaC nrte totii moinost 
pfipojit Ctyfi zdroje nf sign&lu, av§ak 
vstupni prepinaC rrte pouze tfi polohy. 
Magnetofon se totii zapfn& zvteStm'm 
tlaCitkem, coi je nejen neobvykte, ale 
matoucf a zcela nepraktickC. V n&vodu 
o tom pochopitelnC neni ani zmfnka. 

ChtSI bych zduraznit, ie je to op&t 
n£vod, ktery je i u tohoto pfistroje zcela 
nedostateCny; proti origin&lu v polskCm 
jazyku je Cesky preklad podstatnS 
zkrdceny a rada duleiitych informaci 
bucT chybi vubec, anebo jsou naps^ny 
tak, ie se stdvaji zcela nesrozumitel- 
nymi — viz uk4zky na zaCdtku t£to 
kapitoly. Podle z4kona je za jakost 
n&vodu k pouiiti odpovCdny dovozce, 
co t by podle Stftku na krabici mdla byt 
OMNIA Bratislava. Bylo by jistC uCelnC 
a pro z4kazn(ka vice n ei duleiitC, 
kdyby se jejl pracovnlci napriStC posta- 
rali o jasny, pravdivy a instruktivnl 


n&vod. Mimor&dnC funkce tohoto pfi- 
- stroje totii z pfiktedanCho ndvodu 
uiivatel v 26dn6m pfipadC nemuie 
pochopit a navlc se muie pr£vem 
obdvat, ie napfiklad paralelnfm raze- 
nim reproduktorovych soustav, coi mu 
pfisluCny prepinaC umoirtuje, muie 
vystupnl obvody zesilovaCe nei£dou- 
clm zpusobem pretiiit. N6vod by mu 
mCl t6i jasnS flci, ie jsou ob£ soustavy 
v tomto pfipadC zafazeny do sCrie 
a proto nenl tfeba mlt 2£dn6 obavy. 


VnSjSi provedeni pfistroje 

ZesiiovaC je, vzhledem k vystupnimu 
vykonu, sympaticky maly a je uhlednS 
provedeny. Nastfik^n je Cernym mat- 
nym lakem a popis je biiy. 

Vnitfnl provedeni a opravitelnost 

Povolenlm Ctyr Sroubu Ize odejmout 
horn! kryt a zlskat tak pfistup k elektro- 


nickC C£sti. Toto reCeni je jednoduchC 
a b§2n£ pouiivanC. 

Zivir 

A2 na vytknutC nedostatky, tykajici se 
neobvykteho vyfeCeni vstupnlch voliCu 
a prlli§ hrubych skoku u tdnovych 
korekcl, Ize zesilovaC oznaCit za dobry 
a bCinym n£rokum vyhovujlcl. Naproti 
tomu, jak bylo feCeno, zcela nevyhovu- 
jlcl je pfiktedany n£vod k pouiitf. 
A proto znovu, nevlm jii po kolik£t£, 
apeluji na dovozce ve vlre, ie se snad 
jednou najde nCkdo, kdo se postal 
o to, aby navody — zvteCtd pak 
k dov^ienym prlstrojum — byly jasnC, 
zretelnC a uplnC. M6me na v§echno 
tolik kontrolnlch organizaci, ale o tyto 
duleiitC otezky se dosud zrejtrte nesta- 
r& nikdo. Uvltali bychom, kdyby v tomto 
smCru pfisluCnC organizace informovali 
redakci, kdo rcte tyto „zmetky“ na 
svCdomi a jak bude zajiStCna ndprava. 

—Hs- 



TELETEXT 

Jak jii bylo ozn£meno, od kvCtna 
tohoto roku zaCala Ceskoslovensk& 
televize vysllat tzv. teletext, o n§mi bylo 
podrobnC informov£no nejen v inter¬ 
view v AR A3/88, ale i v obsahtem 
samostatnCm Ctenku, ktery vych&zel na 
pokraCov^ni od zminCnCho Cisla. V na§i 
televizni slti je teletext vysiten vysilaCi 
druhCho programu. 

Bohuiel se opdt opakuje pravi- 
dlo o ..zaspcinl doby“, protoie sice 
vysiteni existuje, ale moinost prijmu 
zatim nikoli. Na§e vyroba dosud neirte 
k dispozici potrebn6 polovodicov6 prv- 
ky pro pfislu§ny dekod6r, takie, vzhle¬ 
dem k tomu, ie cesta od vyvoje 
k vyrobS je u n&s relativn^ dlouh^, si na 
tuzemsk6 vyrobky budeme muset je§t§ 
nSjakou chvlli poCkat. 

Neni proto divu, ze se mnozi z^jemci 
o tuto atraktivni sluzbu ptajl, zda Ize 
pouilt televizni pfijlmaCe se zahra- 
niCnfml dekoddry teletextu (v zahraniCI 
tak6 nazyvandho videotext) pro na§e 
vys(l6nl. 

Na tuto otdzku Ize odpov6d6t, ie to 
v principu mozn6 je, av§ak Cesky text 
bude znaCnd zkomolen a misty se muze 
stdt az nesrozumitelnym. Je totiz nutn6 
si uvddomit, ze textovou grafiku vytvi- 



reji obvody primo v dekod^ru a pro 
zobrazenl urCit6ho abecedniho znaku 
je z vysllade dod£v£na pouze adresa, 
pod nii je poiadovany znak ukryt. 
Cesky jazyk m£ v§ak bohuiel nesrov- 
nateln6 v§t§i poCet pismen nei napri- 
klad jazyky anglosask6 a proto je tfeba 
vytvofit zcela novy dekod^r s v6t§lm 
mnoistvim adres, pod nimii se skryvaji 
pismena s C^irkami, h^Cky Ci krouiky. 
A je pochopitelnS nezbytn6 zobrazovat 
nejen mate, ale i velk& pismena. 

Pouiijeme-li k dekddov^ni tuzem- 
sk6ho teletextu dekod^r zakoupeny 
napfiklad v Ndmecke spolkov6 republi- 
ce, pak zjistime, ie pod adresami 
malych pismen s haCky Ci ddrkami 
dekdduje zcela jin6 znaky. Tak napfi¬ 
klad namisto dlouh6ho ,te“ napi§e 1/4, 
namisto „6“ napi§e dv6 sviste 6^rky, 
namisto ,,i“ pak §ipku sm6rem vzhuru 
a tak ddle. N^zornS to ukazuji obrazky, 
kter6 byly ofotografov£ny z obrazovky 
pri pouziti n€meck6ho dekod^ru. 

To v§e by je§t6 nemuselo byt tak zte, 
protoie Casern se tCto „novC abecedC“ 
Ize nauCft, avSak jakmile se v textu 
objevi velkd pismena s iterkami Ci 
h^Cky, dekodCr na jejich adrese nena- 
lezne nic, v textu je prostS vynecha 
a zobrazt je jako pr4zdn£ mista. A to je 
pr£v6 ten okamiik, kdy se z textu muie 
stet rCbus. 

U n^is m6 byt pouiiv^n tzv. dekodCr 
tfetl gene race, ktery bude unrtet zpra- 
covdvat v§echny, nebo aiespoh vCtSinu 
evropskych jazyku. V prislu§n6 abece- 


dC by se m6l orientovat uvodnim 
kddem, ktery abecedu vzdy stanovi. 
Tento dekodCr by snad postupnC mCly 
prevzit i ostatni evropSti vyrobci. 

Co z toho tedy plyne? Pokud bychom 
chtCIi vyhod teletextu vyuiivat jii dnes, 
budeme mit v nejbliiSi budoucnosti asi 
jen jedinou moinost — zajistit si pfi- 
jimaC s dekodCrem ze zahraniCi. V§t§i- 
nu novCj§ich zahraniCnich televizoru Ize 
velice jednoduSe doplnit deskou tele¬ 
textu a finanCni n&klady v6t§inou ne- 
presdhnou 150,— DM. Musime si v§ak 
b^t vSdomi podstatnych nedostatku, 
s nimii bude tento dekodCr Cesky jazyk 
zobrazovat. JestC v letoCnim roce m6 
byt do CSSR dod&n urCity poCet zahra- 
niCnich prijimaCu s teletextovym deko- 
dCrem tfeti generace, z nichi urCite 
C^ist by m§la byt prod^v^na v Tuzexu. 
Doba dod£ni ani cena v§ak dosud 
nejsou zn&my. Na tuzemskou vyrobu si 







patrnC je§t6 nCjakou chvili poCk£me 
a ob£v&m se, ze pFijlmaC s dekodCrem 
nemusi byt pr£v6 levnou z£lezitostl. 

R&d bych tuto informaci jeStC doplnil 
upozornCnlm, ze souCasnC s moinostl 
zobrazovat texty, umoirtujl teletextovC 
dekodCry zobrazit i okamiity Cas (po 
stisknutl prisluCneho tlaCItka na d6lko- 
v6m ovl&danl). Cas je indikov^n §esti- 
mlstnC v digitdlnlm tvaru. Cas samo- 
zFejmC indikuji bezchybnC i zahraniCni 
dekodCry. 

Tuzemsky teletext je tedy na svCtC, 
i kdyi se prozatlm nepodaFilo zajistit 
obCanum moinost jeho pffjmu. Tuto 
okolnost ponech£m bez koment^re. 
ChtSI bych jen upozornit, ze n£§ tele¬ 
text m&, alesport prozatlm, jeden 
z&vazny nedostatek. Zvollme-li totii 
d^lkovyrn ovldd£nlm poiadovanou 
str^nku informace, zaFIzenl „listuje“ 
postupnC jednotlive str^nky az k z£da- 
n6 a tu pak zobrazf. ZahraniCni vi- 
deotexty listujf rychlostl pFibliinfi 10 
str^nek za 0,5 sekundy, zatlmco n6§ 
teletext listuje rychlostl 10 str&nek 
za 2,5 sekundy, tedy asl pdtkrdt pomale- 
ji. Nebude-li tato rychlost zv6t§ena, 
znamenalo by to podstatnC del§l dobu 
potfebnou k vyhled&nl urCitC str&nky 
nei je tomu v zahraniCI — to by se 
projevilo negativnC obzvld§t& tehdy, ai 
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Jii pFed Casern jsem se zmlnil, ie 
hlavni druzice organizace Eutelsat 
s oznabenfm FI (13° vd), n \£i svoji 
pFedpok&danou funkCnl dobu jii tCmCF 
za sebou. Bude proto tfeba nahradit ji 
druiicl novou a tou m£ byt F5 t6ie 
organizace. 

Jak je zn£mo, organizace Eutelsat 
vypustila na obCinou drdhu kromC 
druiice FI je§tC druiice F2, F3 a F4. 
Druiice F2 je na obCinC dr6ze jii od 
roku 1983, druiice F4 pak od podzimu 
1987. Druiice F3, ktery byla vypuStCna 
v srpnu 1985, skonCila v dusledku 
z£vady na nosnC raketC v Atlantic k6m 
oceanu. 

Na obCinC drdze m£ tedy tato orga¬ 
nizace nynl tri druiice: FI na 13° vd, F2 
na 7° vd a F4 na 10° vd. Koncem I6ta 
tohoto roku k nim pFibude dalSI 
s oznaCenlm F5, ktera bude na 16° vd. 
V dobC, kdy budete Cist tyto F6dky, dfky 
dlouhC vyrobnl dobC Casopisu, jii 
moin£ bude na sv6m mlstC. 

Druiice F5 by m§la jeStC letos prevzit 
funkci druiice FI, kter& je ve vesmlru 
jii §est let a tudli pln£ prdvo na 
duchod. Postup n£hrady m6 byt n4sle- 
dujlcf. 

Druiice F5 bude nejprve umfstCna na - 
16° vd. Po nezbytnych funkCnlch kon- 
trol£ch, bude-li vSe v pofddku, posu- 
nou ji jejl raketovC motorky o tri stupnC 
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by bylo informacemi napInCno v£t§l 
mnoistvl str&nek nei je tomu dosud. 
PodstatnC pomalejSI je i automatickd 
vymCna str&nek. V prlpadC, ie poiado- 
van£ informace obsahuje vice str£nek, 
jsou tyto str^nky postupnC vymSrto- 
v&ny. Rychlost vymCny nemuie uiivatel 
ovlivnit. Zobrazent jednd str^nky trv£ 


v zahraniCnich videotextech asi 15 ai 
20 sekund, u naSeho teletextu je to 
podstatnC d6le. Zatlm nenl ani optim^i- 
nS vyreSena orientace v obsahu jednot- 
livych bloku, ale to snad budou pouze 
po£4te£ni probICmy, kter6 se, alespoh 
doufejme, Casern zlepCI. 

—Hs— 


na z^pad do tCsnCho sousedstvl druii¬ 
ce FI. Zdkladni funkCni kontrola by 
mCla trvat asi puldruhCho mCsfce, 
presun na 13° vd pak asi tyden. Potom 
budou b&hem jednd noci prepojeny 
vCechny programy z FI na F5. Poslu- 
chaCi tento ukon patrnC vubec nepoz- 
najl — ai na to, ie se pravd&podobnd 
mlrnC zvCtCI signal, nebof nov4 druiice 
bude mlt o n§co vCtCI vykon. Pak bude 
druiice FI pfemistCna na pozici 7° vd 
na mlsto druiice F2 a F2 bude souCas- 
nC pFesunuta na puvodnl mlsto F5, tedy 
na 16° vd. To tedy znamend, ie po 
ukonCenl presunu bude situace ndsle- 
dujfcf: FI bude na 7° vd, F2 na 16° vd, 
F4 na 10° vd a F5 na 13° vd. 

Prozatlm se predpoklddd, ie druiice 
F2 bude rezervnl, kromC toho nCkterC 
jejl transpondCry budou patrnC prona- 
jaty levnC tCm provozovatelum, kteFI 
netrvajl na naprostC spolehlivosti. Dru¬ 
iice FI by m§la prevzit souCasny 
program F2, tedy vysllAnl informaci 
americkC spoleCnosti. Druiice F2 by 
mCla ukonCit definitivnC provoz asi 
v roce 1990, tedy v dobC, kdy na 
obdind drdze jii budou dalSI, dosud 
neozndmenC druiice. 

—Hs— 


POZOR 

NA CASSEGRAIN! 

LetoCnl zima n^m prlliS snChovC 
nadllky neposkytla, presto v$ak bylo 
moino zaznamenat nCkterC zimnl zku- 
Senosti s pouilv^nlm antCn typu Casse¬ 
grain. 

Jak jsem se jii v seridlu Druiicovd 
televize v odstavci o antCndch zmlnil, 
zaCaly nCkterC firmy vyr^bfet a propa- 
govat ant6ny typu Cassegrain 
s oduvodndnim, ie majl lep&l uCinnost 
a ie tedy zlepCujl pFIjmovC vlastnosti 
cel6 sestavy. Pro ty, kteFI nechtCjl 
listovat prvnlml Cfsly letoSnfho roCnfku, 
kdy serial vychdzel, pFipomlnAm, ie 


bCinC parabolickC antCny majl vstupnl 
vlnovod (i konvertor) umistCn v ohnisku 
paraboly pFed zrcadlem. AntCny typu 
Cassegrain, u nichi je pFed zrcadlem 
namontovdn pomocny hyperbolicky 
odrdieC, majl konvertor umlstCn za 
zrcadlem. 

V prvdm prlpadC tedy list! vstupnlho 
vlnovodu smCFuje smCrem dolu, pPi 
pfljmu u nds nejbCzndjl poslouchanC 
druiice ECS FI pribliinC o 32°. Kapky 
deCtC Ci vloCky snChu se v jeho ustl 
proto prakticky nemohou usazovat. 
U antCny typu Cassegrain je v§ak ustl 
vstupnlho vlnovodu (zakrytC teflono- 
vym vICkem) otoCeno o tyi uhel 
smCrem nahoru. Na vICku se proto 
usazujl nejen deCfovd kapky, ale, a to 
je daleko nepFIjemnCjSI, i snChovC 
vloCky. 

V praxi jsem zjistit, ie vrstva snChu 
na plo§e parabolickC antCny sice 
prljem ponCkud zhorSuje, ale jejl vliv 
nenl zdaleka takovy jako snChovd vrst¬ 
va teze tlouCfky, kter^ se usadl na 
zmln&nCm teflonovCm vICku vstupnlho 
vlnovodu. Pravd katastrofa nastane 
v okamiiku (ktery se i pFi mal6m 
pFIdClu snShu letoCnl zimy skuteCnC 
stal), kdy se z horn! hrany paraboly 
odloupl kus snChu a spadl pFImo na 
vstup vlnovodu. Obraz i zvuk prakticky 
zcela zmizely. V takovych pFIpadech je 
dobrd rada skuteCnC drahd. Bud* stdle 
bChat k antCnC a Cistit, anebo v dobC 
vydatnCho snCienl televizi prostC vy- 
pnout. 

Protoie vz^jemnym porovn^nlm 
obou typu antCn, samozFejmC tdhoi 
prumSru, jsem i^idny pFesvCdCivy roz- 
dll hovoFIcf ve prospCch antdny typu 
Cassegrain nezjistil, zOst^vd bohuiel 
jen zm(n§n6 nevyhoda, kterA v zimnlch 
mCsIcIch s nadbytkem snChu, zvIdCtC 
mokrCho, pravdCpodobnC nebude za- 
nedbatelnd. 

—Hs— 






Obr. 2. 


Veletrh by! slavnostn6 otevfen 15. dubna t. r. V zahajovacfm projevu ve foyeru 
pavildnu D \rystaviSt6 prvnf mistopfedseda vl6dy CSSR Rudolf Rohlfdek zhodnotit 
vyznam mezin&rodrti obchodnf spoluprace a ocenil uspdchy, kterych jsme 
v rozvoji mezin&rodni vym&rty zboif dosdhli. Sou6asn6 vSak upozornil i na 
skutednost, ie v poslednfch deseti letech podII nesocialistickych zemi v 6s. 
zahranidnfm obchodu pokiest (na 21 % celkovdho obratu), a to nejen vlivem 
objektivnlch dinitelu, pusobfcfch na sv6tovdm trhu, ale i n&kterymi nepffznivymi 
trendy v nail ekonomice. ZlepSit tuto situaci je jednfm z cllu, jejichi spln&nl 
odekdvdme od pfestavby hospoddfskdho mechanismu v oblasti mezindrodm'ch 
hospodifskych styku. 


Brninsky veletrh je pro zahraniCnl 
partnery pf Kail ivy: letos napF. byla 
zahraniinl udast oproti lortsku vitil 
o 10 %, vystavovateli pfijeli ze 42 zeml 
(o 9 vice nei loni a nejvlce za posled- 
nlch 7 let). Poprvi vubec se zuCastnili 
vystavovateli z Indonisie a Thajska, po 
delSI prestivce opit z Mexika, Aliirska, 
Libanonu. 

Zvyrazninym oborem MVSZ byl tex- 
til, konfekce a doplhky. Elektronika 
rtebyla v popped! zijmu a nenl tedy 
divu, ie ze 48 zlatych medalll byla 
pouze jedna udilena v oborovi skupi- 
ni 6 — spotPebnl elektronika. Zlskal ji 
videomagnetofon VHS japonski firmy 
Panasonic, typ NVG21EE (obr. 1). Zpra- 
covivi signal v systimech PAL 
a SECAM OIRT, je vybaven dilkovym 
ovlidinlm, provoz je automatizovin. 
Diky pouiiti ityP hlav je pohyb v obrazu 
i pH zpomaleni rychlosti plynuly, nenl 
„trhavy“. Naprogramovat Ize (na princi- 
pu Ciroviho kidu) osm program u na 
jeden misfc. PPIstroj, ur6eny biinimu 
spotPebiteli, mi nikteri vlastnosti pro- 
fesionilnfho zaPlzeni. PFedpoklidi se, 
ie by mil byt zijemcum dosaiitelny 
bihem podzimu v prodejnich podniku 
Tuzex asi za 4200 TK. 

Zustahme jeiti u videomagnetofonu. 
V Brni pPedstavil svi budoucl vyrobky 
i novi vytvoPeny spoleiny podnik Avex. 
Mi formu akciovi spolednosti, jejfmii 
podllnfky jsou TESLA SE Bratislava 
(70%), PZO Transakta Praha (10%) 
a holandsky koncern N. V. Philips- 
Gloeilampenfabrieken Eindhoven 


(20 %), Po ukonCeni rychle problhajlcl 
investiCnl vystavby (v ziFf t.r.) bude 
nabfhat vyroba, specializovani na vi- 
deotechniku — souiistky, dlly a ko- 
neini montii. Pitina produkce bude 
orientovina na vyspili kapitalisticki 
stity. V lednu 1989 bude zahijena 
vyroba noviho typu VM 6466-HQ 
(HQ ... High Quality) se ztepienou 
kvalitou obrazu. Dile mi bihem pFI- 
§tiho roku zaift vyroba typu VM 6570- 
HQ, coi je pPistroj vy§§! stPednl tPIdy 
s dilkovym ovlidinlm (1C), dvima 
programovaclmi bloky, moinostl 35 
pPedvoleb aj. Viechny pPistroje vyrobe- 
ni v CSSR musejl odpovfdat kvaliti 
vyroby v mateFski firmi Philips, v jejlch 
laboratoPIch budou testoviny i vSechny 
inovace a novi vyrobky. PFIznivci „vi- 
dea“ se tedy maji nai tiiit. 

Premiiru mil na veletrhu pPistroj pro 
digitilnl ziznam zvuku SONY 
(DTC-100ES), o nimi jii byla struini 
informace s obrizkem v AR-A 
i. 8./1987. PPistroj mi vysuvny mecha- 
nismus pro uloienl kazety (obr. 2), kte- 
ri je menSI ve srovninl s kazetou CC 
(obr. 3). PPistroj mi vynikajfci jakostnf 
parametry: kmftoitovi pismo 2 ai 
22 000 Hz ±0,5 dB, odstup vitSI nei 
90 dB, zkreslenl menSI nei 0,005% 
(tyto udaji uvidl vyrobce pro nejvySSI 
vzorkovacl kmitoiet, tj. 48 kHz). Zdi 
se, ie jedninl, souvisejlcf s uvedenlm 
tohoto systimu na evropsky trh, budou 
v nejbliiSi dobi ukonCena a novy 
magnetofon se objevi v obchodech. 

Pokud jde o „analogovi“ kazetovi 
magnetofony, mohli jsme v Brni vidit 


Obr. 1. 


Obr. 3. 


Obr. 4. 


nikteri novinky pPelouiskiho podniku 



TESLA. Byly to verze kabelkoviho 
ppfstroje Pady 300: monofonnl kazetovy 
magnetofon KM 310, jeho sterofonnl 
variantu KM 330 (monofonnl poslech 
na vestaviny reproduktor, stereofonn! 
na sluchitka, popF. na vnijSI zesilovai 
a reproduktory) a koneini monofonnl 
radiomagnetofon KM 320 s pFijfmaiem 
pro obi pisma VKV (obr. 4.). Tyto 
pPistroje standardnlho provedenl 
i vnijSlho designu budou vftanym obo- 
hacenlm trhu nail spotPebnl elektroni- 
ky. 



Prelouisky vyrobce pPipravil i novin- 
ku pro zijemce o vypoietnl techniku: 













kazetopdskovou pamSf KP311, ur6e- 
nou pFedevSIm jako vnajSI pam§f 
k osobnlm po6lta6um a mikropoCita- 
60m (obr. 5). 

Jednou z dalSIch novinek TESLA, 
kterou jsme zachytili na snlmku 
(obr. 6), ]e Udov^ stolnf pFijfma6 447A 
— Progresson. MS rozsahy DV, SV, KV 
(pdsmo 31 a i 49 m), VKV I a VKV II, 
pFIpojky pro gramofon, magnetofon 
a vnajSI reproduktor. Prlstroj je na- 
pajen ze slta a vystupnf vykon je 2 W. 

Zajfmavym rozhfasovym prijlma6em 
z nabldky zahrani6nlch vyrobcu je 
„ultrakompaktnl“ osmirozsahovy pri- 
jfma6 Panasonic RF-B10 (obr. 7). Roz- 
sah KV je rozdfelen do Sesti rozestFe- 
nych pasem od 16 do 49 m, dal§i 
rozsahy jsou SV a VKV II. PFIstroj, 
napajeny dvdma tuikovymi mono6ian- 
ky, ma rozmfcry vpravda kapesni — 110 
x 70 x 23 mm, coi je patrna i na 
snlmku. Ve stejndm stanku byty i dv6 
stolnl verze jednoduchych pFijlma6u 
pro SV a VKV s budlkem: typ RC-X80/L 
s kazetovym magnetofonem (na obr. 
8 vlevo) a typ RC-X210, stereofonnl 


(vpravo). Oba mohou byt napajeny jak 
ze sft6, tak z baterie (9 V). 

Zajlmavym a n§v$t6vniky neust^le 
„prov6rovanym" novym vyrobkem byl 
senzorovy regulator osv6tlen( ze ZSE 
EP Jablonec (obr. 9). Kr^tkym dotykem 
(40 at 400 ms) se spina a rozpojuje 
svStelny obvod, pFi dal§(m dotyku se 



Obr. 11. 


Obr. 12. ^ 
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intenzita svfetla plynule m6nl od minima 
do maxima a zp6t; pFi poiadovan6 
intenzitS dotyk preruSIme. PFi vypadku 
energie se regulator automaticky na- 
stavl do vypnutaho stavu. S pouiitlm 
podruinych senzorovych jednotek Ize 
splnat a regulovat i z vice mist. 

Pozoruhodna exponaty upoutavaly 
navStavnlky v sovetska expozici, umls- 
tana letos na ceia plo§e pavil6nu F. Na 
obr. 10 je slune6nl baterie. PFi roz- 
marech o naco vatSIch nei baina 
pohlednice dodava proud 200 mA pFi 
napatl 9 V. Je vyrobkem zavodu Elek- 
tronika a zajemci si ji mohou koupit 
v SSSR za 25 rublu ve speciainlch 
prodejnach elektroniky napF. v Moskva 
(Leningradsky prospekt 99) nebo 
v Leningrada na prospektu Gagarina. 
Pro motoristy je urdeno vnitFnf zpatna 
zrcatko, v nami jsou vestavany krysta- 
lem Flzene digitainl hodiny s budlkem 
(obr. 11). Na jeho odrazna pio§e se po 
stisknuti tladltka objevi udaj spravnaho 
5asu. Tento prakticky doplndk automo- 
bilu je rovnai v prodeji v SSSR, cena je 
32 Rb. Z klasicka spotrebnl elektroniky 


Podnik UV Svazarmu Elektronika 
uvedl letos ve sva expozici na veletrhu 
zejmana dva zajlmava novinky: zesilo- 
va6 TW600CD (obr. 13) a reprodukto- 
rovou soustavu RS430CD (obr. 14). Jak 
jii typova ozna6enl napovtda, jde 
o zaFIzenl, vyhovujlcl svou kvalitou pro 
provoz ve spojenl s pFehravadem kom- 
paktnich desek. 

Zesilova6 nahrazuje dosud vyrabany 
typ TW 44 Junior. Je schopen dodat 
vykon 2x 30 W, odstup ruSivych napatl 
pro vstup CD je 95 dB (pro magnetic- 
kou pFenosku 73 dB). Je vybaven sub- 
sonickym filtrem a ma odpojitelny 
obvod korekci a fyzioiogicka regulace. 
Harmonicka zkreslenl je menSf nei 
0,1 %. JednoduSSI verze zesilovade 
(bez tla6itkova soupravy) se pravddpo- 
dobna objevi na trhu jako stavebnice. 

RS430CD je tFIpasmova basrefiexova 
reproduktorova soustava o obsahu 
401. Zpracovava kmito6tova pasmo 
30 Hz al 20 kHz a standardnl prlkon 
max. 30 W. 



vyvoiavala nejvatSI pozornost minivai 
ODA 102 stereo (na IV. strana obaiky). 

V daiaich stanclch byl zajfmavy napF. 
bohaty sortiment napajecicn 6ianku 
firmy Kodak (obr. 12). V nakteram 
z pFIStlch clsel AR se k namu je§ta 
vratlme strudnym pFehledem udaju 
o vyrabanych typech, jejich vlastnos- 
tech a ozna6enich, aby tak naSi 6tenaFi 
maii moznost doplnit si jiz dFIve publi- 
kovana udaje z tato oblasti. 



^ Obr. 13. 


Obr. 14. Jk. 


O oba tyto pFIstroje bude mezi 
pFIznivci jakostnlho poslechu nesporna 
velky zajem. E 
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Pnpravek pro ohrev soucastky 
na zvolenou teplotu 


Pavel Horsky 



Teplotni zgvislost vlastnostf sou^stek mg velky vliv na parametry 
etektronickych zaFizenf. Projevuje se nepffznivg zhoriovinim vlastnostf 
i poruchami funkce. Experimenting se zji&fujf teplotng zgvislg soudgstky 
a jejich vliv budP ohfevem (napf. pijedlem nebo proudem tepteho 
vzduchu z vysouSede vlasu), nebo ochlazenim, k ngmui se pouiivajf 
speciglnf spreje. Hevyhodou pouiivanych metod je, ie nepusobl 
dostategng mistng a jen na jednu souggstku. Spreje nejsou 
obvyklou vybavou pracovigtg, pgjedla maji pFfliS vysokou a nedefinova- 
nou teplotu. Tyto nevyhody odstraftuje popisovany jednoduchy pfipra- 
vek, ktery pusobi jako termostat, nastavujfci zvolenou teplotu na 
vhodngm ngstavci, ktery pFiklgdgme na zkouSenou souggstku. vyhodou 
pFipravku je mognost ohffvat jedinou soudgstku; kromg totio je topny 
prvek sougasng prvkem, mgFicfm teplotu ngstavce. 


Popis zapojenl 

Principiglnf zapojenf pffpravku 
ukazuje obr. 1. Tranzistor T1 je 
sougasng prvkem topnym i snfma- 
cfm (pro mgFenf teploty). Teplota je 
vyhodnocovgna z napgtf Use, topny 
vykon je nastavovgn napgtfm U CE . 
Tranzistor pracuje v reiimu pFi- 
bliing konstantnfho proudu, jehoi 
veiikost je nastavena 
odporem rezistoru R1. 

Ostatnf potFebng obvody jsou 
pouiity ze stabilizgtoru napgtf 
MAA723(H). Referenfinf napgtf 
l/ R (7,15 V) z vyvodu 4 obvodu 
MAA723(H) je pouiito k napgjenf 
mustkovgho obvodu s R1, R2, P, R3 
a pfechodem B-E tranzistoru T1. 
Potenciometrem P nastavfme teplo¬ 
tu, zvolenou mezi 20 ai 70 °C. Uby- 
tek napgtf mezi bgzl a emitorem T1 
a mezi bgzf T1 a bgicem P vyhod- 
nocuje zesilovaC Z, ktery je souggsti 
IO MAA723(H). Po zapnutf je teplo¬ 
ta tranzistoru T1 niigf nei poiado- 
vang. Mustek nenf vyvgien a napgtf 
zdroje U H se rozdglf mezi T2, T1 a 
R1 tak, ie vgtSf ggst ubytku napgtf je 
na tranzistoru T1. Obytek napgtf na 
R1 je dgn napgtfm U n , zmenSenym 
o U BE ; je asi 6,5 V a je tgmgf stgly, 
protoie tranzistory T1 a T2 protgkg 
pfibliing konstantnf proud (ve zvo- 
iengm pffpadg asi 55 mA). Na tran¬ 
zistoru T2, ktery je souggstf integro- 
vangho obvodu MAA723(H), je uby- 
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tek napgtf nejmgng asi 2,5 V. Zesi- 
lovag Z nastavuje rozdglenf ubytku 
napgtf mezi T1 a T2 tak, aby ztrgto- 
vy vykon vyvolal ohfev T1 na teplo¬ 
tu, odpovfdajfcf napgtf U aE , nastave- 
ngmu potenciometrem P. Ten opat- 
Ffme stupnicf s udaji poiadovang 
teploty. Souggstky v zapojenf jsou 
zvojeny tak, aby byio moino nasta- 
vit teplotu asi do 70 °C a aby nebyla 
pfekroCena vykonovg ztrgta inte- 
grovangho obvodu MAA723(H). Vy- 
stupnf teplotu Ize zvygit zmenSenfm 
odporu R1 a pouiitfm vngjgfho 
vykonovgho tranzistoru T2, pFipoje- 
ngho bgzf na vyvod 6 integrovangho 
obvodu. Umfstfme-li T1 do tepelng 
izolovangho prostoru co nejblfie k 
souggstce, jejfi teplota mg byt udr- 
iovgna konstantnf, muie popisova- 
ng zapojenf slouiit jako maly termo¬ 
stat. 

Konstrukgnf provedeni 

Popisovany pFfpravek nepatFf 
mezi pFedmgty „dennf potFeby 4 * v 
laboratoFi. Proto je zvolena co nej- 
jednoduggf a nejlevngjgf konstruk- 
ce. K napgjenf postagf libovolny 
vngjgf zdroj s napgtfm asi 20 V, s 
moinostf odbgru proudu do 0,1 A. 
V nouzi mflie byt pouiit i zdroj 
stFfdavgho napgtf, protoie v obvodu 
napgjenf pFfpravku je usmgrfiovag 
— dioda, kterg chrgnf proti ne- 
sprgvngmu pFipojenf (pFepdlovgnf) 
napgjecfho zdroje. ZaFfzenf mg tvar 
sondy, aby bylo moino snadno pFi- 
klgdat ngstavce k ohFfvang souggst- 
ce. Pouzdro bylo zvoleno co nejjed- 
noduggf — krabifika na kartggek na 
zuby za 1,80 Kgs. Tranzistor T1 
mOie byt v principu libovolny kFe- 
mfkovy tranzistor. Protoie se ngm 
v§ak jedng o co nejlepgf pFestup 
tepla z pFechodu tranzistoru na ng- 
stavec pFfpravku, je vhodng volit 
tranzistory s pouzdrem s maiym te- 
pelnym odporem mezi pFechodem 
tranzistoru a pouzdrem. Z tohoto 
hiediska jsou nejlepSf vykonovg 
pouzdra, kterg vSak jsou pFflig velkg 
a gpatng by se k nim pFipojovaly 
potFebng ~ ngstavce. Optimglnf je 
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plastovg pouzdro se stFedovym 
otvorem (SOT32), kterg majf tranzi¬ 
story KD135 (KD137, KD139, 

KF469, KF470). K tomuto pouzdru 
Ize snadno pFipojit ruzng ngstavce, 
jak ukazuje obr. 2. Ngstavce jsou 
zhotoveny z mgdi nebo hlinfku pro 
jejich dobrou tepelnou vodivost. 
Tranzistor je upevngn tak, ie kovo- 
vg ggst pouzdra je na strang ngstav- 
cu, kterg upevftujeme Sroubem M3, 
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Obr. 2. Pflklady provedeni 
ndstavcu sondy 

KD135 MAA723IHJ KY130/80 



Obr. 3. Celkovd zapojenf 











Obr. 5. Deska se zapdjenymi soudAstkami Obr. 6. UmfstSnf tranzistoru 


prochSzejfcfm stfedovym otvorem 
tranzistoru. 

Upozorn&ni: Pouzdro tranzistoru 
]e vodivS spojeno s kolektorem 
Proto je nutno napSjet sondu ze 
zdroje gaivanicky oddSlenSho od 
zkouSenSho zaFizeni (piovoucfho), 
nebo nSstavce upevftovat k tranzi¬ 
storu izoloanS. Aby se pFedeSio me- 
chanickSmu namdh&nf, je tranzistor 
z druhS strany opFen o z&kladnf des- 
ku s ploSnymi spoji. VyslednS 
schema zapojeni ukazuje obr. 3, 
deska s ploSnymi spoji a rozloienf 
souC&stek jsou na obr. 4. Konstruk- 
dni FeSenf pFibliiuji obr. 5 a i 7. 


Oiivenf 

Stupnici poteneiometru orien¬ 
tals nastavujeme nejsnSze tak, 2e 
vhodny nSstavec pFipojime do co 
nejtSsnSjSfho kontaktu s kapalino- 
vym teplomSrem. PFestup tepla Ize 
pFfpadnS zlepSit siiikonovou vaze- 
linou. Tato kalibrace je jen orien- 
tafinf. FunkCnost zapojeni pFi oiivo- 
v£n( provSFime velmi snadno mSFe- 
nim napSti na kolektoru T (vyvod 6 
integrovanSho obvodu MAA723(H) 
proti emitoru nebo ,,z£porn6“ na- 
pSjeci svorce. Stabilizafinf vlastnos- 
ti zapojeni se projevf zmSnou kolek- 
torovSho napSti pFi zmSnS chiazeni 
T. Ke zkouSce stafif uchopit T napF. 
mezi prsty ruky a odezvou zapojeni 
must byt zmSna (zvStSenf) kolekto- 
rovSho napSti, zpusobenS viivem 
zmSny chiazeni tranzistoru. 


ZAkladnf technics udaje: 

Bodovy zdroj tepla s malym vyko- 
nem a se stabilizovanou teplotou. 
Nastavitelnd teplota: 

asi 20 ai 70 °C. 
Napdjecf nap&tf: ss, asi 20 V 

(st, 15 a l 20 V). 
Odebfrany proud: asi 60 mA. 

Seznam sou&Astek 

R1 120 0/0,5 W, MLT 0,5 

R2.R4 560 0, MLT 0,25 

R3 5,6 kO, MLT 0,25 

P 100 O, TP 052c 

T viz text (KD 135) 

IO MAA723(H) 

Cl 500 mF/35 V, TE 986 

C2 33 kO, TK 782, (783, 764) 

D KY 130/80 

Po 0,1 A 

pFivodnf Shura dvouvodiSovS, dva 
banSnky, pFistrojovy knoflik, pouz¬ 
dro na kartSCek na zuby 

Pouiitf 

PFipravek slouii k bodovSmu 
ohFevu malych souCSsti, napF. pFi 
vyhled&v&ni tepelnS citlivSho teplot- 
n§ nestabilniho prvku. K pFenosu 
tepia slouif ruznS tvarovanS nSstav- 
ce z mSdi nebo hliniku, pFipevnSnS 
k tranzistoru T Sroubem M3. Zapo- 
jenf stabilizuje nastavenou tepiotu 
Fechodu b£ze-emitor tranzistoru 
. Vzhledem k rozmSrGm pFechodu 
se zapojeni chovS jako tSmSF bodo¬ 
vy zdroj tepla. Mezi timto zdrojem 
a provSFovanym prvkem jsou ,,za- 
pojeny** tepelnS odpory uvnitF 
pouzdra a mezi pouzdrem tranzi¬ 


storu T a zkouSenou souS&stou. 
Proto se teplota zkouSenS soutSst- 
ky od teploty tranzistoru liSi. Rozsah 
nastavenf teploty byl zvolen s ohle- 
dem na pracovni teploty elektronic- 
kych zaFizeni. Horn! mezni pracovni 
teplota je u mSFicich pFistroju ob- 
vykle 35 ai 45 °C, u vyrobku spo- 
tFebni elektroniky nSkdy ai 55 °C. 
ZkuSenosti ukazuji, le spolehlivS 
zaFizeni by mSlo pracovat i pFi tep- 
lotS alespoh o 30 °C vySSf, nei je 
nejvySSi pracovni teptota. Tomu od- 
povfdaji parametry zapojeni. Horni 
mez nastavitelnS teploty Ize zvySit 
zvStSenfm kolektorovSho proudu 
T zmenSenim odporu rezistoru R1 
nebo zvySenfm napSjecfho napSti. 
PFitom je tFeba kontrolovat vykono- 
vS zatiienf hlavnS u IO, ktery je tFe¬ 
ba pro vStSI vykony chladit nebo 
pFipojit vnSjSf vykonovy tranzistor 
misto T2 na obr. 1. ZvoienS hodnoty 
jsou optimSlni pro b62nou potFebu. 





















Ivo Tichy 


Elektronicky rezistor nahradi velk6 mnoistvi jednoudelovych vykono- 
vych laboratornfch rezistoru, pouiivanych napf. v hodin&ch laborator- 
ntho mfefeni a fyziky na §kol4ch. Klasick£ vykonov6 rezistory plni 
nahrazuje. Je pouze nutno jej spr&vng zapojovat s ohledem na polaritu. 
Pro pfipadn£ pfepdlov&ni je ¥ elektronick6m rezistoru diodovd ochrana, 
kteri zabrAnf znideni vykonov^ch tranzistoru. Odpor eiektronick^ho 
rezistoru je ovlivn&n charakteristikami tranzistoru, neni tedy linedrnf. To 
dak nemusi byt na z£vadu. 



Jediny elektronicky rezistor muie 
nahradit ai dvacet klasickych labora- 
tornich prom§nnych rezistoru. Nej- 
vhodn§j§i oblasti pouiiti elektronic- 
k6ho rezistoru je mfefeni voltamp6ro- 
vych charakteristik stabilizovanych 
zdroju. Popisovan6 zarizeni pouiivam 
jii §est let ke sv6 pln6 spokojenosti. Lze 
jim jemn6, po nejmenSich skocich, 
ocejchovat zdroje ss napdtf od 3 V do 
30 V a proudu do 6 A. Pokud se 
nastaven6 napdti zdroje, u kter6ho 
mSfime voltamp6rovou charakteristiku, 
blizi 0 V, elektronicky odpor pfestdvd 
pracovat. Prest^vdme totii pfiv£d6t 
kotektorov6 napdti, nezbytnO pro din- 
nost tranzistoru. Pro tato nejnizSi nap&ti 
ss stabilizovanych zdroju je vhodny 
„klasicky“ zatSfovaci odpor — dr£tovy 
rezistor na keramick6m t6iisku. 

Schema zapojeni je na obr. 1. Elek¬ 
tronicky rezistor tvofi dva paralelnS 
spojen§ vykonov6 tranzistory T1, T2. 
Jejich proud je ovl4d4n napStim, pfi- 
v6d6nym na b&ze z d6liCe R1, PI 
s promSnnym dSlicim pomdrem. D6liC 
je nap&jen napStim 1,5 V z b6in6ho 
bure1ov4ho CI6nku. Toto Fe§eni bylo 
zvoleno jako nejjednoduSSi. Po 
kaid6m pouiiti v§ak nesmime zapome- 
nout odpojit nap£jeni spinaiem S. 
Dioda D1 chr^ni tranzistory pfi pripad- 
n6m pfep6lov£ni. K mSfeni proudu, 
prochAzejiciho elektronickym rezisto- 
rem, a nap&ti na n6m,je pfistroj opatfen 
dalSimi dv6ma p4ry zdirek (svorek). 
Nenf-li tfeba mSFit proud, je nejjedno- 
du§§i propojit zdifky, ur6en6 k mSFeni 
proudu, zkratovaci propojkou s dosta- 
te£n§ velkym prurezem vodiCe (nej- 
m£n£ 1,5 mm). 

Pouiity soud£stky jsou b62n6, rezi¬ 
stor R2 tvofi ndkolik paralelnS spoje- 
nych rezistorO s vhodnym odporem 


a dovolenym zatiienim tak, aby bylo 
dosazeno vyslednych hodnot, uvede- 
nych ve schematu. Rezistory R3 a R4 
jsou z odporov6ho dr£tu. Jako PI jsem 
pouiil drdtovy potenciometr. 

Ke stavbfc 

Elektronicky rezistor je vestavgn ve 
vhodn6 skfiftce, v m6m pfipad£ bakeli- 
tov6, rozm^ru 225 x 165 x 50 mm. Na 
dtyfech rozpSrnych sloupkdch je upev- 
n6na Cern§n£ duralov£ deska tlouSfky 
2 mm, na nii leii dva profilov6 chladkie, 
ktere jsou ve specializovanych prodej- 
n£ch b4zn6 k dost&ni. Chladide jsou 
rovnSi CernS eloxov&ny. Na zadni stra¬ 
nd skrtrtky je pfipevngn dridk veik^ho 
mono&ldnku (se Sroubovym uz&vfirem). 
Na pfedni Strang jsou zdifky, pojistkov6 
pouzdro Remos a ovlddacf prvky. Vnitf- 
ni usporid^ni elektronick6ho rezistoru 
je patrn6 z fotografii v z&hlavi ftlinku 
(na tfetim obr. jsou dva kusyi Dioda D1 
je umfstdna na Cern6n6m duralov6m 
chladiCi ve tvaru pismene L, ktery je 
pfi§roubov4n na dno krabiiky. Na 
sklotextitov4 desce jsou zap^ijeny 
v dutych nytech rezistory R2 i R1, R3 
a R4. Propojovaci vodiCe by m6ly mit 
prufez alesooft 1 mm 2 . 


KonstrukCni uspoF4d4ni vCetn6 uto- 
ieni nap^jeciho 5!&nku si patrn6 kaidy 
zijemce o stavbu pfizpusobi svym 
podmink^m. Duleiit6 je pofiitat s vhod¬ 
nym odvodem tepla. Chladide musi byt 
dostate£nd dimenzov^tny. 

Pozn^mky na z£v£r 

I pro prileiitostnou pr6ci je vhodn6 
vyrobit si elektronicky rezistory dva. 
Lze je spojovat jako klasickg rezistory 
— tedy paralelnS nebo s6riov6 (ov§em 
se spr^vnou polaritou). Kdo by m$l jin6 
poiadavky na odpor, muie fadit para- 
Ieln6 i vice tranzistoru, nebo naopak 
muie pouiit jenom tranzistor jediny. 
Potom v§ak muie i jednoduSeji vyfeSit 
jeho emitorovy odpor, pfipadnS jej 
vypustit. O dalSich podrobnostech se 
ziijemce dodte v literature. 
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Obr. 1. Schema zapojeni 






Galiumarzenid — 

material budoucnosti 


(Dokondeni) 


Jak6 jsou praktickS vysledky ve 
vyrobS soufiAstek GA? 

Jeden z vyznaCnych specializova- 
nych vyrobcG integrovanych obvodu 
GA, kalifornskA firma Gigabit Logic, 
hodlA je§tS letos rozSiFit sortiment 

Tab. 1, QaBumananidovt potam Had tranzhtery 


sAriovS vyrAbAnych souCAstek o dal- 
§ich 25 typu. LogickA obvody Fady 
Picoiogic zahrnou tak 80 % zAkladnich 
funkcf iogiky ECL. PripravovanA obvo¬ 
dy Fady 10G000A budou mit pods tat n£ 
zlepSenA dynamickA vlastnosti, kde 


Typ 

UoB 

max. 

tvi 

Id 

max. 

(mAj 

max. 

[mWj 

TetrodovS tranzistoi 

y MESFET 

CF100 

10 

80 

200 

CF100S 

10 

80 

200 

CF121 

10 

80 

; 200 

CF221 

10 

80 

200 

CF300 

10 

80 

200 

CF400 

10 

80 

200 

CF910S 

10 

80 

200 

CF912 

10 

80 

200 

CF922 

10 

80 

200 

CF930 

10 

80 

200 

CF940 

10 

80 

200 

CFK10S 

10 

80 

200 

CFK12 

10 

80 

200 

CFK22 

10 

80 

200 

CFK30 

10 

80 

200 

CFK40 

10 

80 

200 

T riodov6 tranzistory 

MOS 


CFX13 

5 

100 

300 

CFX21 

8 

110 

500 

CFX30 

15 

130 

1650 

CFX31 

15 

250 

1650 

CFX32 

15 

500 

2,5W 

CFX33 

15 

1000 

5W 

CFY10 

5 

100 

350 

CFY11 

5 

100 

350 

CFY12 

5 

100 

350 

CFY13 

5 

100 

300 

CFY14 

5 

100 

300 

CFY15-12 

5 

100 

350 

CFY15-15 

5 

100 

350 

CFY15-20 

5 

100 

350 

CFY15-23 

5 

100 

350 

CFY15-25 

5 

100 

350 

CFY15-27 

5 

100 

350 

CFY17 

5 

100 

300 

CFY18-12 

5 

100 

300 

CFY18-15 

5 

100 

300 

CFY18-20 

5 

100 

300 

CFY18-23 

5 

100 

300 

CFY18-25 

5 

100 

300 

CFY18-27 

5 

100 

300 

CFY19 

5 

100 

300 

CFY20*) 

8 

100 

500 

CFY16 

5 

100 

350 



napF. zpoidSnf prOchodu signAlu logic- 
kych CienO NOR se zmenSi z 375 ps na 
290 ps, hodinovy kmitofcet se zvySi 
z 1,7 GHz na 2,5 GHz. Logicky obvod 
10G021A sdruiuje napF. dva klopnA 
obvody spouStAnA hranou impuisu, 
obvody pracujf s hodinovym kmitoCtem 
2 GHz. KaidA poiovina klopnAho obvo¬ 
du m£ velmi rychle pracujicf diferenSni 
vstupy, kterymi se pFIvAdf Ffdici signAi. 
Pouiije-li se vstup jako linkovy prijimaA 
nebo vysflaS, vstupy dat se mohou 
budit oddAlenA. Tfm se dosAhne nejvSt- 
§i moinS SumovA odolnosti. DalSi 
z obvodu, typ 10G011A, muie pracovat 
od stejnosmArnych ai po decimetrovA 
signAly do kmitoAtu 1 GHz. Mimo Fady 


U M Pouzdro Kandl I PouM 



20 

10 

21 

1,5 

800 

10 

10-80 

5 

TO-50 

N 

15-25 

10 

21 

1,1 

800 

10 

10-80 

5 

TO-50 

N 

20 

10 

21 

2,0 

800 

10 

10-80 

5 

TO-50 

N 

20 

10 

17 

3,5 

800 

10 

10-80 

5 

TO-50 

N 

25 

to 

23 

1,1 

800 

10 

10-80 

5 

TO-50 

N 

20 

10 

17 

3,0 

800 

10 

10-80 

5 

TO-50 

N 

15-25 

10 

21 

1,1 

800 

10 

10-80 

5 

SOT-143 

N 

20 

10 

21 

2,0 

800 

10 

10-80 

5 

SOT-143 

N 

20 

10 

17 

3,5 

800 

10 

10-80 

5 

SOT-143 

N 

25 

10 

23 

1,1 

800 

10 

10-80 

5 

SOT-143 

N 

20 

10 

17 

3,0 

800 

10 

10-80 

5 

SOT-143 

N 

15-25 

10 

21 

1.1 

800 

10 

10-80 

5 

keram. 

H 

20 

10 

21 

2,0 

800 

10 

10-80 

5 

keram. 

N 

20 

10 

17 

3,5 

800 

10 

10-80 

5 

keram. 

N 

25 

10 

23 

1.1 

800 

10 

10-80 

5 

keram. 

N 

20 

10 

17 

3.0 

800 

10 

10-80 

5 

keram. 

N 

28>25 

3* 

10 


10G 

35 

35-100 

3 

FO-92 

N 



>6,5 

3,0 

12G 

10 





>20 

3* 

7 

3.5 

10G 

10 

50-100 

3 

FO-92 

N 



>7 


11G 

40 





60>40 

3* 

>8 


8G 

50 

60-130 

3 

FO-85 

N 



>7 


11G 

50 





60>40 

3* 

>8 


8G 

100 

130-250 

3 

FO-85 

N 



>7 


11G 

100 





120>80 

3* 

>7 


8.5G 

180 

350 

3 

FO-85 

N 

240>160 

3* 

>5 


8,5G 

370 

700 

3 

FO-85 

N 

35 

15 

12,5 

<1.8 

6G 

40 



keram. 

N 

35 

15 

12 

<2,2 

6G 

40 



keram. 

N 

35 

15 

11 

<2,7 

6G 

40 



keram. 

N 

35 

15 

12 

<2,2 

6G 

40 



keram. 

N 

30 

15 

11 

<2.7 

6G 

40 



keram. 

N 

35 

15 

12 

<1,2 

6G 

40 



keram. 

N 

35 

15 

11 

<1,5 

6G 

40 



keram. 

N 

35 

15 

12,5 

<1,1 

6G 

15 



keram. 

N 



>8 

<2,0 

12G 

15 





35 

15 

12,5 

<1,3 

6G 

15 



keram. 

N 



>8 

<2.3 

12G 

15 





35 

15 

11,5 

<1.5 

6G 

15 



keram. 

N 



>7 

<2.5 

12G 

15 





35 

15 

11.5 

<1.5 

6G 

15 



keram. 

N 



>7 

<2,7 

12G 

15 





35 

15 

12 

<1.2 

6G 

15 



keram. 

N 

35 

15 

>10,5 

<1,2 

6G 

15 



keram. 

N 

35 

15 

>10,5 

<1.5 

6G 

15 



keram. 

N 

35 

15 

12,5 

<1.1 

6G 

15 



keram. 

N 



>8,5 

<2,0 

12G 

15 





35 

15 

12,5 

<1,3 

6G 

15 



keram. 

N 



>8,5 

<2,3 

12G 

15 





35 

15 

11.5 

<1.5 

6G 

15 



keram. 

N 



>7,5 

' <2,5 

12G 

15 





35 

15 

11,5 

<1,5 

6G 

15 



keram. 

N 



>7,5 

<2.7 

12G 

15 





35 

15 

>9,5 

<1,8 

6G 

15 



keram. 

N 

35 

5* 

16,5 

1,8 

4000 

10 

40 

5 

TO-120 

N 



18 


4000 

40 





35 

15 

8 

2,4 

12G 

15 



keram. 

N 



10,5 


12G 

40 






VFm°-nS 

VFm°-n5 

VFm°-nS 

VFm»-nS 

VFm°-n§ 

VFm°-n§ 

VFm°-nS 

VFm°-n§ 

VFm°-n$ 

VFm°-nS 

VFm°-nS 

VFm°-n5 

VFm°-n5 

VFm°-nS 

VFm°-n§ 

VFm°-nS 


VFm 

VFm-nS 



Ve sloupci „PouiKi“ znamenS: VFm — pro mikrovInnS zesilovafie, VFm° — pro FizenS mikrovInnS 
zesHovafie, nS — s malym Sumem 

Ve sioupci ,,Vyrobce" znamenfi: P — Philips-Valvo, S — Siemens, T — Tetefunken electronic 
*) Tetrodovy tranzhstor. 





















logickych obvodu nabizi vyrobce Giga¬ 
bit Logic t6i analogov6 obvody GA, 
zakaznick6 a polozakaznick6 obvody 
a dal§f sou£astky. 

Mikroprocesorovy system 32 bitu 
s architekturou RISC na bdzi GA spo- 
Ie£n6 vyvijejf podniky Texas Instrumen¬ 
ts a Control Data Corp. Navrzena je jii 
centraini procesorova jednotka a mate- 
maticky koprocesor, dale se pracuje na 
vektorov6m koprocesoru, pam£fov6 
manai4rsk6 jednotce MMU, ktera bude 
zpracov^vat jak instrukce, tak operan- 
dy, a na velmi rychlych pam&fovych 
modulech. Vyvfjen6 pam6ti budou mft 
dvojita brainy pro rychia pouiiti, „ca- 
che“, staticka pamdti RAM majf vSak 
stale malou pamSfovou kapacitu do 
1064 x 32 bitO. 

GA procesory RISC nebudou v do- 
hledna dob6 urdeny pro komerCnl vy- 
uiiti, nebof s ohledem na sloiitost vyro- 
by majl vysokou cenu. Jednotka CPU 
pro speciainf u£ely obsahuje asi 10 000 
hradel. Obdobna jednotka na bazi kfe- 
mfku ma ai 50 000 hradel pfi nii§f ce- 
n£. Procesor RISC bude vybaven asi 
jen 20 ai 30 instrukcemi. Urychlovacf 
jednotka pipeline umoinf systamu 
zpracov^vat instrukce v dob§ 5 ns, coi 
odpovida rychlosti zpracov&ni 
200 MHz. Pro srovnanf je tfeba dodat, 
ie rychlost souCasnych procesoru 
RISC na bazi kremiku je desetkrat 
men§i. Obvody s architekturou RISC 
jsou urCeny jako datova procesory, 
avSak Ize je pouiivat rovnai jako sig- 
nainf procesory napf. v grafickych a zo- 
brazovacich podsystamech. 

Pfi vyvoji £fslicovych integrovanych 
obvodu na bazi GA dosahli vyzkumnf 
pracovnici laboratoff Hughes Aircraft 
Research Laboratories vyznadn6ho po- 
kroku v experimentainfch pracich. Po- 
dafilo se jim vyvinout kmitoCtovou 
d£li£ku s daiicfm pomSrem 1:2, ktera 
ma pfi pokojova teplota hodinovy kmi- 
to£et 18 GHz! Dosavadni rekord d§li- 
£ek byl 13 GHz. B£hem experimentai- 
nich pracf bylo pouiito tzv. oddaiena 
logiky FET s prvky MESFET. Soud&stka 
ma v§ak pom6rn§ velky ztratovy vykon 
650 mW. 

Dosud nejrychlejSi integrovana nAso- 
bi£ky na b£zi GA, ktera mohou navza- 
jem nasobit dv6 £tyfmfstna binarnf £fsla 
b6hem jedna nanosekundy, vyvinuly la- 
boratofe Bell-Northern Research 
(BNR) v USA. Podle informace vyrobce 
je to svStovy rekord v rychlosti zpraco- 
v£ni dat. Jak se dale pravi, ma tento 
aritmeticky £ip pokryt stoupajici po- 
ptavku po velmi rychlych obvodech pro 
komplexni £fslicova zpracovanf sig- 
n£lu. Sifka geometrie struktury £ipu 
nasobi£ky je 1 pm. 



Obr. 2. Snimek polem fizenSho tranzistoru jako vyfez ze systdmu integrovandho 
obvodu ponzeny rastrovacim elektronovym mikroskopem. Sffka p&su mezi Siro- 
kymi elektrodami emitoru a kolektoru 6inf 0,5 (im 


Pozorl Omytem byly Mm*n*ny obr. 2 a obr. 1 s pfedchozfho tola. redakce se za tote opommutf 
ftteniftim omlouvi. 


Hradlovd pole GA, ktera ma na £ipu 
6000 hradel, vyvinula spoleCnost Tri¬ 
quint Semiconductors Inc., dceftnnd 
spolednost zn^im6ho vyrobce elektro- 
nickych mdficich pflstroju Tektronix. 
Prvni provedenf souC^stky m6 vice nei 
3000 voln§ propojitelnych hradel. Jako 
vedlejsi produkt vyvojovych pracl 
vznikla statickd pam6f RAM s kapaci- 
tou 4k x 1 bit, kterd je sou£6sti hradlo- 
v6ho pole. Hradla maji prum6rnou do- 
bu zpoiddnt lOOps, ztr^tovy vykon je 
pouze 100 ai 200 nW. Zpoiddnl se ne- 
zhorSuje ani pfi buzenl vStSich zdtdii. 
Uvedeny vyrobce hodld d^t nejdffve 
zdkaznikum 50 standardnich prvku, 
kter6 Ize provozovat na kmitoStech od 
500 do 3000 MHz. Potfebnd vyvojov6 
programy zpracovAvaji na CAE zafize- 
nfch firem Tektronix a Daisy. 

Rada americkych firem vyvljf se st£- 
tnf podporou integrovan6 obvody GA, 
kter6 majf monoliticky integrovany op- 
ticky emitor a detektor. Sou£dstky to- 
hoto typu majf meznf hodinovy kmito- 
£et okolo 200 MHz nebo vfce. Prvnf pro- 
totypy obvodu pracujf s rychlosti pfe- 
nosu dat 1 Gbit/s, pozd&ji se o£ek6v£- 
rychlost 2 Gbit/s. Uvedenych velkych 
rychlosti se dosdhlo pomocf 
GA MESFET, u nichi je laserov^ dioda 
umfst£na bezprostfednS na kolektoru 
vysfla£u, fotodioda pak u optoelektro- 
nickych pfijima£u. 


Integrovany obvod GA, ktery muie 
pfijfmat optick£ signify s rychlosti pfe- 
nosu dat 1 Gbit/s a vyd£v6 £tyri para- 
lelni elektrick£ signify rychlostf 
250 kbit/s, vyvinuli v laboratorfch ame- 
rickb firmy Honeywell. Tento opticky 
prijfmafi se skidds z fotodetektoru, 
pfedzesilova£e a demultiplexeru (1:4), 
spole£n& sdruienych na £ipu. Obvod je 
konstruov£n celkem z 200 hradel. Nova 
soufidstka vykazuje dosud nejv£t§f hu- 
stotu pfi velk6 pracovnf rychlosti. 

Pro vstupnf obvody a zapojenf LNA 
vyvinuly laboratofe japonsk6 firmy Fu¬ 
jitsu tranzistor HEMT (High Electron 
Mobility Transistor — tranzistor s vyso¬ 
kou pohyblivostf elektronu), ktery muie 
pracovat ai do kmito£tu 22 GHz. M£ 
vodivost kanaiu N, d£lku hradla 
0,5 (im, jeho typick6 §umov6 £fslo na 
kmito£tu 20 GHz se uv£df 1,8 dB, zisk 
8dB. 

S6riov§ vyr4b&n£ tranzistory GA, 
kter£ jsou jii dostupn£ na evropsk£m 
trhu, maji ponSkud skromn£j§f vlast- 
nosti. Pfesto jejich pouiitfm Ize dosah- 
nout velmi pffznivych vlastnostf zesilo- 
va£u a sm§§ova£u v pasmu decimetro- 
vych a centimetrovych vln. V tabulce 
1 jsou uvedeny elektricka udaje evrop- 
skych vyrobcu tranzistoru GA firem Te- 
lefunken, Siemens a Philips-Valvo, v ta¬ 
bulce 2 udaje integrovanych vysokofre- 
kven£nich zesilova£u firmy Siemens. 


Tab. 2. Gallumarzenidov6 monoiiticK6 mikrovlnn6 integrovany obvody (vyrobce Siemens) 


Vit. Stfii 


Typ 

U B 

[V] 

Ib 

[mA] 

f 

[MHz] 

Aq 

(dB] 

Mq 

[dB] 

F 

[dB] 

U OUT 

[mV] 

Pub 1 ’ 

[dBm] 

CSV 

Pouzdro 

CGY20 

2 

...6 

75 

40 

.. 860 

10,5 

1.2 

3<5 

350 

19 

1,35:1 

TO-39 

CGY20A 

3 

...6 

75 

40 

.. 860 

10,5 

1,2 

3<5 

240 

_ 

1,35:1 

TO-39 

CGY20B 

3 

...6 

100 

40 

.. 860 

9,0 

1,5 

4<6 

280 

— 

1,5 :1 

TO-39 

CGY21 

3 

...6 

180 

40 

.. 860 

22 

1.0 

3,7<5 

350 

19 

1,25:1 

TO-12 

CGY21A 

3 

...6 

180 

40 

.. 860 

22 

1.0 

3,7<5 

240 

— 

1,25:1 

TO-12 

CGY21B 

3 

...6 

225 

40 

.. 860 

19 

1.0 

4,5<6 

280 

— 

1,5 :1 

TO-12 

CGY30 

3 

...6 

75 

800 

.. 1800 

9 

1.3 

3<4 

350 

19 

1,5 :1 

TO-39 

CGY30A 

3 

...6 

75 

800 

.. 1800 

9 

1,3 

3<4 

240 

_ 

1,5 :1 

TO-39 

CGY30B 

3 

...6 

100 

800 

.. 1800 

8 

1.5 

3,8<5 

280 

— 

1,7 :1 

TO-39 

CGY31 

3 

...6 

180 

800 

.. 1800 

19 

1,0 

3,8<5 

350 

19 

1,5 :1 

TO-12 

CGY31A 

3 

...6 

180 

800 

.. 1800 

19 

1,0 

3,8<5 

240 

_ 

1,5 :1 

TO-12 

CGY31B 

3 

...6 

225 

800 

.. 1800 

16,5 

1.0 

4,5<6 

280 

— 

1,7 :1 

TO-12 

CGY40 

3 

.. 5,5 

60 

800 

.. 1800 

9.0 


3<4 

320 

17,5 

1,7 :1 

Cerec X 


Podmfnky mSfenl: U B - 4,5 V, fl 6 = R t = 50 Q 

11 U out piatl pfi </ M = 60 dB, m6feno dvoutbnovou metodou /, = 806 MHz, f t = 810 MHz 











































































































































MIKROPROCESOROVA A VYPOCETNI TECHNIKA * HARDWARE & SOFTWARE 


mikroelektronika 


JeSt6 jednou MIKROPOClTAC 
PROGRAMOVE KOMPATIBILNI SE 

ZX Spectrum 


ve vypisu pamfeti PROM se omylem 
autorovi podarilo uvest jiny zdrojovy text 
a jiny vypis pamdti PROM, kter6 jsou 
navic je§t§ zamSneny. V por£dku je 
zdrojovy text, pricemz radky 14 a 15 je 
mozno vypustit. Ve vypisu pamgti PROM 
je jedin& chyba — v§echny instrukce 
OUT jsou sm6rov6ny na port 0 — jedn£ 
se o univerz^lni obsah, podle toho jak byl 
konkr6tni mikropoCitaC sestaven, byly 
tyto porty pri programovani doplfiov^ny. 


Ing. AleS JuNk, Ing. Radim Hluchdfl 


ZkuSenosti ze stavby a provozu 


Autor puvodniho CI6nku uverejnSneho 
v robence Mikroelektronika 1988 by se cht£l 
omluvit v§em ctenarum za chyby, kter6 se 
pres veskerou peclivost v£novanou korek- 
tur&m ve 6l£nku objevily. Krom§ preklepu, 
jejichit pravy smysl neni slozitG odhalit, se 
jedn& o nasledujici faktickb chyby: 

— obsah bitu AB11 je pri jasu ADV6 (nikoli 
ADV3); 

— k obr. 1 — signal Ml neni nikde 
generov£n — je treba jej vygenerovat ze 
sign&lu MIN pomoci n§kter6ho voln^ho 
invertoru; 

— k obr. 2 — u 109 nejsou oSetreny vstupy 
R a S — osetrime je pfipojemm na log. 1, 
tento 10 je typu 7474, nikoliv 7493; u 1010 
jsou spatn4 zapojeny vstupy — vstup 


A m& byt spojen s vystupem 109 a vstup 
B s vystupem Qa 1010; signal d> je 
nadbytebny, neni nikde dcile pouzit; 
vstupni signal ARDR1 m£ spr£vn£ byt 
ARDR1N (chybi oznaieni negace); zapo- 
jeni signalu AVSO, AVS1 a AVS2 je 
pops£no v textu a nakresleno na obr. 1 
v tomto Cl^nku; 

— k obr. 4 — na mist§ hradla NAND z 1027 
(pripojeno na vystupy 1055 a 1054) m& 
byt hradlo AND z 1056; 

— k obr. 5 — nejsou vyvedeny sign&ly 
vyb§ru perif6rii z obvodu 3205, kter4 
jsou vyvedeny na systSmovy konektor; 

— k tab. 1 — zde jsou zam§n§ny Cislice za 
pismena, na vyvodu 40 systemov^ho 
konektoru je signal <t> (CLK); 


V soucasn6 dobS (duben 1988) je auto¬ 
rum znamo celkem devSt kusu mikropo- 
CitaCu, postavenych podle dokumentace, 
shodn6 s verzi uvedenou v priloze Mikroele- 
ktronika '88 Amat6rsk6ho r£dia. Protore 
vSechny byly postaveny vyspSlymi amatery, 
tak prakticky ani jeden neni presne shodny 
s puvodnimi podklady. Zm§ny nejsou v§ak 
Zcisadniho r£zu — jedna se o z£m§ny 
nSkterych typu 10 jinymi, dostupn§j§imi, 
pripadnS adekv&tnimi obvody ve verzi 
74LSxx. Bylo experimenting dokgzano, te 
cely mikropo£ita6 vCetng obvodu videa 


(Om^uy-jlXiTUi) ^ 297 








































Obr. 1. Registr adresy strdnky video RAM a posfleni datovd sbSrnice pro vystupni registry 


a magnetofonu Ize postavit na desce roz- 
mdru 165 x 235 mm (ndhradou obvodu 
3212 obvody 8282), pokud pouzijeme uni- 
verzdlni desku, umoznujici ,,hustou“ mon- 
taz. 

Chlazeni nucenym obehem vzduchu neni 
nutnd, ani kdyz pouzijeme pamdti s dobou 
pristupu 150 ns. Postaci mdddnd pdsky 
tlousfky 1,6 mm a sire 5 mm (pripadnd 
12 mm u velkych pouzder), na kterych 10 
,,sedl“. Pdsky jsou vyvedeny pres okraj 
desky, kde jsou prisroubovany ke chladici, 
ktery zdrovefi tvori mechanicke bocnice 
mikropoditace. Provedeni je schdmaticky 
znazorndno na obr. 2. Vsechny stydne 
plochy pasku s 10 a bocnicemi jsou potreny 
tenkou vrstvou silikonove vazeliny. U takto 
provedeneho vzorku bez jakychkoli vetra- 



Obr. 2. Chlazeni 10 pomoci medenych 
pasku 


vana vyditdnim na obrazovku). Lze pouzit 
pamdti se sedmi i osmibitovym obnovova- 
cim cyklem, vycitdni probiha natolik rychle, 
ze jsou splndny podminky pro obnovovani 
obou typu pamfeti (2 nebo 4 ms/cyklus). 

Uprava videovystupu 

Videovystup se ukdzal jako nevyhovujici, 
pokud pouziv^me grafickd programy pfija- 
sujici pouze d^sti obrazovky. Pokud na 
pocitadi pouzivame v hlavni mire systemove 
programy, tak fakt, ze videosigndl neni pine 
kompatibilni se Spectrem, nevadi. Uv^dime 
zde proto druhou variantu videoobvodu, 
kter6 je jii plnd slucitelna s videovystupem 
Spectra a umoznuje i pripojeni na RGB 
vstup novych ds. televiznich prijimadu 
(Mdnes, Oravan atd.), ktery je vdak teprve 
nutno vyvdst. 

Tato uprava se sklddd z ndsledujicfch 
cast!: 

1) pro ziskani konstantni urovne cernd pro 
obvody automatickeho nastavovdni urov¬ 
ne dernd je nutno prodlouzit vybavovaci 
impuls multiplexeru 1045 a 1046 ze 
4|iS na 8 az 12 ns, napr. monostabilnim 
klopnym obvodem podle obr. 4. Nelze to 
udelat prostym prodlouzenim RSI, pro- 
toze se narudi dinnost rddkovych syn- 
chronizacnich obvodu v TVP a konstantni 
urovnd derne po prichodu RSI ve video- 
signalu se stejnd nedosdhne. Pokud je 
prodlouieni maid, barvy se mdni do 
doplfikovych barev, pokud je prilid vel- 
kd, objevi se demy svisly pruh na levdm 
okraji obrazovky. 

2) vlastni uprava vystupnich obvodu RGB 
podle obr. 5. Pro tuto upravu bylo pouzito 
dvou integrovanych obvodu typu 7407 
(7417) a 7408. Prijasndni je realizovdno 
pomoci hradel AND v soucinu se sig- 
ndlem BRIGHT.SCR, dim2 se spolehlivd 


cich otvoru byly zmereny orientacne nasle- 
dujici teploty: procesor 63° C, ostatni obvo¬ 
dy 48 az 53° C. Teplota bocnic byla 46° C. 

Celkovy odber poditade pri napdjecim 
napdti 5,0 V je asi 2,3 A (u verze kompletnd 
osazene obvody LS 1,1 A). Cely tento prikon 
Ize bez probldmu odvdst uvedenym typem 
chlazeni. 

Je nevhodnd delat rozvod elektrickd 
zemd po desce drdty nebo motivem plosnd- 
ho spoje. U takovehoto vzorku byly zjisteny 
mezi zemnicimi vyvody jednotlivych 10 na 
desce impulzni zmeny potencidlu stovky 
milivoltu. Zadnd zvlastni zlepseni neprinese 
v tom pripadd ani zvetseni poctu blokujicich 
kondenzdtoru. Vynikajicim zpusobem se 
osvdddila deska, ktera je oboustrannd, 
pridemz ze strany soucdstek je souvisld 
folie, pouzita jako elektrickd zem. Spoje 
jsou realizovdny samopdjitelnym drdtem 
o prumeru 0,2 mm. Pro blokovani napdje- 
ciho napdti na pamdfovych obvodech je 
vhodnd pouzit keramicke kondenzatory 
o kapacitd 68 nebo 100 nF s minimalnimi 
ddlkami privodu, pripajene primo na vyvo¬ 
dy pameti ze strany spoju. 

Osvdddilo se zapojit nevyuzitou polovinu 
obvodu 7474 do cesty signalu RSI pro 
inkrementovdni citadu radkovd adresy bo- 
du podle obr. 3. Obdobnou sluzbu prokdze 
i zapojeni dvou invertoru do cesty signdlu 
CAS (mezi 1020 a 105). Pred touto upravou 
se u kusu, kde nebyl 1020 vybran podle 
zpozddni, projevovala po zahrati zavada ve 
spatnd adresaci pameti (nahodna zmdna 
obsahu ndkterych parndtovych bundk). Po- 
zorovatelnd to bylo zejmena na obraze. 

Ani u jednoho kusu nebylo treba laboro- 
vat s velikosti kondenzdtoru 150 pF (obr. 4) 



























Obr. 5. Uprava vystupnich obvodu pro vystup RGB 


slouii k pfepnuti MDA3505 do rezimu 
externich sign^lu z RGB vstupu. Pozor! 
NapSti vet§i nez 3 V spolehlivS zni6i 
obvod 3505! Nap6jeci napSti je treba 
dobre filtrovat, spoje co nejkrat§i, odpory 
pouiit s kovovou vrstvou, nikoli uhlikove. 
3) uprava BTV Oravan spo6iv& v zap&jeni 
vyrobcem neosazenych sou6£stek na 
modulu G (typov£ cislo 6PN05327) 
— R22 az R25 a C11 az Cl3, a dopInSni 
pinu konektipru modulu G v z^kladni 
desce (6(sla 7 az 10 — viz obr. 6.) D6le je 
treba do zadni stSny bud’ nainstalovat 
sedmikolikovou z^suvku nebo vyuzit 
Zcisuvku, urtenou k propojeni TVP 
a MGF. Z duvodu minim6lnich mechanic- 
kych z^sahu do konstrukce TVP pri 
zachovcim puvodni funkce videokonek- 
toru pro pfipojeni videomagnetofonu by- 
lo zvoleno rozdSleni funkce sedmikoliko- 
ve Zcisuvky v TVP na §estikolikovou 
z^suvku, uzitou v TVP jako videokone- 
ktor, a petikolikovou zasuvku puvodne 
urCenou pro MGF. Propojovaci kabel 
(obr. 7) je na strane po6itace osazen 
sedmikolikovou Zcistrckou a na strand 
TVP dvSma zastrckami (6 a 5 koliku). 
Propojeni je patrne z obr^zku. Konektor 
na zadni stranS TVP s konektorem 
modulu G je vhodne propojit napr. 
plochym vodifiem. Pro propojeni 
ZcistrCek je vhodn6 pouzit stinSny kabel, 
radSji ne zbyte6n§ dlouhy. 

Pokud neni pozadavek na pouziti 6erno- 
bileho videovystupu, neni treba nic nasta- 
vovat, sprcivny jasovy prispevek jednotli- 
vych barev si nastavi MDA3305 sam. Jinak 
nastavime trimry prispSvek jasu stejnS, jak 
bylo popsano v puvodnim 6lcinku. Tuto 
upravu je mozno jiste provest i u jinych 
nov6j§ich typu 6s. barevnych TVP, kter6 
vyuzivaji obvod MDA3505. Provedenim t6to 
upravy se podstatnS zvy§i kvalita zobrazeni, 
ktera se s obrazem puvodniho Spectra jiz 
ned£ srovnat (neprojevuje se napr. vubec 
,,pretahovdmi“ barev, je podstatne vyssi 
ostrost zobrazeni — na mezi moznosti 



obrazovky apod.). Pro z&jemce uv&dim, ze 
funkce MDA3505 je objasnSna velmi p6kn£ 
napr. v AR B5/87. 

DalSi upravy 

V soucasnb dob6 je dokon6ov£na imple- 
mentace opera6niho syst6mu CP/M. Ko- 
mentovan& verze BIOSu v6etne hardwaro- 
veho reSeni pfipojeni disketov6 mechaniky 
Obr. 6. Uprava BTV 5 1/4" za pomoci radi6e 18272 (nPD765) 
Color Oravan a ramdisku 0,5 MB bude s nejvy§§i prav- 
dSpodobnosti zverejnSna v ro6ence AR 
Mikroelektronika v roce 1989. 
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zabrSni prijasneni cerne. Vystupni odpo- 
rov6 d£li6e upravuji vystupni impedanci 
pro propojovaci kabel a sign6lovou uro- 
veft pro obvod MDA3505. Neuvazujeme- 
li pouziv^ni CB vystupu, neni nutne 
zapojovat trimry 47 kQ pro nastavovani 
jasoveho prispevku jednotlivych barev¬ 
nych slozek; to si prov^di MDA3505 sam. 


Obr. 7. Propojovaci 
kabel 


V tomto pripadS si TVP z videovystupu 
odebir& pouze synchroniza6ni impulsy 
pro synchronizaci televizniho sign^lu. Na 
kolik 4 je priveden zvukovy vystup ki» 

z pocitace, na kolik 1 nap6ti 1,5 V, kter6 xx JCv 
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Inkrementalm cidlo 

V___ J 

Ing. P. Motloch 

Toto 6idlo bylo navrieno pro prQb&2n£ m&feni pofctu oto&em 
regulovan6ho motoru, jehoi smSr pohybu se nepravidelnS m£m. Je 
tedy pou2iteln£ i pro jednosmgrn6 otddeni, hliddni zm&ny smSru 
pohybu a pro jin6 pfipady zji§fov&nf vzdjemng polohy mechanic- 
kych deisti. 

Po6ita6 slouii jako rozhodovaci blok 6idla a z&rovefi je 6ita£em 
a zobrazovaci jednotkou. Cidlo bylo realizov£no jako pFidavng 
zafizeni k PMD 85-1, ale po upravg vyhovi pro kaidy po&itad, ktery 
moinost paralelniho vstupu sign£lu. 

Konstrukce vyuiiv£ mal6ho po6tu souddstek a zmSnou progra- 
mov6ho vybaveni ji Ize pFizpusobit ruznym poiadavkum. 


Popis funkce 

Na hridel motoru je nasunut nebo nale- 
pen kotoubek z tenk£ho plechu, tvrd£ho 
papfru apod, s jedrn'm nebo vice pravidelne 
rozmistenymi vyfezy nebo otvory. Na jedn£ 
stran§ kotoucku je zdroj svStla (iterovka, 
denni svStlo), na druhe strand jsou dv£ 
fotodiody umisten£ vedle sebe. Sv£teln£ 
paprsky jsou stf(dav£ pferu§ov£ny pohybu- 
jicim se kotouCem. Situaci znazorftuje 
obr. 1. 



Obr. 1. Schbmaticky nacrtek principu 
dinnosti 

Zapojeni vyuziva toho, ze pfi umisteni 
diod t£sn£ vedle sebe je pri otoCeni 
kotoubku osv£tlena nejdfive jedna (je ozna- 
cena T) a teprve az po urfiitem £asov£m 
okamziku tak£ i drulte fotodioda (je oznafie- 
na Z). Pri oteieni opaCnym srrterem je 
i pofadi osvetlov£ni fotodiod opacn£. Na 
diodu i svStelny zdroj je vhodne vyrobit 
kryty napf. z tmav£ho matn£ho paplru, aby 
byl omezen neltedouci vliv dalSich svdtel- 
nych zdroju. 


Konstrukce 

Svetelny signal je zpracov&n detektorem 
pro fotodiodu s vystupem TTL (d£le FD): 
Schema FD na obr. 2 bylo pfevzato z [1] 
a upraveno. Pro cidlo jsou pouzity dv£ 
fotodiody a tedy i dva FD. Citlivost FD se da 
m£nit v §irok£m rozsahu potenciometrem P. 
Vystup z FD je pri osvStleni diody na 
urovni L (log. 0). Obrdzek 3a zn£zorhuje 
£asovy prubSh vystupu z obou FD (T i Z) pfi 
otaceni v jednom srrteru, obr. 3b ve srrteru 
opa£n£m. 

Tyto sign&ly jsou vedeny do pofiitaCe, 
ktery slouzi jako rozhodovaci blok bidla 
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Obr. 2. Schema detektoru pro fotodiodu 
s vystupem TTL 


r n_i— r —i_r~ 

_r z ~n_i— 

a) b) 

Obr. 3. Casovy prub&h signalu 


MH7A00 



Obr. 4. Schema systbmu pferuSeni 


(urduje sitter), jako 6itac a zobrazovaci 
jednotka. 

Aby byla zvysena odolnost proti ruseni 
a mechanick£mu nebo elektrick£mu kmi- 
tani, poCitafi snizuje nebo zvy§uje stav 
CitaCe (registr, pantetov£ misto) tehdy, kdyl 
oba dva vystupy z fotodetektoru jsou ve 
stavu L, a to v zavislosti na tom, ktery 
z vystupu pfeSel do stavu L jako prvy. Datei 
cyklus nast£v£, az kdyz oba vystupy pfe- 
jdou do stavu H (log. 1). Z£rovefi je nutn£ 
pamatovat i na okrajov£ pfipady, napf. ze 
se motor zastavi v okamziku, kdy je jeden 
nebo oba vystupy z fotodetektoru ve stavu 
L, a ote£i se nazpet atp. Z principu Cinnosti 
vyplyvdt, ze poladavky na pfesnost geome- 
trickych rozrrteru kotoucku jsou male. Vy- 
uziti poCitafie Ize zv£t§it jednoduchym sy- 
st£mem pferuseni podle obr. 4, ale za cenu 
zpomaleni pferu§ovan£ Cinnosti. 

Cely algoritmus znazornuje vyvojove 
schema na obr. 5. Jsou zde navic uvedeny 


bloky s oznaSemm END, coz je podprogram 
umoitfiujici kdykoli ukondit program obslu- 
hy cidla stiskem nami zvolen£ kl£vesy. 


Pripojeni a uvedeni do chodu 

Pfi osv£tleni fotodiody zdrojem sv£tla 
dojde ke zm£n£ napefov£ urovn£ vystupu 
z FD ze stavu H do stavu L. Pokud je vystup 
z FD ve stavu H, zkusime zv£t§it citlivost FD 
potenciometrem P. Tato chyba mule tak£ 
nastat pfi pfepolov&ni fotodiody. D£le zku¬ 
sime poulit siln£j§i zdroj sv£tla a pak 
zkontrolujeme cel£ zapojeni. Pokud je 
vystup z FD stale ve stavu L, snizime 
citlivost FD potenciometrem P, odstinime 
dal§i zdroje sv£tla a pfipadn£ op£t zkontro¬ 
lujeme cel£ zapojeni. 

Tim samym zpusobem ozivime i druhy FD 
tak, aby spolehliv£ doch£zelo pfi osviceni 
fotodiody k pfechodu urovn£ vystupu ze 
stavu H do stavu L a naopak. Citlivost obou 
FD nastavime pfiblilnS stejn£, aby byl 
vytvofen poladovany sled sign£lu podle 
obr. 3. Pfekontrolujeme tak£, jestli pfi 
osvfetleni jedn£ nebo obou fotodiod pfejde 
uroveft vystupu INT syst£mu pferu§eni ze 
stavu H do stavu L. Pro napajeni pouzijeme 
libovoiny stejnosm£rny vyhlazeny zdroj 5 V, 
zapojeni fungovalo bezchybn§ i pfi nap£jeni 
plochou baterii 4,5 V. 

Cidlo bylo propojeno s pobitadem PMD 
85-1 podle obr. 6. (odpovid£ [2]). Oba FD 
byly umist£ny v blizkosti mista m£feni, 
poiitad ve vzd£lenosti asi Styfi metry. 
System pferu§eni je tepe umistit blize 
pofiitaie, ale neni to podmmkou. Pro 
propojeni byly pouzity dv£ dvojlinky, pfi 
pfili§ velk£m ru§eni pouzijeme stin£ne 
vodiCe a pfipadn£ odstinime zafizeni. Sig¬ 
nal INT aplikaCniho konektoru je oddelen 
invertorem od signalu INT mikroprocesoru 
a je tedy aktivni ve stavu L. Pro usnadnSni 
propojeni mezi Cidlem a poCitafiem je 
mozn£ vyv£st signal INT na konektor K3 
(GPIO — kan&l 0) napf. propojkou mezi 
konektory uvnitf po£ita£e. Misto hradla ve 
funkci invertoru podle obr. 4 pouzijeme 
jeden z vyvedenych invertoru na konektoru 
K3. 


Pozor! Je bezpodmine£n£ nutn£, aby 
linky PC6 a PC7 portu C na konektoru K3 
byly pfed pfipojenim cidla na nap£jeci 
nap£ti inicializov£ny jako vstupni anebo aby 
byla jinak zajistena ochrana vstupnich 
obvodu GPIO pfed kolizi logickych sign£lu. 
U poiitace PMD 85-1, ktery m£m k dispozi- 
ci, je tato inicializace provedena jii pfi 
startu systemu. Pokud si nejsme jisti nasta- 
venim V/V portu nebo jejich nastaveni 
m£nime, muzeme pouzit n£sledujici po- 
stup: 

Pfi vypnutem nap£jecim zdroji pfipojime 
cidlo k po6i'ta6i. Pak zak£zeme pferu§eni 
pfikazem BASICu. 

A$ = “F3C9“ : CODE A 

a inicializujeme port C na vstup pfikazem 

CONTROL 4, 3, 137 

Pote sepneme spina£ S. Po pfipojeni na 
poCitai se da kontrolovat uroveft sign£lu 
z FD pfikazem 

PRINT BIT (STATUS 4, 2), X 

kde X = 7 pro PC7 a X = 6 pro PC6. Tyto 
operace muleme samozfejrrte prov£d£t i ve 
strojov£m kbdu. 

OsvStleni aspofi jedn£ z fotodiod vyvote 
nyni z£dost o pferu§eni. Je-li povoleno, pak 
pfi pfijeti z£dosti o pferu§eni je poSitafiem 
PMD 85-1 proveden skok na adresu 0038H 
(56 decim£ln£), kde je nutn£ ulozit skok na 
program obsluhy Cidla. 

0038 JMP ZAC 

v na§em pfipad£ na adresu 5A0FH 

0038 C3 OF 5A. 
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Obr. 6. Propojeni 
didla a PMD-85 


ORS 5A00H 
MVI H,00H 
MVI L,00H 
SHLD SBOOH 
NQP 
NOP 

MV I A.88H 
OUT 4FH 
El 
RET 

ZAC PUSH PSW 

PUSH H 
PUSH D 
PUSH B 
LHLD SBOOH 
SKUK CALL END 

' IN 4EH 

RLC 

JNC ST0 
RLC 

JNC SZ0 

NAVRAT SHLD 3B00H 

CALL 2OBR 
POP B 
POP D 
POP H 
POP PSW 
El 
RET 

3T0 CALL END 

IN 4EH 

RLC 

JC SKOK 
RLC 

JC ST0 

INX H 

31 1 CALL END 

IN 4EH 

RLC 

JC ST 4 

3T2 RLC 

JNC ST 1 

DCX H 

3 I 3 CALL END 

IN 4EH 

RLC 

JNC ST3 

JMP NAVRAT 
3 I 4 CALL END 

IN 4EH 

RLC 
RLC 

JC ST 1 

JMP NAVRAT 
320 CALL END 

IN 4EH 

RLC 
RLC 

JC SKOK 

RRC 
RRC 
RLC 


JC SZ0 
DCX H 

SZ1 CALL END 

IN 4EH 
RLC 
RLC 

JC SZ4 

322 RRC 

RRC 
RLC 

JNC SZ1 
INX H 

S23 CALL END 

IN 4EH 
RLC 
RLC 

JNC SZ3 
JMP NAVRAT 

3Z4 CALL END 

IN 4EH 
RLC 

JC SZ1 
JMP NAVRAT 

END MVI A.0DH 

OUT 0F4H 
IN 0FSH 
MVI B,77H 
CMP B 
RNZ 

POP B 
POP B 
POP D 
POP H 
POP PSW 
RET 

20BR MVI B.0C0H 

MVI C,3EH 
LDAX B 
MOV D,A 
MVI A,2AH 
STAX B 
INR C 
LDAX B 
MOV E,A 
MVI A.0C7H 
STAX B 
MOV A,H 
CALL 8125H 
MOV A,L 
CALL 8125H 
MVI B.0C0H 
MVI C.3EH 
MOV A,D 
STAX B 
INR C 
MOV A.E 
STAX B 
NOP 
NOP 
NOP 
RET 


Obr. 7. Inicializadnf program 
a program obsluhy didla 


Zdvgr 

Konstrukce neni uzavrend, Ize ji prizpu- 
sobit „na miru“ pro ruznd udely nebo ji 
vyuzit jako konstrukcni prvek. Dd se napr. 
podstatnd zvetdit kapacita ditade, zvolit jine 
vstupni porty, zpracovat dokonalejSim 
zpusobem zobrazovdni okamzitdho stavu 
ditade, preddvat stav ditade dalSimu po- 
ditadi apod. 

Pri pouiiti stopek pro odmdreni dasovdho 
intervalu muJeme didlo pouzit i jako otddko- 
mdr. DalSi moznosti by poskytla spolupdce 
s hodinami realndho dasu. Zarizeni jsem 
vyzkouSel, pracuje spolehlivd bez vdtdich 
naroku na mechanickd provedeni. 


BASICu muzeme pouzit pro tento udel 
prikazu POKE. Vypis programu obsluhy 
Cidla je na obr. 7, znadenim odpovidd 

obr. 5. 

Pro udely rndreni postadovala Sestn^ctibi- 
tovd kapacita ditade. Poddtedni stav ditade 
je na adrese 5B00 — 1H (ni2Si a vy§§i bajt) 
a je na tuto adresu prub&tnd ukldddn. Stav 
citace nuluje a prerudeni povoluje krdtky 
inicializadni program podle obr. 7 . Dd se 
vyvolat prikazem 

A = USR (23040) 

V programu je zarazena procedura 20- 
BRAZENf, ktera vypisuje okamiity stav 
ditade v hexadecimdlnim tvaru do pravdho 
horniho rohu obrazovky. VyuJivci procedury 
PREVOD 1 monitoru [2]. 


Stav ditade se zobrazi i pomoci 

DISP PEEK (23296) + 256 * PEEK (23297), 

ovdem zobrazeni pod BASICem nepracuje 
v redlndm dase. 

Stisknuti kldvesy END umozduje kdykoli 
vystup z probihajiciho programu obsluhy 
didla s ndvratem do prerudendho programu 
bez povoleni daldiho prerudeni. 

S pfedloienym programem poditad vy- 
hodnoti minimJilnd 10 000 pulsu za minutu, 
pri vyrazenf procedury ZOBRAZENI napf. 
pomoci 

POKE 2315, 201 

se dosaiitelnd rychlost zvydi pribliind o rdd. 
Daldiho znadneho zrychleni je mo2nd do- 
sahnout vyfazenim systdmu prerudeni, nd- 
kterych bloku testu kldvesy END a daldimi 
upravami programu obsluhy didla. 


Seznam pouzitych sou££stek 

10 MAC 111 (MAB 351) 2x 


MH7400 lx 

D 11P75 2x 

P 1 Mq 2x 

R 1 Mfi 2x 

5 kQ 4x 

1 kQ 2x 


Literatura 

[1] Analogovd dislicovd obvody, TESLA 
RoJnov 1984. 

[2] Manudl k PMD-85. 
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Prodlouzem zivotnosti 
klavesnice 
ZX SPECTRUM 

V casopisech zabyvajicich se pouzivdnim 
mikropoditacu se casto objevuji dlanky, ve 
kterych se autori oprdvnene pozastavuji 
nad malou zivotnosti kldvesnice u mikro- 
pocitacu ZX Spectrum+. Byly jiz uvefejneny 
mnohe ndmdty jak pfedchdzet pfeddas- 
nemu podkozeni pomerne subtilni mem- 
branovd kldvesnice, af jiz upravou vlastni 
klavesnice, nebo zapojenim klavesnice nd- 
hradni. Zatim jsem se nikde v literature 
nesetkal se zpusobem ochrany klavesnice, 
ktery jiz pouzivdm k pine spokojenosti 
ndkolik mdsicu. 

Navrhovany zpusob ochrany membrdny 
pred poskozenim zejmena v dusledku pfilid 
razantniho promadkdvdni tladitek nevyza- 
duje demontdz skfihky poditade. Je zalozen 
na poznatku, ze k sepnutl kontaktu dojde jiz 
pri stisknuti kldvesy pomernd mirnym tla- 
kem. Zvydeny tlak na kldvesu (uplathovany 
zejmena pri ovlddani her) zpusobi tedy jen 
daldi vnofeni spodnl dasti klavesy do mem¬ 
brdny (asi o 1 mm) a tim jeji zvetsene 
namdhani. Uvedenemu jevu Ize jednodude 
zabrdnit vlozenim distancnich podlozek, 
k jejichz pouziti konstrukce klaves pfimo 
vyblzi. 


vrchni cast klavesy 
distancni podlozka 
kryt pocitace 

spodni cast klavesy 


Obr. 1 

Na obr. 1 je schematicky uveden fez 
jednoduche kldvesy a horn! desky skfihky 
pocitade. Z obrdzku je patrnd, ze doraz 
chodu tladitka neni nijak vyfeden. Distandni 
podlozka vhodne tloudfky vytvofi pozado- 
vany doraz tladitka. Material podlozky ne- 
musl byt nutne pruzny, naopak pfilidnd 
mekkost by spise byla na zavadu (napf. 
molitan). Vyhodnou vychozi surovinou je 
guma o tloudfce 2 mm. Tloudfka podlozky 
je klidovym rozmerem. Musi zajistit, aby pri 
stisku klavesy doslo k sepnuti kontaktu 
a soudasnd musi vymezit daldi promdcknuti 
membrany tlacitkem maximdlnd o 0,5 mm. 
Uvedend hodnota 2 mm je individudlni, je 
nutno experimentovat u konkretniho po- 
ditace a tloudfku vhodnd upravit (±0,5 mm) 
zbroudenim, podlozenim papirem nebo 
pouzitim jindho vychoziho materidlu. Pro 
jednoduchd klavesy (pismena, disla) je 
podloika dtvercovd o rozmerech 15x15 mm 
s otvorem o prumdru 6 mm ve stredu. Pro 
kldvesy ENTER, SPACE apod, upravime 
rozmdry podle potreby. Kldvesy Ize snadno 
z kldvesnice vyjmout tahem dvdma prsty 
kolmo na rovinu kldvesnice. 

i i 

Obr. 2 

\ i 

Pouzil jsem pro vyrobu podlozek mikro- 
pordzni tdsneni z penove gumy vhodndho 
tvaru (fez je na obr. 2), ktere se bdznd 
dostane v prodejndch GUMA. Uprava se 
zcela osvdddila, udelu bylo dosazeno jedno- 
duchou cestou a navic prdce s pocitadem je 
pfijemnejdi, protoze tladitka se pfi stisku 
toiik nevikiaji. Ing. Jiri Farkad 





Vyhodnoceni souteze v programovam 

MIKROPROG ’87 


Do soutSie MIKROPROG ’87 bylo za- 
sldno celkem tdmdr 80 programu. Zhruba 
polovina z nich je pro poiltad ZX-Spec- 
trum, z ostatnich poditadu md pouze 
PMD-85 vice nei 10 programu. Ostatnl 
poditade nemajl tedy podle pravidel 
„ndrok“ na samostatnd kategorie. Prekva- 
pil zejmdna maly podet programu pro 
mikropodltade Atari; ani jejich kvalita neby- 
la takovd, aby ndktery mohl byt odmdndn 
(zase budeme tedy obvindni za zdmdrndho 
sabotovdni tohoto poditade). Vzhledem 
k charakteru a rozddlenl programu 
a obtftnosti pfesndjdiho porovndnl ruznych 
programu na ruznd poditade mezi sebou 
jsme se tentokrdt rozhodli vybrand progra- 
my zafadit do tfl skupin a podle toho je 
odmdnit. Skupiny jsme charakterizovali asi 
takto: 

[A] Velmi uziteiny, Siroce pouzitelny, 
obsahem i formou perfektn6 zpracovany 
program resicf komplexng vybranou oblast 
problbmu nebo zatim „neobd§lane pole“ 
v aplikacfch mikropoiitadu, zejmena ve 
vyuce, merenl apod. 

Odmdna 1500 Kds 

[B] Kvalitnl, praktickA pomucka pro 
prdci, udenl se, vyuku nebo jinou dinnost, 
ndkterymi svymi vlastnostmi vyrazne pre- 
vySujlcI dosud zndmd nebo dostupnd pro- 
gramy redid dany problem. 

Odmdna 1000 Kds 

[C] Zajlmavb a neobvykle reded dlldich 
probldmu, zatim neobvykld aplikace nebo 
zpusob jejich zpracovdni nebo prezentace. 

Odmdna 500 Kds 

Vdechny programy byly hodnoceny hiav- 
n& z hlediska dasopisu, ktery soutdi vypisu- 
je, tj. jejich pflnosu pro oblast zdjemcu 
o mikropodltade, nikoli specialistu v tom 
kterdm oboru. Proto tfeba neni vyhodno- 
cen jinak perfektnl program pro ndvrh 
specidlnlch ozubenych kol ani program pro 
vyhodnocovdni soutdil ve vodnim lyiovdnl. 

Odbornd komise zafadila do jednotlivych 
skupin s pfisluSnymi odm&nami ndsledujlcl 
programy: 

Skupina A, odmdna 1500 Kds: 

MANTRIK (program pro vyuku cizich jazy- 
ku, ZX-Spectrum, autor ing. A. 
Ludrovsky, Warynskdho 43, 
851 01 Bratislava) 

ODA (osobni databdze, ZX-Spec¬ 
trum, autor ing. M. Stdpdnek, J. 
Jovkova 3256, 143 00 Praha 4) 

IPV (integrovand programove vyba- 

veni pro dkoly, Ondra, autor ing. 
K. Haupt, Nad uzlabinou 325, 
100 00 Praha 10) 

ANALOG 2.1 (logicky dasovy analyzdtor, 
Sord M5, autor M. Skopec, 
U Santosky 11, 150 00 Praha 5) 

DIATEM (univerzdlni dialogovy systdm 
pro programy, PMD-85, autor/. 
Krepinsky, Karlovarskd 5, 
301 12 Plzeh) 


VIDEO (soubor 50 rutin pro prdci 

supercode s obrazovou pamdti, ZX-Spec¬ 

trum, autor P. Bubenfdek, Che- 
micka 953, kolej Vltava, 148 29 
Praha 4) 

GOLIAS (prdce s maticemi, polynomy, 

800 pfenosy a komplexnimi disly, 

Sharp MZ-800, autor M. Frid, 
Boleslavova 9, 140 00 Praha 4) 

Kategorie B, odmdna 1000 Kds: 

RIDS (relacni interaktivni databdzovy 

systdm, Sharp MZ-800, autor 
ing. J. Svehla, Vorondzskd 
ndm. 2, 625 00 Brno) 

SKICAK (pomucka pro vklddani obrdzku 
do poditade, ZX-Spectrum, au¬ 
tor J. Krejdi, Boufilova 1104, 
198 00 Praha 9) 

ZX-Multi- (soucasny chod dvou programu 
tasking zdroveh, ZX-Spectrum, autor 
ing. M. Stdpanek, J. Jovkova 
3256, 143 00 Praha 4) 

TAPE (monitor programu na kazetd, 
monitor+ navaznost na Master File, ZX- 
Spectrum, autor M. Auzky, Na 
Chodovci 2547,141 00 Praha 4) 

SHADOW (tisk odstinovych obrdzku, ZX- 
print Spectrum, autor M. Auzky, Na 
Chodovci 2547,141 00 Praha 4) 

Databdze (databdze a didaktickd progra¬ 
my. IQ-151, autor J. Jezek, 
Budovatelu 2547, 407 47 Varns- 
dorf) 

Kategorie C, odmdna 500 Kds 

Didaktickd (pro zkoudeni ze zemdpisu 
programy a podtu, PMD-85, autor ing. 

M. KOnig, Bafiny 817, 742 66 
Stramberk) 

PEXESO (znamd hra pro az 9 hrddu* ZX- 
Spectrum, autor M. Auzky, Na 
Chodovci 2547,141 00 Praha 4) 

CBD (pomucka pro kresleni plodnych 
spoju a jejich vytidtdni, ZX- 
Spectrum, autor J. Vdrid, Leni- 
nova 268, 533 41 Ldznd Bohda- 
ned) 

Autofi programu dostali odmdny ve for- 
md poukdzek na zbozi. Celkovd hodnota 
pfiddlenych poukdzek dini 19 000 Kds. 

Soutdz vyhodnotila odbornd komise ve 
slozeni ing. Jan Klabal, sdfredaktor AR 
a Mikrobdze, ing. J. T. Hyan, pfedseda 
redakdni rady AR, J. Kroupa, tajemnik 602. 
ZO Svazarmu, P. Horsky, pfedseda re¬ 
dakdni rady Mikrobdze, L. Zajidek, ing. P. 
Kratochvil, ing. A. Myslik. 

Daldi, jiz pdty rocnik soutdze MIKRO¬ 
PROG bude vyhldsen v pfidtim disle, tj. v AR 
A9/88. Bude mit opdt pondkud pozmdndnd 
pravidla a uzaverku k prvnimu jarnimu dni, 
tj. 21. bfezna 1989. Snad se vdm vdem bude 
Idpe programovat pfes zimu, nez pfes Idto 
jako doposud. Nezapomente si tedy pedlivd 
procist vyhldseni daldiho rocniku MIKRO- 
PROGu v pfidtim AR! 



MIKROPROG ’87 PRO ZX-SPECTRUM 
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Posledni rodnik soutdie AR v programo- 
vdni obeslalo 27 autoru 35 velmi ruznoro- 
dymi programy pro ZX Spectrum. Progra- 
my se lidi nejen svym zamdrenim, ale 
vyraznd i kvalitou zpracovdni redenych 
tdmat. Zrejmd ui nebude trvat dlouho, 
a Mikrobdzi budou v uvdddni programu na 
ndd zvolna vznikajici softwarovy trh ndsle- 
dovat i jine organizace. MIKROPROG by se 
tak mj. mohl stdt vyznamnym prostred- 
nikem mezi autory a producenty kvalitnfho 
softwaru. To je takd duvod, pro ndji jsme se 
rozhodli pristoupit k recenznfmu vyhodno- 
covdni programu z ndkolika zdkladnich 
hledisek. Chceme vam tak usnadnit orien- 
taci pri pripadndm vybdru programu, kterd 
byste chtdli mit na kazetd. A v neposledni 
radd je tento krok namiren i ke zvydeni 
kvality dalSich rodniku Mikroprogu. 

Pro recenzhi zhodnoceni programu jsme 
zvolili ctyri kritdria (hodnoceni 0, 1, 
2 (prumdr), 3 a 4): 

— origindlnost ndmetu, redeni a ndpaditost 

zpracovdni, 

— kvalita zpracovdni, grafickdho poddni 

a komfortu obsluhy, 

— kvalita manudlu (ndvodu k programu), 

— uiitednost programu pro praktickd vyu- 

ati. 

Nejsou to jiste kritdria vyderpdvajicf 
a dasem je treba budeme mdnit podle 
vadich pripominek, vyvoje situace na soft- 
warovdm trhu a celkovd kvality nabizenych 
programu. Nakonec to neni iddny ortel, 
jenom ndzor redakce a jejich spolupracov- 
niku a ten se nemusi shodovat s vadimi 
potrebami, postoji a ndzory. Je to pokus, 
pokus prindst komplexndjdi informaci 
o programech nei jen vypis o jejich ocendni 
v soutdii. A pokus predloiit timto zpuso- 
bem nabidku — zatim nezavaznou — od 
Mikrobdze. Pokud byste po ndkterych 
z uvedenych programu zatouzili, napidte na 
korespondendni listek jejich disla a podlete 
jej na adresu MIKROBAZE, 602. ZO 
SVAZARMU, ul. Z. Wintra 8, 160 00 Pra¬ 
ha 6. Programy, o kterd bude nejvdtdi zdjem, 
budou zarazeny do nabidky Mikrobdze 
a budou k dispozici na kazetdch s potreb- 
nymi manudly. Protoie priprava, vyroba 
a tisk toho vdeho neni zadarmo, je zapotre- 
bi, aby zdjem byl dostatedny. Proto takd 
zverejfiujeme zatim pouze hodnoceni pro¬ 
gramu pro ZX-Spectrum, kde je vzhledem 
k rozdireni tohoto poditade predpoklad 
fddovd vdtdiho zdjmu o programy nei 
u ostatnich poditadu. Protoie pro 50 z£jem- 
cu by cena prod^ivan6ho programu byla 
nezapiatitelnd.... 

A nyni k programum: 

- 1 - 

Parabolick6 antfeny — VftGzsIav SobGhrd 
(Basic 10757) 

Vypodet nastaveni ant^ny na vysilad 
(napr. TV satelit). Program vych^zi z jedno- 
duch6ho vypodtu uhlu nastaveni ant6ny 
z^kladnich udaju pro zam§feni. Tdhoz Ize 
b§hem chvilky docilit na b§in6 kalkuladce. 
Pro ty, kteri nejsou vybaveni sextantem 
apod., program nabizi alternativu zji§t6n(, 
kdy bude satelit v z^krytu se Sluncem. 
0sp£§nost zam^reni podle Slunce je z6visl& 
na predpokladu, ie vytouienym bodem 
zam6reni na§e hvSzda jednou za das projde 
a ie tou dobou zrovna budeme na streSe. 

1 - 1 - 1-1 


- 2 - 

Krouiky — ing. Bruno DAfta (Basic 4247) 

Hanojskd vdi s moinosti volby 3 ai 
9 krouiku. I kdyi jde o hru, je zpracov^ni 
pohrichu ,,skriptov6“. 1 - 2 - 1-1 

- 3 - 

Diktaty — Petr Dusil (Basic 337, SK 17970) 

Program pro procvideni gramatiky ja- 
kdhokoli lidskdho jazyka, ktery vystadi 
s podtem znaku uiivatelskd grafiky Spectra. 
Diktaty mohou byt predem pripraveny. 
Pravopisnd ,,chytaky“ jsou v jejich textu 
nahraieny pomlckami. Po vyvoiani kterdhp- 
koli diktdtu, ktery se objevi v horni polovind 
obrazovky, prepisujeme jeho text v polovi- 
nd dolni. Po dopsani textu nasleduje vyhod- 
noceni a lokalizace chyb. Velmi udelny 
a potrebny program pro procvidovani pra- 
vopisu. Mirnd ironicky pusobi, ie autor do 
programu umistil radu pravopisnych chyb. 
Za unavny nedostatek Ize povaiovat, ie text 
je vidy nutnd opisovat cely. Leckdy by bylo 
vyhodndjSi jen spravnd doplnit chybdjfci 
pismena, coi se u poditade da snadno 
zaridit. 3-3-1-2 

- 4 - 

Mantrik — ing. A. Ludrovsky (Basic 
14641, SK 18536) 

Velmi efektivni pomocnik pri vyuce cizich 
jazyku. Udi i zkoudi zaroved. Cim vy§§i 
droved dosahujete, tim m6nd pismenek se 
ve vypisovanych vdtach objevuje. Musite je 
spravnd doplnit. Uddiate chybu? Jako 
napovdda se pismenek objevi vie, ale 
ztratite body. Opdt chyba? Zase vidfte vie 
pismenek. Ted’ ui se strefite. A znova se 
vam stejna vdta objevi bez jedindho vyne- 
chandho pismenka. Zapamatovali jste si ji? 
Ano, ui pisete bez chyby. Mate bod a jdete 
na dal§f vdtu. Perfektni trdnink, skvdly 
napad. 4-3-2-4 

- 5 - 

Vlajky — ing. Juraj Chrien (Basic 35458, SK 
7070) 

Na cel6 obrazovee se promitaji vlajky 
jednotlivych statu. Uiivatel ma zapsanim 
nazvu statu uhodnout, kterdmu pravd zo- 
brazena vlajka naieii. Jako vychozi celky Ize 
volit jednotlivd svdtadily. I kdyi autorovi 
muselo ddt znadnou praci grafickd zpraco- 
vani vdech vlajek, programu chybi vy§§( 
vzddiavaci hodnota. PredevSim se nepro- 
mitne plocha statu na mapd, coi by vyuce 
velmi pomohlo. Nelze vyvoiavat vlajky za- 
danim nazvu statu. Ndkterd staty jsou 
uvedeny pod zkratkou, jind ne. Tak je napf. 
Polsko vyhodnoceno jako nespravna odpo- 
vSd’ (spravna je PLR). Citelna je i absence 
nahodnd opakovandho zadavani chybnych 
odpovddi. 1 - 2 - 1-1 

- 6 - 

Video Supercode — Petr Bubenliek (Basic 
9206, SK 3920) 

Autor se nechal inspirovat anglickym 
programem Supercode. Jeho Video obsa- 
huje 50 rutin ve strojovdm kddu pro 
nejruzndj§i manipulace s obrazovymi daty. 
Kaidou z rutin Ize izolovand zaznamenat na 
pasek pro pouiiti ve vlastnich programech. 
Lze si takd promitnout demonstraci funkce 
kaidd rutiny zvtdSf. Chytrym ndpadem je 
moinost zmdny rychlosti provedeni rutiny, 
takie pri pomald exekuci ndzornd vidime, 
jak rutina pracuje. I celkovd provedeni 

rogramu se vymykd amatdrskd urovni. 

koda, ie autor tuto droved nedodriel 
i v manudlu. 4-4-2-4 


- 7 - 

Butterworthovy filtry — Jiff Balcar (Basic 
30418, SK 7680) 

Vypodet hodnot filtru do 10. rddu. Vysled- 
ky jsou uvedeny prehlednd spolu se 
schdmatem zapojeni a vstupnimi udaji na 
jedn'd obrazovee. Analyza filtru poditd 
s redlnymi hodnotami souddstek. Je moind 
sledovat i vliv jejich zmdn na vyslednd 
vlastnosti filtru. Z hlediskazpracovdnf tdma- 
tu del autor primo k cili, nikterak se 
nezdrioval vndjdim designem apod. Tako- 
vychto programu z oblasti techniky je 
hodnd a bude jich pribyvat. Protoie svou 
formou silnd pripominaji „suchy“ pfepis 
skript do Basicu (riddeji Pascalu), nebylo by 
marnd jejich provedeni oznadovat jako 
,,skriptovd“. Rychleji bychom se dorozu- 
mdli. 1-2-3-2 

- 8 - 

Histogram — ing. Bruno DAfta (Basic 3548) 
Program se ptd na hodnoty mezi, ddleni 
a podtu zaddvanych hodnot (max. 140 
v jednom intervalu). Po zaddni kaidd 
hodnoty se zobrazi prisludny prirustek 
sloupce na grafu, vypide se hodnota aritme- 
tickdho prumdru a smdrodatnd odchylky. 
Kdykoli si muieme nechat zobrazovat 
Gaussovu krivku. Provedeni „skriptovd“. 

1 - 1 - 1-1 

- g - 

Entry — Marek Mlioch (Basic 7700) 
Databdze, kterd md jednu vyraznou 
zvlddtnost. Po provedeni zdpisu dat do 
jednoho zdznamu (kartidky) chce program 
tento zdznam ihned uloiit na pdsek, resp. 
m-drive. Co zdznam, to jedna nahrdvka. 
Spornost tohoto zpusobu prdee je odividnd. 
Pred nadtenim programu je treba uloiit do 
pameti zndmy Hl-T, ktery pracuje se 64 
znaky na 32 rddkdch. 2-1-1-2 

- 10 - 

Skicdk - Jan Krejdf (Basic 15K, SK 5K) 
Autor se ujal zpracovdni ,,rudn(ho video- 
digitizdru". Obrdzek, ktery chcete uloiit do 
obrazovd pamdti, si napred rudnd ,,roz- 
tedkujete" treba pomoci milimetrovdho pa- 
piru. Takto pripravend bity jednotlivych 
obrazovych bajtu prenesete (opdt rudnd) do 
poditade prostrednictvim Skicdku. Ten ob- 
sahuje i ndkterd zdkladni funkce, bdind 
u programu jako je Art Studio apod. Skicdk 
umoiduje prdci se tremi obrazovkami 
i prenosy mezi nimi. Provedeni jde nad 
amatdrskou urovefi. 3-3-3-4 

- H - 

ZX Multitasking — Ing. Martin St6p4nek 
(Basic 2339, SK 1600) 

Systdmovy program, ktery po inicializaci 
zdkladnich funkei umoiduje paralelnf chod 
dvou procesu. Z nich md jeden vidy vyddi 
prioritu (jsme s mm napr. v primdm kontak- 
tu pfes kldvesnici, i kdyi prdvd probihd 
proces s niidi prioritou). Muieme volit 
i zobrazeni vndjdich dat obou procesu, 
nebo jen jednoho, di iddndho. ZX Multi¬ 
tasking redi i prepindni mezi systdmovymi 
promdnnymi poditade (pro soubdh dvou 
basicovych programu a obeend pro vyuiitf 
OS poditade), obdobnd je situace pfi pre- 
pindni obrazovek. Vyuiiti programu se 
nabizi napr. v aplikacich s velmi pomalym 
prubdhem vypodtu, bdhem nichi muieme 
pracovat s jinym programem a relativnd tak 
neztrdcime das blokovdnim poditade pro 
jeden proces. Pfitom ovdem nesmime za- 
pomenout na omezeni dand pamdfovym 
rozsahem ZX Spectra. 4-4-4-2 




- 12 - 

ODA — ing. Martin St&pAnek (Basic 163, 
SK 24718) 

ODA je zkratkou osobni datable. Lze 
o ni bez pochyb rici, te je na profesionainl 
urovni. Zakiadanl vlastniho formatu pro 
vypis z^znamu je velmi jednoducha 
a prehledna. Vedle fady prednostf je tfeba 
upozornit na moznost prace s ruzng specifi- 
kovanymi mnoiinami v§ech zaznamu. Ta- 
kovychto mnoiin je v programu ceikem 9. 
Nulta obsahuje v§echny zaznamy, 1. je 
hlavni pracovni, 2. a i 6. jsou pomocna, 7. 
a 8. sluiebni. A pochopitelna operovat 
s nimi podle potreb. Jinak ma ODA vSechny 
funkce obvykia u tohoto typu programu. Za 
zmfnku stoji, ze zdrojovy text je naps£n 
v Pascalu. 3-4-4-3 

- 13 - 

Seznam — Stanislav Nov6k (Basic 13269, 
SK 416) 

Editafini program pro zapis informaci 
o programech na kazeta a jejich vytisknuti 
na tisk^rne Seikosha 500 ve formatu podri- 
zen6m tvaru kazety. Velmi uzce uielovy 
program, kter6mu chybi moznost automa- 
tickeho monitorovani zaznamu na kazeta. 
Presto pro majitele tiskaren (nejen Seikos¬ 
ha 500) muze mit svuj puvab. 2-2-1-3 

- 14 - 

Vodni lyie — ing. Josef Machala (Basic 
18981) 

Vyhodnocov&ni namSrenych hodnot pri 
skocich na vodnich lyzich. Maximaini pobet 
zavodniku je 50. Program plnS vyhovuje 
specifice tohoto sportovniho odvatvi. Je 
obohacen o graficka znazornani nam6re- 
nych hodnot a pro o2iveni je zarazen 
hlasovy vystup. Forma zpracovani je ,,skrip- 
tova“. 2-2-2-1 

- 15 - 

Regsysl — ing. Rudolf Pernis (Basic 8543) 
Lze pouiit k vyrovnavani (prokiadani) 
krivek souborem bodu definovanych jejich 
souradnicemi x(i) a y(i), kde y je zavisle 
a x nez£visle promanna. Apiikace je moina 
napr. pri vyhodnocovani namarenych hod¬ 
not nebo statistickych hodnot. Program ve 
„skriptovdm‘‘ provedeni je rozpracovan do 
pom§rn£ znaCnb §irky, sv^mu ufielu pln§ 
vyhovuje. 2-3-3-3 

- 16 - 

Rudolf Bldha je autorem pati programu: 
Kvantovy osciiator (7, IK), Vodik (14, 9K), 
PSsy (6, 7K), Polovodide (13, 6K), PFechody 
PN (15, 2K). Cely soubor autor nazval ,,Od 
Schrodingerovy rovnice k modelu tranzisto- 
ru“. 

Typicky ,,skriptovym“ zpusobem zpraco- 
van6 tdma. Diky graficka prezentaci pri 
moznosti zm§n vstupnich podminek mu2e 
byt velmi nazornou pomuckou pri vyuce. 

2- 2-3-2 

-17 - 

Tejp Monitor — Miroslav Auzky (Basic 
12427, SK 4620) 

Prepis anglickeho slova tape na tejp 
autor doprovazi sloganem At zije foneticky 
pfepis angliCtiny! Jeho monitor je nejkom- 
plexn§j§i ze vsech, ktera byly pro Spectrum 
vytvoreny. DokaZe rovn&t upravit zazname- 
nan6 udaje na format datable Master File. 
Pracuje s nSkolika rychlostmi prenosu 
a uiivateli poskytuje dokonaly komfort. 

4-4-4-4 

- 18 - 

Pexeso — M. Auzky (Basic 195, SK 20355) 
Znama hra s kartami, k jejimuz celko- 
vamu perfektnimu provedeni neni co dodat. 

3- 4-3-2 


- 19 - 

Shadow Print — M. Auzky (Basic 1884, SK 
13583) 

Umoifiuje tisk barevnych obrazku na ZX 
Printeru diky odli§n6mu stinovcini jednotli- 
vych barev. Lze pracovat se tremi obrazov- 
kami a volit ze tri ,,hustot" z^kladnich stinu. 
Provedeni programu je op§t vysoce funkfini 
a velmi elegantni. 4 - 4 - 4-4 

- 20 - 

Slovnik — ing. Jin Bina (Basic 7365, SK 
6637) 

Drilovaci program pro zkou§eni ze slovi- 
Cek ciziho jazyka. Ke Slovniku je je§ta 
pridan program Editor (Basic 6746) pro 
aktualizaci obsahu slovniku. Bohuzel, nic 
vie nez dril program nenabizi. Dopustite-li 
se chybna odpovfedi pri noinim studiu, 
zvukovy vystup pofiitace spolehliva vystra§i 
celou va§i pokojna spici rodinu. 2-2-2-2 

- 21 - 

Doplh znak — Miroslav HavlAk (Basic 5666) 
ZkouSeci program, v n6m2 muzeme pre- 
dem nahradit naktera pismenka nebo Cisli- 
ce teckami. Opet jen dril. 2-2-2-3 

- 22 - 

DEF UDG — Pavel Stovldek (Basic 4626) 
Pomocny program pro grafickou definici 
vzhledu znaku u*ivatelsk6 grafiky ZX Spec¬ 
tra. Zpracovani i podani je na velmi ne- 
n£rocne urovni. 1-1-1-2 

- 23 - 

Pruvodce — Jakub Langhammer (Basic 
5,5K) 

Program, ktery n^m ma na zaklad§ 
vkiadanych udaju najit trasu pro nav§t§vu 
charakterizovanych mist (pamatky, zabava 
apod.) zvolenym zpusobem pohybu (lyze, 
chuze, kolo apod.) v zavislosti na zvolena 
deice trasy. Po naCteni programu se 
s vlozenymi daty prakticky nepodarilo najit 
ani jednu trasu, program se sverepS vracel 
do menu. Po nSkolika marnych pokusech 
nacist do Taswordu manual z kazety, jsme 
se dozv6d6li, 2e tvorit data Pruvodce je 
nejl6pe mimo tento program. Tim v§echno 
nad§eni kleslo k nule. 

-- 24 - 

Mati.6let — ing. Zden$k Lavidka (Basic 
35681) 

Dal§i v rad£ drilujicich programu pro 
zkou§eni MCku zakladni §koly ze zakladni 
aritmetiky. Za kazdou spravnou odpov§d’ je 
nakreslen kousek hradu v kopcovit6m 
ter6nu. Pro jeho dokresleni je treba odpo- 
v£dSt spravn§ 150krat. Ditko, kter6 se 
s poditaCem nevidi poprva, takovou tryzert 
t62ko vydrzi a k programu se sotva kdy 
vrati. 2-3-2-2 

- 25 - 

CBD —Jan l /&rl$ (Basic 11236. SK 2430) 
CBD je zkratkou Circuit Board Designer, 
neboli programu pro navrh plo§nych spoju. 
I kdyz tady o program typu CBD rozhodnS 
nejde, autor nabizi zajimavou „okliku“ pro 
pripravu ploSnych spoju. Program je jedno- 
duchym grafickym kresliCem, ktery pouzije- 
te, kdyz mate spoje uz predem rozvrzeny na 
papiru. Obsahuje i n§kter6 u2ite6n6 funkce 
pro upravy tvorenaho obrazku a predkre- 
sleni standardizovanych rozm^ru vyvodu 
nSkterych souCastek. Vysledny navrh lze 
vytisknout obvyklymi zpusoby. Autor do- 
dava, ie ma zpracovanu i variantu pro 
prekresleni navrhu plotterem primo na 
destibku s budoucimi spoji. V kazdam 
pripada tak muze i amatarsky konstruktar 
dovast svuj navrh do velmi elegantniho 
provedeni. 2-3>3-3 


-26 - 

Harmonickd analyza — LuboS Kril (Basic 
21014, SK 768) 

Matematicko graficka analyza, ktera se 
uplatni pri rozkladu signaiu na harmonicka 
kmitoity a jejich opatnam sloieni do sebe 
podle predem zadanych parametru. Pro¬ 
gram je ,,skriptovaho“ typu. Jednou z jeho 
moinych aplikacf je i nazorna vyuka kmi- 
toitova syntazy prena§enaho signaiu a jeho 
harmonickaho zkresleni. 2-2-2-2 


Mala shrnuti zavarem. Je pota§itelna, ze 
se Mikroprogu ubastni i zku§eni autori, 
jejichz erudice je nesporna. NemenSi radost 
mame i z ufiasti tach, kteri — byt je§ta 
nemohou Cerpat z takovaho zazemi vado- 
mosti — dokaii vytvorit zajimava programy 
diky svym dobrym rezijna dramaturgickym 
napadum. Byli bychom radi, kdyby se dal§i 
roCniky Mikroprogu ubiraly timto smarem. 

Odhadujeme, ze ze v§ech programu by 
uspach na na§em softwarovam trhu mohly 
mit tri — Mantrik, ODA a Pexeso. V tasnam 
zavasu za nimi jde dalSich pat — Video 
Supercode, Skicak, ZX Multitasking, Tejp 
Monitor a CBD. Jejich predpokiadana niz§i 
odbyt je dan zamarenim na uz§i skupinu 
zajemeu, i kdyz se vyznaduji podobna 
vysokou urovni programovaho zpracovani 
jako predchozi tri. 

Zviaatni kapitolou jsou a budou progra¬ 
my, ktera jsou v hodnoceni oznaCeny 
slovem „skriptova“. Vzdy se vztahuji k velmi 
uzce specifikovanamu tamatu, nejeastaji 
z oblasti matematickych a fyzikainich vzta- 
hu. Sva uplatnani mohou najit na skoiach, 
do jejichz studijniho pianu dana tematika 
spada. Vlivem zpusobu svaho zpracovani 
jinou aplikaci predpokiadat ani nelze. Na 
druhou stranu by i programy s touto 
tamatikou mohly byt zpracovany tak, aby 
oslovovaly §ir§i pole zajemeu o pochopeni 
vaci. Autorsky pristup k celkovamu progra- 
movamu re§eni a prezentaci tamatu by v§ak 
musel byt diametraina odli§ny. 

Co rici k programum, ktera se nam moc 
nelibily? Predev§im — jejich autori stale 
nemaji svuj produkt s 5im porovnat. Neexi- 
stuji domaci hmatatelna maritka, vzory 
srovnani. Tolik snad na jejich omluvu, i kdyz 
vatSi davka sebekritiCnosti by tu byla na 
mista. Mezi slovy amatar a ne§ika by 
nemaio byt rovnitko. Jak treba posoudit 
program (autora ani nazev neuvadime), 
ktery se ihned po svbm spu§tani zacykluje? 
Po opraveni tato chyby nasleduje dal§i... 
A vSechny chyby peCliva opsany do priloze- 
naho vypisu Basicu, zhotovenaho na psa- 
cim stroji... Zajimavym zjiStanim je i to, ze 
Cim nizSi uroveh programu, tim „nenahra- 
telnaj§i“ zaznam na kazeta (jakoby nechtaia 
vydat svadectvi). Hlavnim pruvodnim zna- 
kem tachto programu je nizka invence, 
nepromyslenost vnaj§i prezentace a nudna 
rezie. To v§e se autori snazi nahradit 
niCenim nervova soustavy uzivatele (blikani 
ceia obrazovky, jednotvarna a dlouze se 
opakujici zvukova efekty, pruba^na infor- 
mace zdlouhava vypisovana za doprovodu 
kulometna palby, nifiiva ,,spadavani“ do 
Basicu v rada neo§etrenych mist programu 
apod.). 

Tyto vyiitky si nekladou za cil kohokoli 
odradit od programovani. Naopak — chtaji 
motivovat ke zvySeni naroCnosti k soba 
samym. Aby se tuzemska programova 
tvorba nakonec dostala na potrebnou uro- 
veh a zafiala slouzit tomu, k 6emu je 
predurfiena. I aby se MIKROPROG stal 
opravdu vybarovou bazi pro budouci pro- 
ducenty baZnaho softwaru na naSem vyhia* 
diam trhu. 

—elzet— 
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Transceiver Single 80 


Kamil Don&t, OK1DY 


(DokonCenl) 


Mechanic^ a konstrukini 
FeSenf transceiver!! 

Z fotografif je patrn6 provedenf 
a vzhled prfstrojG i rozloienf ovl&da- 
cfch a indikadnfch prvku jak na 
Celnfm, tak i boCnfch panelech. 
Rozsah popisu neumoiftuje po- 
drobny popis vSech mechanickych 
dflu a detaifu, ostatnS domnfvdm se, 
te ten, kdo bude pffstroj stavdt, 
bude dostateCn§ zkuSeny na to, aby 
si poradil se stavbou podie n&sledu- 
jfcfho stru£n£ho popisu. 

Mechanicky zdklad pffstroje tvoff 
dv6 bodnice z ocelov6ho plechu 
tiou§fky 1,5 mm, jejichitvar a vrt6nf 
Je na obr. 9. Bodnice podie obr&zku 
jsou opatfeny ohyby v §ffi 10 mm, 


do nichi jsou upevnSny desky 
s plo§nymi spoji, chladiC a jednotka 
Cftafce. S Celnfm a zadnlm panelem 
jsou tyto boCnice spojeny duralo- 
vymi sloupky 10 x 10 mm s odpo- 
vfdajfcfm vrtdnfm. PPednf panel 
(obr. 10) je z duralu tlouSfky asi 
3 mm. VnitFnfmi dfirami o 0 3 mm 
v okrajfch panelu (vzd6lenost 
50 mm) prochdzejf upevftovacf 
§rouby M3 do duralovych sloupku 
(spojenf s boCnicemi). Pod vyfezem 
pro stupnici CftaCe jsou dfry pro 
hffdele potenciometru, upevnSnych 
k panelu samostatnou destifikou 
(aby upevfiovacf matice potencio¬ 
metru nevyCnfvaly pfed fcelnf pa¬ 
nel). ObdobnS jsou zapuStdnymi 
Srouby M3 upevndna k pfednimu 


panelu tlafiftka Isostat, jejichi kon- 
takty jsou zap&jeny do pFfsIuSnych 
dSr desky s plo§nymi spoji A. Mezi 
tlaCftky isostat je k Celnfmu panelu 
pfipevnfin tak6 funkCnf pfepfnad, 
nad nimi jsou mal6 dfry 03 mm, 
jimii proch&zeji konce svStelnych 
diod. 

Ze strany ploSnych spojQ jsou 
zapu§t8nymi Srouby k panelu pfi- 
pevndny konektory K1 a K2. PPednf 
zdkladnf panel s uvedenym vrtGnfm 
je svrchu pfekryt krycfm panelem, 
na kter6m jsou rytfm, sftotiskem 
nebo jinak vyznaCeny symboly 
a popisy. 

Zadnf panel (obr. 11) je z plechu 
tlouStky 1,5 mm a je s bo&nicemi 
spojen op6t duralovymi sloupky 10 
x 10 mm. V homf Cdsti je 3 mm 
zahnutf pro zpevn&nf, ve spodnf 
C6sti je ohyb Siroky 10 mm se 
zatladenymi zdvity M3 pro pfipev- 
n6nf spodnfho krycfho panelu. Po- 
dobn§ jsou uiity zatlaCen6 zdvity 
M3 i u bodnic. Kdo nemd jednodu- 
chy pffpravek pro vymafcknutf vy- 
ztuien6 dfry pro z6vit M3, vyvrt& jen v 
dfry o 0 2,4 mm a vyFfzne zGvity M3. ^ 
Do vyfezu §ffky 94 mm v bodnicfch r 



Obr. 9. Vykres bodnic pffstroje 
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Obr. 10. Vfkres pfednfho panelu 





zapadA chladid vykonovAho tranzi- 
storu, na kterAm je upevnAna deska 
s ploAnymi spoji C a ktery je 
mechanicky spojen se zadnfm pa- 
nelem. KonstrukCnf FeSeni a me¬ 
chanic^ provedenf vykonovAho 
stupnA vysflade je na obr. 7, z nAho2 
je patrnA i umlstAni stmicfch pFe- 
pAiek, a to jak mezi koncovym 
obvodem a budifiem, tak i mezi vf 
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AAsti a zdrojem pFedpAti pro bAzi 
koncoveho tranzistoru. Na tAto 
stfnicf prepAice jsou takA patrnA 
i spoje mezi vstupem a vystupem vf 
CAsti (prfvod ss napAtf pro relA, 
indikace vf). 

PFfstroj je mechanicky zpevnAn 
i rAmeAkem z ocelovAho piechu 
tlouSfky asi 2 mm (obr. 12), ktery je 
zpredu pFevieAen pfes boAnice 
a pFipevnAn Arouby M3 do boku 
duraiovych sloupku. Do podAlnych 
rAmedkG jsou zevnitf zapAjeny ne- 
bo pFinytovAny dva pAsky ocelo¬ 


vAho piechu 20 x 270 x 1 mm, kte- 
rA vyAnivajf po celA dAlce smArem 
dozadu 8 mm a tvofi opAru pro 
vrchnf a spodnf krycf panely pFfstro- 
je. Desky A a B jsou propojeny 
stfnAnym kabifkem (vf pffvod) 
a ohebnymi kabifky s izofacf PVC 
prostfednictvfm plochAho 7p6lo- 
vAho konektoru. 

Citad je umistAn na desce 
s ploAnymi spoji C, kterA je uloiena 
ve vanidce, slepenA a spAjenA 
z laminAtovych desek. V pravA CAsti 
desky s ploSnymi spoji je k nAmu 









pFiloien maly chladiC, do nfihoi je 
zapu§t§n integrovany stabilizator 
MA7805. V lev6 Cdsti vanifcky je na 
distanCnfch sloupcich upevndna 
desti£ka se svisle orientovanymi 
Clslicovkami LED tak, ie jejich uda- 
je je mo£no dobfe Cfst pruhledem 
v obd6lni'kov6m otvoru v pFednfm 
panelu. Otvor je pFekryt £ervenym 
organickym sklem v duralov6m 
r&me£ku. Svrchu je na pHstroji kryt, 
upevn£ny k boCnicfm prfstroje, ze- 
spodu pak duraiovy plech bez ohy- 
bu. Plechov6 dfly jsou zhotoveny 


z ocelov6ho, poclnovandho plechu, 
dfly bez ohybO z duralu, stejnS jako 
chladifi a sloupky 10 x 10 mm. 
Material na tyto dfty Ize pFev&in6 
bez obtizl koupit v Praze v prodejnS 
„Hutn(k“. Duralov6 dfly jsou povr- 
chovd upraveny oxidacl, plechov6 
postFikem barevnym nitrolakem. 
Obrazce ploSnych spojO na de- 
sk&ch A, B a C — jsou spolu 
s rozlozenlm sou£dstek na obr. 13 
ai 18. Je tFeba upozornit, te desky 
v AR nejsou z rozmdrovych dOvodO 
v mSFftku 1:1. 


Uvedenf do chodu 
a nastaveni 
TCVR 

Pouiitd osvdd£en6 zapojenl pro 
tento u6el bylo ji t vfcekrdte popsd- 
no v£etn£ popisu nastavov£nf, 
omezfm se proto pFedevSfm na 
vykonovy stupeft, na jehoi seFfzenf 
z&visf vykon transceiveru. 


















































Pfi serizov&nf TCVR zaCneme 
nejprve s nastavenfm VFO. S pouii- 
tfm GD-metru nebo I6pe fiftafie 
nastavfme ladfeny obvod 
L9/C62—C63 tak, aby pH zmdn6ch 
ladicfho napdtf na varikapech 
D11/D11' kmital osciidtor mezi 13 
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a 12,5 MHz, coi odpovid6 pHjmu 
mezi 3,5 ai 4 MHz. Urfiitou rezervu 
v rozsahu voHme proto, aby byla 
moinost pfesnS nastavit zaddtek 
a konec p&sma trimry R105 a R106. 
Pokud nenf k dispozici titat, muie 
poslouiit pfesny pHjfmaC s tfmto 
p&smem. Uroveft vystupnfho vf na- 
p4tf je asi 0,7 a2 1 V. Cely VFO je 
uzavfen v krytu, sp6jen6m pfimo na 
desce A z tamin^tovych dflcu. Tento 


Seznam sou66stek 

DMka A (W19) 

Rezistory (TR 211. TR 161. 
neni-li uvedeno jinak) 


R1, R2 

39 kft 

R3 

100 kft 

R4 

270 ft 

R5 

— 

R6, R7 

10 kft, 

TP 160 

R8 

150 ft 

R9 

39 kft 

RIO 

— 

R11 

10 kft, 

TP 095 

R12 

4,7 kft 

R13, R16, 

R17 

1,2 kft 

R14 

100ft 

R15 

6,9 kft 

R18 

47 kft 

R19 

33 kft 

R20 

1,8 kft 

R21 

2,2 kft 

R22, R24 470 ft 

R23 

100ft 

R25 

10 kft, 

TP 095 

R26 

_ 

R27 

1,2 kft 

R28 

100ft 

R30 

100 kft, 

TP 160 

R31 

56 ft 

R32 

100ft 

R33 

150 ft 

R34 

1,2ft 

R35 

82 ft 

R36 

1,2 Mfl 

R37 

6,4 kft 

R38 

560 ft 

R39 

150 kft, 

TP 095 

R40 

120 kft 

R41 

330 ft, 

TP 095 

R42 

5 kft, TP 161 


R43, R45 39 kft 
R44 100ft 

R46 12 kft 

R47 470 ft 

R48, R52, 

R54 6.4 kft 

R49, R53, 

R55 5.6 kft 

R50, R51 470 ft 
R56 ai 

R59 390ft 

R60 - 

R61, R63 33 kft 
R62, R64 10 kft 
R65, R67 560 ft 
R66. R68 820 ft 
R69 33 kft 

R70 10 kft 

R71, R74 6,4 kft 
R72, 100 ft 

R73 390ft 

R75, R77 470 ft 
R76 220 ft, 

TP 060 
R78 33 kft 

R79, R84, 

R88 12 kft 

R80.R86100 ft 
R81 820ft 

R82, R85 390 ft 
R83 33 kft 

R87 18 kft 

R89 47 kft, 

TP 095 

jednoduchy kryt se ukdzai v praxi 
jako zceia dostadujicf. 

Zdkladnf podmfnkou pro nasta- 
venf budiCe a stupnS PA je dokona- 
16 mechanick6 spojenf v^konov6ho 
tranzistoru s chladi&em. Vysokofre- 
kvenfinf vystup musi byt pH sefizo- 
vdnf zattien bezindukCnfm rezisto- 
rem 50 ft, ktery snese trvale z6t 6t 
asi 20 W. Z tohoto rezistoru tak6 



C26, C27330 pF 

Cl 16, 


105 MAA661 

C28 

64 nF 

C117 

100 nF 

106 MBA810 

C29, C30 27 pF 

C118 

10 jiF 

DAS 

C31 

2,2 nF 

C119 

100 nF 

T7 KSY34 

C32 

47 nF 

Cl 20, 


T8, T9 KS500 

C33 

15 nF 

C121 

10 nF 

T10 KC507 

C34 

33 nF 

C122 

100 nF 

Til KF173 

C35 

330 pF 

Cl 23 

33 nF 

T12.T13, KS500 

C36 

560 pF 

Cl 24 

10 nF 

T14 

C37.C38 22 nF 

C125 

500 m 

T15, T16 KSY62 

C39 

3,3 nF 

Cl 26 

3,3 nF 

T17 KS500 

C40 

22 nF 

Cl 27 

250 nF 

T18, T19 KSY62 

C41 

2,2 nF 

C128 

10 m f 

T20 KC510 

C42 

64 nF 

C129 

4,7 mF 

T22 KSY62 

C43, 44 

250 nF 

Cl 30 

10 mF 

T23 KS500 

C45 

3,3 nF 

C131 

100 nF 

T24 KC507 

C46 

50 nF 

C132 

100 mF 

1025 A202D 

C47 

100 nF 

Cl 33 

100 nF 

T26 KC507 

C48 

2,7 nF 

C134 

330 pF 

T27 KC507 

C49 

1 nF 

Cl 35, 


T28 KC124 

C50 

10 m f 

C136 

50 m F 

T29 KC124 

C51 

100 nF 

C137 

100 mF 

T30 KSY34 

C52 

100 nF * 

C138 

22 mF, 

D1 at 

C53 

50 pF 


TE 122 

D3 KB213 

C54 

100 nF 

Cl 39 

120 pF 

D4 KA206 

C55 

100 nF 

C140 

15 nF 

D5 GAZ51 

C56 

100 nF 

C141 

20 m F 

D7 KA206 

C58 

IpF. TE 125 

C142 

500 nF 

D8 KZ723 

C59 

2,2 jiF, 

Cl 43, 


D9 KA206 


TE 125 

C144 

5 mF 

D10 KA206 

C60 

100 nF 

Cl 45 

200 nF 

Dll KB213 

C62 

22 pF, Neg. 

C146 

5 mF, TE 121 

D12 KZ723 

C63 

30 pF, trimr Cl 50 

1 mF, TE 988 

D13, D14GAZ51 


keramicky 

Cl 51 

100 nF 

D15 a i 

C64 

27 pF 

C152 

10 mF, 

D18 fitvefice 

C65 

330 pF 

C153 

4,7 m F, 

GAZ51 

C66 

120 pF 


TE 121 

D21 KZ723 

C67 

22 nF 

C154 

15 nF 

D22, D23VQA33 

C68 

64 nF 

Cl 55 

100 nF 

D24 MAA550 

C69 

5.6 pF 



D25 KYI30/300 

C70, C72, 



D26. D27VQA13 

C73 

12 pF 

Polovodidovd soudastky D28, D29, 

C74 

33 nF 

T1 

KP306, 

D30 VQA13 

C75 

3,3 nF 


KP350, 

D31 a i 

C76 

33 nF 


KF910 

D33 VQA23 

C77 

47 nF 

102 

MAA661 

D34 KZ722 

C78 

100 pF 

T3 

KF167 

D35, D36GA201 

C79 

56 pF 

T4 

KS500 

ReJ6 QN 559 25 

C80 

18 pF 




C81 

47 nF 




C82 

30 pF, trimr 





keramicky 




C83 

100 pF 


Civky 

C84 

56 pF 

L2 1 z CuSmH 0 0,35 mm spot, s L3 na toroidu 

C85 

18 pF 

010 mm — fluty 


C86 

33 nF 

L3 26 z CuSrrr.H 0 0,35 mm spot, s L2 na toroidu 

C87 

120 pF 

010 mm — fluty 


C88 

30 pF, trimr L4, L5 26 z CuSmH 0 0,35 mm, odb. na 13 z, 


keramicky 

toroid 010 mm — fluty 

C89 

3,3 nF 

L6 32 z CuSm, 0 0,2 mm na tSIisku 0 5 mm s ferit. 

C90 

15 pF 

jddrem 


C91 

3,3 nF 

L7 6 z CuSm 00,2 mm ve vzdSI. 4 mm od stud. 

C92 

120 pF 

konce L6 


C93 

30 pF, trimr 

L8 32 

z CuSm 0 0,2 mm na t§tisku 0 5 mm 

C94 

2,2 nF 

sjddrem, odb. na 12 z 


C95 

64 nF 

19 22 

z 0 0,4 mm CuSm na tfilisku 0 9 mm 

C96 

15 nF 

s jddrem 


C97 

560 pF 

L10, L12,26 z 0 0,3 CuSm na tSHsku 0 5 mm spot. 

C98 

560 pF 

s L11 nebo 113 


C99, 


L11, L13 12 z 0 0,3 mm CuSm spot, s L10 

C100 

15 nF 

L14 45 z 0 0,15 mm CuSm na ferit. tyfice 0 2 mm 

C101 

120 pF 

L15 26 

z 0 0,3 mm CuSm na tSHsku 0 5 mm 

C102 

15 nF 

s j&drem, odb. na 13 z 


C103 

560 pF 

L16 32 

z 0 0,2 mm CuSm na t§i(sku 0 5 mm 

C104, 


s jAdrem, odb. na 16 z 


Cl 05 

15 nF 

L18 280 z 0 0.08 mm CuSm spoi. s L19 a L20 na 

C106 

47 nF 

hrn. jidru H22 


C108 

33 nF 

L19 52 z 0 0,1 mm CuSm spot, s L18 a L20 

C109 

330 pF 

120 8 z 0 0,1 mm CuSm spol. s L18 a L19 na hrn. 

C110 

39 pF 

jadru H22 0 18 mm 


cm 

33 nF 

L21, L22 pln£ kostfiftka hrn. jddra H22 0 14 mm, 

Cl 12 

100 nF 

drdt 0 0,08 mm CuSm 


C113 

3.3 nF 

123 45 z 0 0,15 mm CuSm na ferit. tyCce 0 2 mm 


R90, R92180 ft 
R91 1,6 kfi 

R93 18 kfi 

R94 12 kn 

R95 100n 

R96 15 kfi 

R97 820 0 

R98 47 kfl 

R99 100n 

R100 330 Q, 

TP 095 

R101 39 Q, TR 161 

R102 220 Q, 

TP 160 
R103, 20 kO, 

R104 Aripot 
R105, 

R106 47 kn, 

TP 012 
R108 120n 

R109 3,9 kn 

R107, R110, R113, 

R110, 

R113, 

R114 820n 

R116 470 n, 

TP 095 
R117 220n 

R118 ioon 

R119, 

R121 100 kn 

R120 33 kn 

R122 650 kn 

R123 100n 

R124 48 kn 

R125 22 kn 

R126 18 kn 

R127 100 kn, 

TP 160 

R129, 

R130 10 kn, 

TP 095 
R131 ioon 

R132 5,6 kn 

R133 33 n 

R134 27 kn 

R135 2,7 kn 

R136 560 n 

R137 2,2 M n. 

TP Oil 
R138 27 kn 

R139, 

R141 3,9 kn 

R140 220 n 

R142 100 kn, 

TR 161 
R143 33 kn, 

TP 095 
R145 6,4 kn 

Kondenz&tory (vSechny 
neoznafcen6 jsou kera- 
mickg) 

C2 47 pF 

C3 220 pF 

C4 27 pF 

C5 40 pF, trimr 

C6 4,7 pF 

C7 27 pF 

C8 40 pF, trimr 

C9 220 pF 

CIO 15 nF 

C11 18 pF 

C12 15 nF 

C13, C1447 nF 
C15 27 nF 

Cl 6 40 pF, trimr 

C17 220 pF 

Cl 8 2,2 nF 

C19 100 nF 

C20, C21, 

C22 22 nF 

C23 27 pF 

C25 15 nF 

snim£me osciloskopem tvar vy- 
stupnfho napStf. 

PFed seFIzovdnfm vykonov^ho 
stupnd nejprve nastavfme pfedpdtf 
trimrem R26 asi na 0,65 V (m6Feno 
Avometem na studen6m konci L7). 
V^stupnf obvod LI 4, L9 spolu s C29 
at C34 je pfedb&nd nastaven na 
L14 = 1 ai 2 pH, L9 na 0,7 pH, C29 
at C31 na 1800 pF a C32 at C34 na 
800 pF. Na L7 pfipojfme zdroj vf 


napStf asi 5 V o kmitoCtu 3,7 MHz 
a zmdnami L9 (stlafiov&nfm nebo 
roztahovAnfm z&vitu) a C29 at C34 
nastavfme maxim6lnf napStf na za- 
tSiovacfm odporu 50 fl na vystup- 
nfm konektoru za sou£asn6 kontro- 
iy prubShu tohoto napfitf oscilosko¬ 
pem. Takto nastaveny vystupnf 
obvod LC md skute£n$ velmi 
vyhodn6 vlastosti. Nejenie tvoff zk- 
kladnf rezonanCnf filtr, ale sou£asn§ 



Obr. 15. Desks s pioSnymi spoil 
C (W20}; delSi strana mSff 298 mm 

upravuje vystupnf jednotkovou im- 
pedanci vykonov6ho tranzistoru na 
impedanci ant6ny. 

Po predb62n6m nastavenf vy- 
stupnfho obvodu pFepojfme vf ge¬ 
nerator na L5 a nastavfme po 
doladdnf rezonance vhodnS pomSr 
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Obr. 16. Rozloienf 
souddstek na deace C 


Seznam soutdstek 

DMkaB(W21) 


Rezistory (vfcechny 

neoznafcenfc 

typ TR 211, TR 161) 

R1 

3,9 kn 

R2 

470 n 

R3 

220 n 

R4 

33 Q 

R5 

270 n 

R6 

2,2 kn 

R8 

160Q 

R11 

3300 

R12 

ion 

R14, R15 

8200, 

TR 223 

R16 

39 n, TR 223 

R18 

120 

R19 

270 n 

R20, R21 1,2 n, 

MLT 0,25 

R22 

4,7 0 

R23 

27 0, TR 161 

R24 

1,6 0, 

TR 161 

R25 

4,7 kO, 

TP 095 

R26 

i kn, 

TP Oil 

R27 

22 kn 

R28 

6,4 kn 

R29 

1,5 kn 

R30 

1.8 kn 

Kortdenz&tory (vSechny 

bez oznafceni keramickfc 

nebo elektroiyty) 

Cl 

39 pF 

C2 

330 pF 

C3 

120 pF 

C4 

330 pF 

C5 

56 pF 

C6 

64 nF 

C7 

6,4 nF 

C8 

82 pF 

C9 

15 nF 

CIO 

64 nF 

C11 

15 nF 

C12 

27 pF 

C13 

30 pF, trimr 
keramicky 

C14 

33 nF 

C15 

100 m F 

C16 

15 nF 

C17 

27 pF 

C18 

30 pF, trimr 
keramicky 

C19 

64 nF 

C20 

15 nF 

C21 

200 m F 

C22 

100 nF 

C23 

15 nF 

C24 

1 nF 

C25 

2,5 nF 

C26 

6,4 nF 

C27 

100 nF 

C28 

C29 ai 

10 m F, 

TE 156 

C31 

1660 pF. 


slidovfc, 
nastavit 
pri serizo- 
v4iv' TX 


C32a i 

-r 

C34 

660 pF, 
slidovfc, 
nastavit 



Obr. 17. Plo$n6 spoje desky B (W21); delSf strana m&ft 277 mm 

Civky 


Polovodidovd soui&stky 


pfi sefizo- 

L1.L3 

36 z 0,15 CuSm na t^ffsku 

L10 

20 z 0 0,3 CuSmH na ferit. 

T31 

KF167 


vSni 


0 5 mm, odb. na 7 z fer. jAdro 


krouiku 010 mm, N05 

T32 

KSY34 

C35 

220 pF 

L2 

52 z 00,15 mm CuSm na t6Ksku 

L11 

30 z 00,1 mm CuSm na ferit. 

T33 

KFY46 

C36 

15 nF 


0 5 mm s fer. j£drem 


tyCce 0 3 mm 

T34 

KT908A 

C37 

10 m F 

L4 

12 z 0 0,35 mm CuSm spot, s 15 

LI 2 

30 z 0 0,35 CuSm na ferit tySce 

T35 

KU611 

C38, C39100nF 


na dvouotvor. jfidru 


0 6 mm 

T36 

KF506 

C40 

15 nF 

L5 

4 z 0 0,45 mm CuSm spol. s L4 

L13 

18 z 0 0,45 CuSm na ferit. tyfice 

T37 

KC124 

C41 a i 



na dvouotv. j^dru 


0 6 mm 

D1 

GA205 

C43 

33 nF, styro- 

L6 

12 z 0 0,45 mm CuSm spol. s L7 

L14 

10 z 01,6 mm CuH na ferit. tyfcce 

D2 

KA206 


flex. 


na dvouotvor. jSdru 


06 mm 

D3 

KYI30/80 

C44 

15 nF 

L7 

8 z 0 0,65 mm CuSm spol. s L6 

LI 5 

18 z 0 1,2 mm CuSm na ferit. 






na dvouotv. jSdru 


tyfcce 0 6 mm 





L8 

3 ks ferit. perliCky 

L16 

30 z 0 0,45 CuSm na ferit. tyfcce 



A . 


L9 

10 z 0 1,4 mm CuAg, samonos. 


03 mm 


3io 


A/8 

XX 


na 0 20 mm, d&ka 28 mm, 
nastavit pri uvdddni do chodu 


Re relfc QN55925 












Seznam sou£4stek — deska C (W20) 


Rezistory (vSechny 
neoznadent typ TR 
211, TR 161) 


R1 ai 


R21 

820 fi 

R22 

620 ft 

R24 

1,8 kn 

R25 

2,2 kn 

R26 

1,2 kn 

R27 

1,6 kn, 


TP 095 

R30 ai 


R35 

820 n 

Kondenzdtory 

Cl aiC4, 

C7 ai CIO, 

Cl 2, C13, 

C15 

100 nF, keramick6 

C5.C6 

5 nF, elektrolyt. 

C11 

12 pF 

C14 

10 >iF 

C16 

30 pF, kera- 


micky trimr 

C17 

10 nF 

C18 

100 pF 


C19 68 pF 

C20 100 nF 

C21 22 pF 

Cfvka 

LI ferit. hrn. j4dro 

0 26 mm 
H22, piny; 
dr&tem 
01,2 mm, 
CuSm 

IntegrovanG obvody 


1011, 

1012 MH7490 

1013 MH7472 

1014 MH7400 

1015 MA7805 

Krystal X 128 kHz 


101 ai 

103 0147 

104 si. 

107 MH7490 

108 MH7400 
109, 

1010 MH7493 


I 

CD 


■§ 

<o 

c 

1 

MJ 

3 

8 

>1 

o 

I 


k. 

■Q 

O 


chladi6e sta5i nap?, jen n&kolikase- 
kundov£ pripojenf buzenf, pop?. 
n6jak6 zakmit6v6ni. N§kter6 tranzi- 
story jsou obzv!6§t6 choulostivO. 
Teprve po dobr6m seffzenf a kon- 
troie prubdhu vystupnfho vf napdtf 
osciloskopem mOieme pfipojit bu- 
diC na zdroj sign&lu SSB a ov6fit 
War i vykon vystupnfho nap&tf mo- 
dulovan£ho signdlem SSB. Kdo m6 
moinost provdfit War sign&lu SSB 
na vstupu i vystupu vykonovOho 
stupnd dvoutOnovou zkouSkou, 
nechf nev&h&. NejiOpe se p?esv§d- 
jak dasto mate z&sahy do la- 
ddnych obvodQ, do impedanCnfch 
pomSru, ale tfeba i jen doklidovych 
proud0 nSkterych tranzistoru vyvo- 
tevajf vyraznO zmdny jak koneCnOho 
vystupnfho vykonu transceiveru, tak 
i Waru vystupnfho signdlu. K dosa- 
ienf dobrych vysledkQ se zaffzenfm 
pomuie pfirozenS 1 optinrteinf pfi- 
zpOsobenf vysflaCe a anttny vhod- 
nym dtenem. > 

Z6v6rem chci je§t6 jednou p?ipo- 
menout, ie p?i stavtte jsem byl 
veden snahou, aby nastavenf 
a uvedenf do chodu bylo co nej- 
snazSf, vystaCilo se s Avometem, 
osciloskopem do 10 MHz, vf vottme- 
trem fii jinym mdfiCem vf vykonu 
a vysokofrekvenfcnfm gener&torem. 
Zku$en6j$f amater nebude pfi stav- 
b4 potfebovat kromS trochy §testf 
nic vfc. 


impedanci, tj. porrter z6vitu cfvek 
L6/L7. Klidovy proud koncovOho 
tranzistoru je bez vstupniho vf sig- 
n4lu asi 50 at 100 mA, tranzistoru 
T33 8 ai 12 mA. Pfi vybuzenf je 
proud T34 2 at 4 A, podle uttnnosti 
tranzistoru, T33 odebfra proud 100 
ai 200 mA. 

P?ivedenlm vf napStf 200 ai 
400 mV na vstup budi&e a vhod- 
nymi upravami porrterO z£vttu 
L4/L5 se snaiime, aby na antennfm 
konektoru byl vykon 15 ai 20 W. 
Nejprve ov§em nastavfme obvody 
L1+C2,' L2+C3 a L3+C4 na max. 


zesflenf mezi 3,5 ai 4 MHz (md?eno 
na C8 osciloskopem £i vf voltme- 
trem). 

Uvedenf slacfovacf postupy 
a upravy impedancf-z^vitD vazeb- 
nlch transforrrtetoru je tfeba obvyk- 
ie n6kolikr&te opakovat, nei na 
vystupu nam&ffme nezkresleny sig¬ 
nal koiem 30 V, coi odpovicte vf 
vykonu 18 W. Ten muieme m&fit 
tak6 vf tepelnym amp6rmetrem do 
1 A. Do z6tdie 50 n te6e proud asi 
0,6 A. PfipomfnAm znovu na tomto 
mfstS trp&livost a opatrnost. Ke 
znidenf koncov6ho tranzistoru bez 
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Obr. 1. 

Na letodnf prazskd vystavd Pragore- 
gula — Pragomedica pfedstavila videft- 
skd firma ELSINCO poprvd v Evropd 
pfenosny dvoukandlovy oscilo- 
skop z novd typovd fady Com 3000 
japonskdho vyrobce KIKUSUI (obr. 1). 
Jde o kompaktni, lehky pPistroj 
s ,,dirokouhlou“ 3,5palcovou obrazov- 
kou (urychlovacf napdtf je 12 kV). Pfi- 
stroj je vyrdbdn ve dtyfech modifika- 
cich — s difkou pdsma 50 nebo 
100 MHz a v zdkladnim provedeni (ty¬ 
povd oznafieni 3050 a 30100) nebo 
doplndny obvody pro digitalizaci 
s vzorkovacim kmitodtem 20 MHz 
a pamdti (typovd oznadeni 3051 
a 3101). K nastavovdni zdkladnich 
mSPicich parametru osciloskopu je 
pouiita kombinace tladitek a jednoho 
ovlddaciho prvku pro plynulou regulaci 
(knoflik na pravd strand panetu). Toto 
fedeni umoirtuje podstatnd omezit 
podet ovlddacfch prvku. Na stfnitku se 
alfanumericky zobrazujf nejen udaje, 
potfebnd k vyhodnoceni zobrazova- 
ndho prubdhu (rychlost dasovd zdklad- 

JVC ohlaSuje now 

CAMCORDER SUPER VHS 


Firma JVC pfichdzi na trh s novymi 
typy camcorddru, kterd jii vyuiivaji 
novdho zdznamovdho systdmu Super 
VHS. Je to pfedevdfm typ s oznadenim 
GF-S1000H, ktery pouiivd zdznamovy 
material v kazetdch bdind velikosti 
a v Japonsku se proddvd za 350 000 
jenQ — v pfepodtu asi 4500 DM. 

Pfi provozu S-VHS LP umoirtuje 
nahrdvku a2 destitiodinovdho poradu. 
Jeho polovodidovy snfmacf prvek, kte¬ 
ry md uhlopfidku 3/4 palce a rozlidova- 
ci schopnost 360 000 bodG, umoifiuje 
ve vodorovndm smdru zajistit rozlideni 
ai 400 rddku. Jestliie je camcorder 
pfepnut na VHS (tedy nikoli super), 
zvdtdi se zdznamovd doba na osm 
hodin, samozfejmd se zhordi rozlidova- 
ci schopnost na nejvyde 240 fddku. 
Zvukovy zdznam je stereofonni 
a v kvalitd Hi-Fi. 

Podle udaju vyrobce vdii camcorder 
v provoznfm stavu, tedy i se zdroji, 3,3 kg 


312 «&»■***&» 4? 


ny, citlivost vychylovdni ve vertikdlnim 
smdru atd.), i vysledky mdfeni, pfi nichi 
se vyuiivd schopnosti osciloskopu pra- 
covat jako digitdlni voltmetr nebo 
ditad/mdfid kmitodtu. Po stisknuti tla- 
dftka AUTO si pPistroj sdm nastavi 
optimdlni rozsah. Md dtyfi pamdti pro 
uchovdni udaju o nastavenych mdficich 
parametrech, coi usnadhuje obsluhu 
ppi opakovanych mdfenich. Zdrojovd 
east je fedena tak, 2e pPistroj pracuje 
v rozmezf stPidav6ho napajecfho napdti 
90 ai 250 V bez jak6hokoli pfepindni; 
muie byt napajen i z baterie, ktera je 
dodavana na zvlddtni objedndvku, ne¬ 
bo z vndjdiho zdroje ss napdti. 

Rozsah citiivosti ve vertikainim 
smdru je 5 mV ai 5 V na dflek. PPistroj 
ma rozmdry (nejvdtdi) 240 x 90 
x 425 mm, hmotnost je asi 4,5 kg. 
Cenova rozpdti dtyf typovych variant je 
pro rok 1988 350 ai 790 tis. jenO, coi 
odpovfda asi 4700 ai 10 600 DM. Pff- 
stroj ,je tedy zejm6na v jednoduddfch 
provedennfch znatelnd levndjdi nei ob- 


a ma spotPebu 13 W. Jako minimainf 
osvdtleni scdny je udavano 10 lx. Ob- 
jektiv ma motoricky mdnitelnou ohni- 
skovou vzdaienost v pomdru 6:1 
a moinost poPizovani makrosnimku. 
Svdtelnost je 1 :1,4. Tento model ma 
rotujicf mazacf hlavu a umoiftuje proto 
obrazovy stPih nazyvany insert. Aby 
mohla byt pln6 vyuiita mimoPadna 
kvalita zdznamu pPi jeho reprodukci, 
ma tento camcorder kromd bdinych 
vystupu jedtd zvlddtni vystup pro jasovy 
a barevny signal. 

Daldi z nabfzenych typu je oznaeen 
GR-S55 a jeho prodejni cena v pPe- 
poCtu Cini 3135 DM. Tento model je 
rovndi vybaven polovodidovym snima- 
cim prvkem s uhlopPIdkou 1/2 palce, 
ktery ma rozliSovaci schopnost 330 000 
bodO. I tento snimaci prvek dovoluje 
v provozu S-VHS rozliSit ve vodorov- 
n6m smeru 400 padkO a zachovat tak 
vyhody tohoto systdmu. Tento camcor¬ 
der pouiiva speciaini kazety, ktera 
vyrobce souCasnS uvadi na trh pod 
oznadenim ST-C20. S uvedenymi kaze- 
tami umoiftuje pPi provozu LP zaznam 
v ddlce ai 45 minut v systdmu Super 
VHS, v systdmu VHS pak v ddlce 60 
minut. Zvuk je zaznamendvdn bdinym 
zpusobem jednokandlovd na poddlnou 


Obr. 2. 

dobnd v^robky renomovanych svdto- 
vych firem. 

Jinym ze zajimavych elektronickych 
mdPicfch pPistroju (obr. 2) je systdm pro 
anaiyzu signdlovych prubdhu, vyrobek 
britskd firmy Thorn EMI Datatech. 
Tento vSestrannd vyuiitelny pPistroj, 
schopny zpracovat signal ai z 32 
kanaiO, je §pidkovym vyrobkem ve 
svdtovdm mdritku. Ovldddm je maxi- 
maind zjednodu§eno; prostPednictvim 
kursoru, oviadandho „my§f“, ize z me¬ 
nu na dvanactipalcovd obrazovce 
s velkym rozli§enim volit vdechny funk- 
ce a programy systdmu, zobrazovat 
mdrend a zaznamendvand prubdhy, 
vyhodnocovat je podle potPebnych kri- 
tdrii, vzdjemnd porovndvat atd. K zd- 
znamu jsou pouiity dvd pamdfovd 
jednotky s 3,5palcovymi disky s celko- 
vou kapacitou 1,6 Mbyte. 

Pristroj je vhodny zejmdna pro ana¬ 
iyzu ruznych fyzikdlnich jevu, probiha- 
jicich pPi dinnosti hydraulickych sy¬ 
stdmu; sil, vznikajicich p?i destruktiv- 
•» nich zkoudkdch apod.). B 


stopu. V pohotovostnim stavu vdii 
tento camcorder 1,4 kg a spotPeba je 
uddvdna 9 W. 

Jedtd vyhodndjdi prodejni cenu md 
tPeti typ camcorderu s typovym oznade- 
nim GR-35. Proddvd se v pPepodtu za 
2475 DM. Vndjdim vzhledem se zcela 
podobd pPededldmu pPistroji, neni v§ak 
urden pro provoz S-VHS. PPesto vyrob¬ 
ce zaruduje, 2e umoihuje rozliSit nej- 
mdnd 240 PddkO ve vodorovndm smdru 
a vybavil ho zcela shodnym snimacim 
prvkem jako predeSly model. 

Z uvedendho vypiyvd, 2e firma JVC 
pfedklddd vePejnosti ve velice krdtkd 
dobd celou Skdlu vyrobku pracujicich 
systdmem S-VHS. Bohuiet v dobd 
zpracovdvdni tdto informace dosud 
nebyl stanoven evropsky standard pro 
novy systdm. V soustavd NTSC, kromd 
stolnich videomagnetofonO a camcor¬ 
deru, dodd \tfrobce na trh i novy typ 
televiznich pPijimadu, jimi Ize pfi repro¬ 
dukci z videomagnetofonu ppivdddt 
odddlend jasovy a barevny signal. 
Vyrobce tvrdf, 2e jedind tak Ize v plnd 
miPe vyuiit rozlidovaci schopnosti sy¬ 
stdmu Super VHS. Teoreticky je tato 
uvaha opravndnd, bude-li vdak zlepdeni 
vubec okem poznatelnd, to ukdie tepr- 
ve praxe. — Hs— 












AMATERSKE RADIO BRANNE VYCHOVE 


Veduci odboru elektroniky pri SUV ZvMzarmu pplk. Kopftko 
blahopraje najuspeSnejSfm pretekdrom kategdrie B 


Co nebyva zvykom — v kategdrii mlddeie do 15 rokov 
obsadili vSetky medailovd miestd dievdatd (foto OK3CDZ) 


QRQ 


Prebor SSR v telegrafii 

( 12 . 3 . 1988 ) 

Poriadatelia slovenskbho preboru 
v Sportovej telegrafii to nemali s vybe- 
rom a so zabezpebenim miesta konania 
jednoduchb. Nakoniec v§etko zaistili 
v rekreaCnom zariadeni Kysuckych 
drevbrskych zbvodov Rakovb — Kor- 
chbrt. V zime prekrbsne prostredie pre 
zimnb bi aj sblove Sporty, ale za 
predpokladu zaistenia dopravy ta. U- 
bastnici preboru, ktori vbas pfibli 
k poslednbmu autobusu v Cadci, pro- 
blbmy s dopravou nemali. Ostatni sa 
museli brodif niekofko kilometrov 
berstvo napadnutym snehom. Ale vbb- 
Sina telegrafistov mb akysi Siesty zmy- 
sef pretoie v tme, fujavici a neznbmom 
terbne bez informabnych smeroviek by 
miesto konania sufaie faiko naSli. 

Celkom sa zi§lo 28 pretekbrov 
v 3 kategbriach (neubasf kat. D — YL). 
Poriadatelia predpokladali na zbklade 
nominbcie asi 40 pretekbrov, ale chyba 
sa votrela pri rozosielani propozicii, 
ktorb neboli adresovanb na jednotli- 
vych pretekbrov, ale na okresnb vybory 
Zvbzarmu. Niektori pretekbri sa o svo- 
jej ubasti dozvedeli a t krbtko pred 
pretekom, niektori vobec nie a propo- 
zicie s pozvbnkami pre nich doteraz 
lezia na OV Zvbzarmu v zbsuvke. 
NajhorSie na tom je Vychodoslovensky 
kraj, ktory nevyslal ani jednbho zbstup- 
cu. 

Samotnb sufa*, ktoru technicky za- 
bezpedovali rbdiokluby OK3KSQ, 
OK3KUN a OK3RUN pod vedenim 
hlavnbho rozhodcu Joio VyskoCa, 
OK3CAA, mala hladky priebeh. Ui 
o 16.30 hod. dostal pocitab PMD-85 
s programom J. Litomiskbho, OKI XU, 
poslednb informacie a v krbtkej dobe 
bola pripravenb vysledkovb listina 
a slbvnostnb vyhodnotenie vysledkov. 
Akb boli: pre mnohych urbite sklama- 
nim a ten niekofki odchbdzali spokojni. 
Zo zasneienych Kysuc odchbdzali dva 
staronovi majstri, traja ,,jednibkbri“ 1 
sedem ,,dvojkbrov“, desaf ,,trojkbrov“, 
ale aj Sest* bez znbmky. 

Z vysledkov: Kat A — muzi: 1. J. 
Kovbb, OK3KFF, 1228 b., 2. ing. P. 
Vanko, OK3TPV, 1163 b., 3. R. Hrnko, 


OK3KFF, 1061 b. Kat. B — juniori: 1. IL. 
MartiSka, OK3KAP, 904 b., 2. R. Pa- 
zurik OK3RRC, 819 b., 3. D. Stuchly, 
OK3KZA, 741 b. Kat. C — mlddeido 15 
rokov: 1. M. Glasovb, OK3RDP, 386 b., 
2. M. Seilerovb, OK3RRF, 379 b., 3. J. 
Sulikovb, OK3RRF, 373 b. Sutai drui- 
stiev: 1 . Bratislava-mesto 3246 b., 2. 
Zbpadoslovensky kraj I. 3150 b., 3. 
Stredoslovensky kraj I. 3059 b. 

OKIDVA 

. vkv . z 


DX podminky na VKV — podzim 
1987 

V dobb od zbri do listopadu 1987 
probihalo nbkolik krbtkodobych a dvb 
dlouhodobb soutbie. Podminky dblko- 
vbho SiPeni vln mbly za tuto dobu tri 
vyraznb maxima. Prvni, kterb zabalo 
v poslednich dnech srpna, skonbilo 4. 
zbri pro stanice ze stblych QTH a kolem 
5. az 6. zbri pro stanice pracujici 
z prechodnych QTH. Cbstebnb tyto 
podminky zasbhly jeStb do prObbhu 
IARU Region I. — VHF Contestu a byly 
vyuiity stanicemi pracujicimi 
z KruSnych hor a z KrkonoS. Zpobbtku 
se dalo pracovat se stanicemi zbpadni 
Evropy a na zbvbr se stanicemi ze 
Skandinbvie. Druhb maximum bylo ne- 
vyraznb kolem 27. fijna, kdy se dalo 
pracovat se stanicemi z jihozbpadni 
Evropy na vzdblenost kolem 500 at 
7 00 km, dobre byl otevferv smbr do 
Skandinbvie a do pobaltskych republik 
SSSR. S tbmito republikami se v§ak 
dalo pracovat jen z vySSich kopcu 
KruSnych hor, KrkonoS a JesenikO. 
Stanice ze stblych QTH si 27. 10. 
mnoho dblkovych spojeni neudblaly. 
Tyto stanice si musely pobkat at na treti 
maximum podzimnich podminek. Toto 
maximum zasbhlo tbmbf konec obou 
dlouhodobych soutbzi a to Podzimni 
soutbie na pocest 70. vyrobi VfiSR 
a tradibni Podzimni VKV soutbie 
k mbsici CSSP. V podstatb to byly 
opoidbnb podminky, kterb nastbvaji 
v Evropb tbmbf pravidelnb kaidym 
rokem okolo konce fijna. Protoie v§ak 
teplotni prubbh Ibta a podzimu 1987 byl 
atypicky, rovnbz podminky probihaiy 
jinak, nei tomu byvb obvykle. Toto treti 
maximum podminek zabalo 4. listopa¬ 


du a celkovb trvaly btyfi dny. Z kopcu 
se dalo pracovat tbmbf nepfetriitb se 
stanicemi zbpadni Evropy na pbsmech 
145, 432 a 1296 MHz. Pro stanice 
pracujici ze stblych QTH tyto podminky 
vrcholily 6. listopadu a konbily 7. 
listopadu. 

Stanici OKI MG z Kladna se podafilo 
navbzat 65 spojeni se stanicemi G, 1 x 
GD (novb zemb na 145 MHz). 5x GM, 

6x GW, lx ON a 11 x PA. Nejdelbi bylo 
spojeni se stanici GM4DMA z loc. 1087 
na vzdblenost 1344 km. Vynikajicich 
vysledku dosbhly stanice OKI DIG/p 
z Milebovky, OKIKKH/p z Vysokb 
u Kutnb Hory a stanice OK1KEI 
a OK1KHI pracujici ze Snbiky. Daniel 
Glanc, OKI DIG, v pbsmu 432 MHz 
v dobb od 5. do 8.11.1987 navbzal 107 
spojeni se stanicemi G, 6x GW, 23x PA 
a 4x ON. Nejdelbi spojeni v tomto 
pbsmu bylo se stanici GW2HIY z loc. 
1073. V pbsmu 1296 MHz navbzal Da¬ 
niel dne 27. 10. 3 spojeni se stanicemi 
OZ a 2x SM. V dobb od 6. do 8. 11. to 
bylo 35 spojeni se stanicemi G, 1 x GW, 

5 x ON a 11 x PA. V pbsmu 2,3 GHz to 
bylo jedno spojeni s G4CBW v loc. 
1083. Vysledek prbce stanice OK1KEI 
ze Snbiky v pbsmu 145 MHz je obdivu- 
hodny — od 4. do 7. listopadu navbzala 

431 spojeni se stanicemi G, 4x GD, 38x 
GW, 15x GM, 7x El a lx Gl. Nejdelbi 
bylo spojeni se stanici EI5FK na vzdble¬ 
nost 1683 km. 27. fijna pracovala 
OK1KEI na 145 MHz s pobaltskymi 
republikami se stanicemi UP — 5x, 4x 
UR, 2x UQ, 2x UA2 a 1 x UC. Dble 
v pbsmu 432 MHz 2x UP, 1 x UR a 1 x 
UQ a na 1296 MHz 2x s UP. 

Stanice OK1KHI pracovala rovnbz ze 
Snbiky a v pbsmu 432 MHz navbzala 
109 spojeni se stanicemi G, lx Gl, lx 
GM, 4x GW, 3x ON, 4x OZ, 52x PA, 3x 
SM, 3x UP a lx UQ. Nejdelbi spojeni 
bylo s EI5FK z loc. 1051. V pbsmu 
1296 MHz to bylo 12 spojeni se stanice¬ 
mi G, lx ON, 2x PA a 2x UP. Nejdelbi 
bylo spojeni do loc. 1083. 

Stanice OKIKKH/p v pbsmu 

432 MHz navbzala 130 spojeni se stani- ^ 
cemi G, 3x Gl, 3x GW, 6x I, 9x ON, 2x p 
OZ, 33x PA a 2x SM. Nejdelbi spojeni V 






bylo s GI40PH z loc. 1074 na vzctele- 
nost 1491 km. V pdsmu 1296 MHz to 
bylo 14 spojeni s G, 1 x Gl, 1 x 1,1 x ON, 
2x PA, lx Up a lx YU. NejdelSi 
s GI40PH. 

\ 

JeStS struSnS z vysledkovych listin 
podzimnich soutSif 
Sout&i na VKV k M frs f ci Seskostovensko- 
so vStsk Sho pf & te te tvf 1987 — kategorie 
A — stanice jednotlivcQ: 1. 0K2VIL 

— 1149 QSO — 181 nSsob. 

— 1 381 211 bodu, 2. OK1JKT — 1656 

— 133 — 1 151 115, 3. OKI DIG — 436 

— 127 — 1 142 746, 4. OK1VFA — 963 

— 141 — 804 123, 5. OK1FFD — 490 

— 111 — 414 918. Hodnoceno 166 
stanic. Kategorie B — kolektivnf stani¬ 
ce: 1. OK1KEI — 2942 QSO — 246 
nAsob. 4 685 808 bodu, 2. OK1KHI 

— 1505 — 237 — 3 664 020, 3. OK1KTL 

— 1596 — 178 — 1664 300, 4. 

OK1KPA — 1744 — 161 — 1 483 132, 
5. OK1KRA — 1219 — 174 

— 1 239 228. Hodnoceno 82 stanic. 

Sout&i na potest 70. vyrotl VftSR 
1987: Kategorie I. 145 MHz, jednotlivci: 
1. OK1JKT — 1 151 115 bodu, 2. 
OK1VIL — 576156, 3. OK1VFA 

— 417 270, 4. OKI MG — 279 490, 5. 
OK1DEF — 202470. Hodnoceno 155 
stanic. Kategorie II. — 145 MHz, kolek¬ 
tivnf stanice: 1. OK1KEI — 2 597 670 
bodu, 2. OK2KZR — 1445 500, 3. 
OK1KPA — 870 836, 4. OKI KTL 

— 774 333, 5. OK1KKH — 614 574. 
Hodnoceno 85 stanic. Kategorie II. 
UHF/SHF pAsma, jednotlivci: 1 . 
OKI DIG — 913 290 bodu, 2. OKI MWD 

— 182 460, 3. OK2VIL — 172659. 
Hodnoceno 42 stanic. Kategorie IV. 

— kolektivnf stanice, pAsma UHF/SHF: 
1. OK1KHI — 1 286181 bodu, 2. 
OK1KKH — 1001594, 3. OKI KIR 

— 360 780. Hodnoceno 30 stanic. Kate¬ 
gorie V. — stanice mlAdeie OL: 1. 
OL2VIF — 100548 bodu, 2. OL7BOZ 

— 73 360, 3. OL7VNA —28 700 bodu. 
Hodnoceno 16 stanic. Kategorie VI. 
stanice YL, operAtorky ieny: 1. 
OK1VOZ — 216 039 bodu, 2. OL5BLU 

— 89 975, 3. OK1DVA — 77 808 bo- 
dO.Hodnoceno 8 stanic. 

SoutSie vyhodnotil OKI MG 


kv: 


StrutnS podminky CQ WW RTTY 
DX con t e st u 

Stanice s jednim operdtorem se 
mohou uCastnit Jen 30 hodin provozu, 
prestAvky must byt minimSInS trihodi- 
novS. Kategorie: 1 op. — jedno pAsmo, 

1 op. — vSechna pAsma, vice op. 

— jeden TX — vSechna pAsma. MuZe 
se pracovat provozy Baudot, AMTOR, 
ASCII, AX25 vyjma pPevSdSCO, v p£s~ 
mech 1,8 a i 28 MHz vyjma WARC 
pAsem. S kaZdou stantci platf na 
kaZdAm pAsmu jen jedno spojenf bez 
ohledu na zpOsob provozu. BodovAni: 
stn viastnf zemS 1 bod, vlastniho 
kontinentu 2 body a jinych kontinentu 
3 body. NAsobiCe: stAty USA, kanadskS 
provincie, DXCC a WAE zemS a CQ 
z6ny na kaZdAm pAsmu. Deniky do 1._ 
prosince na adresu iasopisu CQ" 

— pozn. CQ RTTY. 

Majstrovstvd CSSR 
v prki na KV 
za rok 1987 

Kategdria: jednotlivci 

(OK DX contest, IARU contest, WAEDC 
CW, WAEDC FONE, CQ WW DX FONE, 
CQ WW DX CW, Prebor CSR alebo 
SSR) 










bodov 

1. OK3CSC 

25 

25 

— 

— 

25 

25 

13 

75 

2. OK2RU 

— 

22 

22 

25 

17 

19 

— 

69 

3. OK1VD 

15 

— 

25 

— 

— 

22 

11 

62 

4. OK1AMF 

19 

— 

19 

— 

— 

17 

14 

55 

5. OK1DKW 

13 

17 

— 

— 

— 

16 

22 

55 

6. OK2ABU 

22 

— 

— 

14 

12 

4 

25 

51 

7. OK1KZ 

5 

14 

11 

19 

14 

— 

— 

44 

8. OK1AJN 

10 

19 

— 

22 

11 

— 

— 

41 

9. OK1EP 

— 

— 

10 

13 

15 

10 

— 

38 

10. OK2PCF . 

9 

4 

14 

11 

— 

— 

12 

37 


Hodnotenych 93 stanic. 

Kategdria: kotektfvky 

(OK DX contest, IARU contest, WAEDC 
CW, WAEDC FONE, CQ WW DX FONE, 
CO WW DX CW, Prebor CSR alebo 
SSR) 


1. OK1KSO 

22 

— 

25 

— 

— 

25 

16 

72 

2. OK3KAG 

— 

25 

19 

22 

19 

19 

— 

66 

3. OK2KM1 

19 

22 

— 

— 

— 

22 

13 

63 

4. OK20SN 

13 

17 

22 

— 

— 

15 

22 

61 

5. OK3RMB 

14 

14 

17 

25 

— 

— 

15 

57 

6. OK1KQJ 

15 

— 

— 

— 

— 

14 

25 

54 

7. OK3RMM 

25 

— 

— 

— 

— 

— 

22 

47 

8. OK3RKA 

17 

— 

— 

— 

— 

13 

16 

46 

9. OK3KII 

16 

— 

— 

— 

25 

— 

17 

42 

10. OK3KGQ 

— 

— 

16 

— 

— 

11 

10 

37 


Hodnotenych 62 stanic. 


Kalendd? zAvodu 
na srpen a z&ft 1988 


13.-14.8. WAEDC CW 
20.-21.8. SEANET WW SSB 

26.8. TEST 160 m 
27.-28.8. AH Asian DXCW 

28.9. GARTG WW RTTY 
29.8. Z4vod k vyroii SNP 

3.-4.9. IARU Reg. 1 SSB Reldday 

4.9. LZ DX contest 
10.-11.9. WAEDC SSB 
17.-18.9, SACCW 

17.-18.9. CQ WW RTTY DX contest 

24.-25.9. SAC SSB 

24.-25.9. Eiettra Marconi contest 

30.9. TEST 160 m 


12.00-24.00 

(X5.00-24.00 

20 . 00 - 21.00 

00.00-24.00 

07.00—11.00 

19.00-21.00 

15.00-15.00 

00.00-24.00 

12.00—24.00 

15.00-18.00 

00.00-24.00 

15.00-18.00 

13.00-13.00 


Podminky zAvodu SEANET WW — viz 
. AR 6/87, All Asiap AR 6/87, WAEDC AR 
9/86, LZ-DX contest AR 8/87, SAC 
tamtAZ, ZAvodu k vyrodi SNP viz minulA 
Aislo AR. 
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Kategdria: mlddei (OL) 


(OK DX contest, OK CW, ZAvod mieru) 


1. OLOCRG 

16 

25 

25 

66 

2. OL5BPH 

25 

19 

17 

61 

3. OL1BLN 

17 

22 

22 

61 

4. OL4BNJ 

15 

12 

19 

46 

5. OL6BNB 

— 

16 

16 

32 

6. OL9CRF 

— 

15 

15 

30 

7. OL6BNW 

13 

14 

— 

27 

8. OL4BOR 

— 

11 

14 

25 

9. OL8CTA 

11 

— 

12 

23 

10. OL1BIC 

22 

— 

— 

22 

Hodnotenych 

20 stanic. 


Kategdria: poslucbddi (RP) 


(OK DX contest, OK CW, OK 
ZAvod mieru) 

SSB, 

1. OKI-11861 

13 25 22 22 

82 

2. OK3-27707 

25 19 15 - 

59 

3. OK2-31321 

14 14 12 17 

57 

4. OKI-31484 

15 13 10 16 

54 

5. OKI-17784 

- 22 25 - 

47 

6. OK2-19144 

17 16 11 - 

44 

7. OKI-1957 

22 - - 19 

41 

8. OKI-30598 

11 15 14 - 

40 

9. OKI-23397 

19 — 16 - 

35 

10. OKI-14548 

8 - 8 14 

30 

Hodnotenych 35 stanic. 



M§ Laco Didecky, OK3IQ 


Pfedpovtcf podmfnek 
Siiteni KV na z*K 1988 

Metody, pouilvanO pro tvorbu predpovSdi 
sluneSni aktivity, jspu vesmSs dosti citlive na jeji 
nAh!6 vykyvy v zSvAru intervalu, z nAjZ vychteeji. 
Na pryni pohled je to znSt na znafindm rozptyiu 
pfedpovAzenych hodnot a nejvyraznAjSi je tento 
efekt v obdobi vzrustu slunedni aktivity v ramci 
jedenSctiletAho cyklu, tedy prAvA nyni. A tak jsme 
dostali pfedpovAdi relativniho fiisla: ze SIDC 73 
+18. fii klasickou metodou 63+16 a z NGDC 
Boulder 100 (posiedni udaj musime ale nAsobit 
pristrojovou konstantou, kterA se v posiednich 
dvou ietech pohybovaia mezi 0,7—0,88). To 
odpovidA sluneAnimu toku mezi 112—127, ten 
byl ale v CCiR vypotten vySSi —155, coZ by zase 
odpovfdalo R okolo 106. SkuteAnA hodnoty 
zjistime vubec nejrychleji z PROPAGATION RE¬ 
PORT, vysflanAho denr»S od ponddff do soboty 
z AustrAlie, v EvropA slySitelneho v 04.25 a 08.25 
UTC na kmitoAtech 17715 a 15 240 kHz, anebo 
dtouhou cestou na 11910 a 9655 kHz a jeStA 
v 16.25 a 20.25 UTC na 6035 a 7205 kHz. 

ZvySeni slunecni aktivity v dubnu, ktere posu- 
nuio pfedpovAzenA Aisla nahoru, je dobfe cha- 
rakterizovAno relativnim Cistern R~ 88, vyblazend 
fl 12 za rijen 1987 je tudiZ 43,4. Denni m^feni 
sluneiniho toku dopadlo takto: 127, 127, 128, 
123,114,117,120,125,127,127,131,136,134, 
145, 143,147,144,144,137, 134,126, 119, 110, 
104, 105, 103, 101, 100, 101 a 103, prum§r je 

123.4, coZ odpovid6 R= 75. Denni indexy geo¬ 
magnetic^ aktivity byly: 17,16,50,61,23,33,16, 
10,14,16,12,16.11,10,8, 6.6, 8,11. 9,10, 32, 
24,8,7,5,7,12,7 a 8. V kladnd f&zi prvni ppruchy 

3.4. stoupiy kritick6 kmitotty ve stfednich $ff- 
kach nad 10 MHz (9—12 UTC) a tedy se i dobfe 
otevfeio desetimetrovd ptemo, zejmdna smferem 
na Japonsko. Pote se podminky Siren! vyraznS 
zhorSily a nSsledovaiy polSrni zfife — vedemi 
faze 3.4. a 4.4. byly slabSi, odpoiedni 4.4. trvaia 
pfes Ctyri hodiny a na p4smu 2 m byly stanice od 
UQ aZ po OY. Transatlantic^ trasa byla na KV 
prakticky uzavrena. Po zbytek m&sice jiZ panova- 
ly podminky Siren! KV vekni dobrd (i pfes mirn6 
zhorSeni 22.-24. 4.), nejlepSi logicky mezi 
17.—20. 4. T6m£f na dennim pofSdku byly 
energetickd sluneCni erupce 14.—24.4. 

ZSfi byv4 povaZovetrto za mdstc s dobrymi 
podminkami Sifeni, coZ ale plativS spiSe jen pro 
posiedni dekddu, pfipominajici fijen. Kon&'ci h&to 
znamena pokles hladiny atmosf6riku i utlumu 
dolni ionosf6ry na severni polokouli a vzestup 
pouzitelnych kmitofitu, takZe se po zhruba 
tfimfesiCnf pfestSvce znovu stane rozumn6 dosa- 
zitelnou v^tSi 6Sst Tichomofi. Jednim z dusledku 
odklonu zemskdho magnetu od osy rotace bade 
i nesymetrie zm§n podminek Sifeni na hornich 
pasmech KV — na zdpad se budou postupnfe 
zJepSovat, na vychod zatfm jeStS horSit 

TOP band: UA1A 15.00-06.00, Ul 15.30-02.30, 
W3 03.00, W2 02.00-06.00, VE3 00.30-05.00, 
OX 19.15.-05.45. 

Mm: A3 18.00, 3D 16.30-18.15, UA1A 

12.30- 08.00, YJ 16.30-19.15, JA 16.30-22.30, 
4K 19.30-02.45, LU 23.15-06.00, KP4 
23.00-06.15, W4 23.15-06.30, W3 
23.00-06.00, W5 01.30-06.15. 

40 m: A3 16.00-18.30, YJ 15.00-19.00, P2 
14.45-21.00, VK6 15.00-23.30, Zl 
05.00-06.30, OA 22.00-07.00, VR6 06.00. 

30 m: A3 16.00-18.15, JA 15.00-20.30, VK6 

14.30- 24.00, 4K 01.30-03.15, PY 20.00-06.30, 
W3 22.00-07.00, W5-6 06.00. 

20 m: P2 14.30-17.00, PY 19.30-22.00, VE3 
10.00 a 22.00. 

17 m: BY 13.00-16.30, PY 20.00, W3 20.00, VE3 
16.00-21.30. 

15 m: BY 12.00-14.30, W3 18.00-20.00, VE3 
12.00-20.15. 

12 m: 3B 16.00, ZD7 07.00 a 17.00-22.00, W3 
18.00. 

OK1HH 





Z RADIOAMATERSKEHO SVETA 



Na podzim roku 1987 byla usporAdAna mezinArodni ra- 
dioamatArskA expedice do SaharskA demokratickA republiky 
(dh'vAjft SpanAlskA zApadni Sahara neboli Rio de Oro.) Tato 
zemA byla vyhIAAena 27. 2. 1976 v Bir Lehlou a stala se 51. 
dtenem Organizace a frick A jednoty (OAJ). Jejf uzeml left na 
hranicich mezi Marokem, MauretAnif a Alftrskou republikou. 
Expedice, kterA pouzivala znadku SORASD, se zuCastnilo 
nAkolik operAtoru, z nichi nejznAmAjSI byl Martti, OH2BH, 
a Arseli, EA2JG. Nad expedici prevzal patronaci dokonce 
prezident SaharskA dem. republiky Mohamed Abdelazis. 
Bylo navAzAno pres 10 000 spojenf. V dobA, kdy vysflala 
stanice SORASD, jeStA tato zemA nebyla uznAna pro DXCC. 
Na jafe 1988 ARRL rozhodla, ie SaharskA dem. republika 
bude zafazena do seznamu platnych zem( DXCC, ale ze 
seznamu zruSenych zem( ze se souAasnA vySkrtAvA Rio de 
Oro. V soudasnA dobA jii ze SaharskA dem. republiky jsou 
aktivnt dalSi stanice. QSL agendu jim vyrizuje Arseli, EA2JG, 
jehoi adresa je: A. Etxeguren, 81 Las Vegas, 01479 
Luyando, Alava, Spain. OK2JS 


Packet radio v SSSR! 

Zajlmavi zprivy pfichizejl ze Sov. 
svazu o rozvoji novych druhu provozu. 
U prileiitosti 30. vyroCI startu prviho 
sovitskiho Sputniku byla uspofidina 
mezinirodni konference, kde bylo tii 
refer ovino o radioamatirskych druii- 
ct'ch. Leonid Labutin, UA3CR, se pfi 
tito pfilezitosti t At seiel s prezidentem 
AMSAT, kterym je WA2LQQ — Vern 
Riportella, aby prodiskutovali otizky 
vzijemni spoluprice. Bihem spoleCni 
sovitsko-kanadski polirnl expedice 
v zaCitku roku byl ke spojenl vy- 
u*lvin i OSCAR 11, v kritki dobi 
pak mi byt vypuStin prvy sovitsky 
pfevidiC pro Packet radio (Packet- 
digipeater) a na nikteri druiici bude 
umlstino i zaflzenl pro tzv. Mailbox 
provoz. Chysti se zmina ustanovenl 
nikterych povolovaclch podmlnek, aby 
sovititl radioamatiri mohli tichto za¬ 
fizeni vyuilvat. 

QX 

(podte Radio SSSR 12/1987) 

Prod item slySet prefix P5 

Milo komu z vis nico flki nizev 
vesniCky Panmunjom lezlcl na 38. rov- 
nobizce Korejskiho poloostrova. 
A pfeci privi zde se v Cervenci roku 
1953 zastavila 3leti korejski vilka. 

V den pferuienl boju zustal v hlavnlm 
misti stit jeden jediny a jeiti velice 
poikozeny dum, jinak sami rozvaliny. 
Kdo vSak nynl pficestuje do KLDR, 
bude jisti velmi pfekvapen, kdyi po 
Siroki autostridi z letiSti projlzdl mo- 
dernimi vesniCkami a po slabi pulho- 
dince vjede do ruiniho velkomista 
Pchyongyangu, kteri se den ze dne 
mini a roste. Korejitl lidi jsou a i 
neuvifitelni pracovitl, houievnatl 
a skromnl. Pro ni zatim neexistuje 
volny das a vyraz „konlCek“ je zde 
neznimy. Price, ikola, piCe o rodinu, 
kritky odpoCinek . Nic jiniho zde nemi 
mlsto a veikeri Cinnost, jedninl a usitl 
je stoprocentni zamifeno ve prospich 
stitu. Na ikolich sice existujl zijmovi 
krouiky, ale pouze za uCelem zjiitinl 


a rozvinuti schopnostl jednotlivce pro 
dalil zafazenl do iivota spoleCnosti. 
V tito zemi se temif vSude pracuje ve 
24hodinovim provozu, pracovnl ruch 
neuticbi ani v noci a iivotnl urovei 
prudce roste. AvSak price je jeSti tolik, 
ie na nic jiniho neni Cas, tedy ani na 
radioamatirski vysllinl. 

Presto se Milan, OK1DJG, nevzdivi, 
opitovni urguje svi iidosti a vifl, ie 
se prefix PS na pismech ozve 
v dohledni dobi. ZiroveA srdeCni 
zdravl viechny radioamatiry OK a pro 
pflpad, ie by mu nikdo z Ctenifu chtil 
napsat (kaidy dopis je v ti dilce 
vzicnostl), jeho adresa je: CZECHO¬ 
SLOVAK DELEGATION, PANMUNJOM, 
Milan Cerny, D.P.R of Korea (poitovni 
1 KCs). 

73! Milan, OK1DJG 

Zajimavosti 

HB9AMO je prvnl stanicl na sviti, 
kteri zlskala diplom WAZ za provoz 
vyhradni v pismu 160 metru. 

Mary-Hiromi Wilkinsovi, dcera Kei- 
tha, ZL2BJR, a Heleny, JM1WRV, sloii- 
la ve viku 9 let zkouiky, potfebni pro 
udileni koncese v Japonsku a stala se 
tak asi nejmladii koncesionifkou na 
sviti. 

Pfi ceste do Itilie mite moznost 
vysllat. Sekretariit ARI (via Scarlatti 31, 
20124 Milano, Italy) slibuje zijemcum 
o kritkodobi vysllinl z Itilie obratem 
zaslat podmlnky, za kterych je moini 
kritkodobou koncesi obdrzet. 

Podle zprivy VS6AQ je jii 20 stanic 
VS6 aktivnich provozem packet radio. 
Vitiinou pouilvaji poCitaCe IBM PC 
a modem AEA PK-232. VS6AQ je 
k dispozici nepfetriiti timto druhem 
provozu s informainim bulletinem na 
kmitoitu 14 015 kHz. 

K zaCitku roku 1987 bylo podle 
oznimenl IARU ji i 76 zeml aktivnich 
v pismu 10,1 MHz (oviem nenl zde 
zapoCteno uzeml SSSR a vidy pod 
jednu ,,zemi“ se zde skryla viechna 
uzeml patflcl k anglickimu Common- 
wealthu a uzeml s francouzskym vlivem 


(napf. VS6, GM, ZK1, dile FO, FR5 
apod.) a 57 zeml na 18 a 24 MHz. 

V souCasni dobi ji2 problhajl pfed- 
bizni pflpravy k dalSI svitovi konfe- 
renci WARC, kteri bude v roce 1992. 

V unoru 1987 zemfel Trevor Fergu¬ 
son, ZL1FU, v 70. IStecti znimy pod 
znaCfcami ZK1AR, 5W1AR a ZL2PN. 

Byvaly operitor stanice VP8ANT se 
v loiskim roce ozval jako V85NT a taki 
pro tuto znaCku se QSL zasllajl na: 
G3AZY, P.O.Box 146, Combridge, En¬ 
gland. 

V lortskim prvnim CQ contestu 
provozem RTTY (bude kaidoroini 
posledni zifijovy vikend) byl v provozu 
dosud neobvykly poCet stanic, doku- 
mentujfci zvyieni zijmu o RTTY 
s postupujfcim roziifovinlm poiftaCO 
mezi radioamatiry. Napf. OK2FD na- 
vizal v tomto zivodi na viech pis¬ 
mech pfes 460 spojenf! 

V Macfarsku jsou povoleny viechny 
druhy radioamatirskiho provozu, 
vCetni dilnopisniho kidem ASCII 
a provozu PR jak na KV, tak i VKV 
pismech. 

Rada zemi vydivi poitovni znimky 
s radioamatirskymi motivy; napf. No¬ 
vi Kaledonie vydala v lednu 1987 
znimku o hodnoti 64 F s emblimem 
radioamatiru a volaci znaCkou FK25A, 
kteri byla pouifvina u pfilezitosti 25 
let trvini radioamatirski organizace 
ARANC. 

Stanice C21XX s oblibou pouilvi 
pismo 40 m, zel pracuje a i v americki 
Cisti pasma, na 7163 kHz. 

Bill Bennet — W7PHO, jeden z nej- 
znimijifch DXmand.byl postiien 23. 
prosince 1987 pfi spojeni s TI9CBT 
tilkym srdeinim infarktem, kterimu 
podlehl. 

T. C. jsou v Clni tyto aktivnl radioa¬ 
matirski stanice: BY1 PK, QH, SK 

— BY4 AA, AOM, CZ, RB, RN SZ 

— BY5 HZ, RA, RF, QA, QH — BY7 HL, 
KT — BY8 AA, AC — BY9 GA — BY0 
AA. 

OK2QX 



C 


KLfNOVEC ’88 

DalSi roinlk oblfbeniho seminife radioamatirO Svazarmu pofidi 
z povifenl KV Svazarmu radioklub PlzeA — Slovany OK1KRQ. Klino- 
vec ’88 probihne ve dnech 10. a 11. ziff 1988. Pfihliiky a inter m ace : 
OK1FM, ing. M. Gutter, p. a. 12, 317 82 PlzeA 17._ 
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MENttKnraum 

V z$tpadon6meck6m Casopisu byla 
uveFejrtena celkem zajfmavA statistika 
prodeje videomagnetofonu na tantej- 
Slch trzich. Vyplyvajl z nf nAsledujicI 
udaje. 

Tak napFIklad v oblasti stolnlch pFf¬ 
stroju zceia jednoznaCrte vede system 
VHS, jehoz se v loftsk6m roce prodalo 
plnych 96 %. Z tohoto pofitu tvoFf pak 
plnych 81 % pFfstroje s monofonnfm 
zvukem. ftfkA se, ie pFfstroje se stereo- 
fonnfm zvukov^m z&znamem nemajf 
pro b£2n£ uiivatele velky vyznam 
a pFfstroje se zvukem v kvalite Hi-Fi pak 
jsou pro v6t§inu zAjemcu pFfliS dratte 
vzhledem k vyhod$m, ktete jim posky- 
tujf. ZvteStS proto, ie zna£n& (test 
nabidky videomagnetofonu s monofon- 


-, 

V. _^ 

Inzerci prijim$ osobnS a postou Vydavateistvi 
NaSe vojsko, inzertni oddSleni (inzerce AR A), 
Vladislavova 26,113 66 Praha 1, tel. 26 06 51—9, 
linka 294. Uzaterka tohoto fiisla byla dne 21. 3. 
88, do kdy jsme museli obdriet uhradu za 
inzerat. Neopomehte uvest prodejni cenu, jinak 
inzetet neuverejnlme. Text inzeratu pi§te CitelnS, 
aby se prede§lo chyb$m vznikajicim z neiitel- 
nosti pfedlohy. 

PRODEJ 

Podftad Sord MS tekladnu zostavu + BF, BG, 
32 KB pam$f + magnetofdn, vSetko upraven$ 
v kufriku + literaturu hw a sw a vy$e 500 
programov na 6 kazetdch (12000). I. Toma§ik, 
Dukel. hrdinov 26,04001 KoSice. 

Gramo chassis technics direct drive automatic 
SL3300 (6000), r$diozosilrtova£ Technics stereo 
receiver SA-C02 (6000), reprosustavu Toshiba 
2x 100 — 150 W (6000). Z rodinnych d&vodov. J. 
Klen, NemocniCna 1949/55 — 28, 026 01 Dolny 
Kubin, tel. 4411 od 16.00 do 20.00 hod. 

BFT66 (140), BFT97 (140), BFR91, 90 (90), 
BF960 (70), S042P (150), LF357 (80), gramofon 
NC 440 s vloikou Akai PC100 (2000), radio Prome¬ 
theus (3500). L SzNAgyi, BernolOk. n. 30, 94001 
N. Z$mky. 

TI57, note bat., napajeC, Cesky a n§m. manual 
(1200) el. stetelny terfi EP-01 (150), pristroj na 
postreh podle AR11/84 (120). J. Dosoudil, 696 74 
Velka n. Veliikou 654. 

Osc. obraz. B13S5, nov$ (700). P. Hollk, 76317 
Lukov 287. 

Vfbojky IFK120 (70). I. Svoboda, Ludni 32, 
61600 Brno. 

StereerfcfianiagMtofta OiRT Sharp GF 4646B 
(3000), gramo s VM2202 (600). sp. (100), pi. spoj 
sirbny - os. (30), elky EL34 ($ 15), EF86, ECC85 
(a 10), PCL805 (20), trafa - sief. 12 V/3 A (120), 
24V/5A (150), 42V/1.3A (120), 48V/2.5A (120), 
24 V, 2 W ($ 25), 2x 13 V + 27 V 12 W (80), vn tr. 
6PN 350 05 (80), napaj. zdroj 6 V 10 W ($ 100), 
das. sp. 0-60 s (£ 100), kan. volid 4PN 380 64 
(70), tel. zvondek (30), tel. sluch. ($ 15), tel. mikr. 
(a 10), panel tlaCidla (a 10), mikrospinaSe (20), 
dig. hodinky (100), obrazovku 531QQ44 (200), 
rel6 LUN 24 V, 18 V (a 20), 220 V (a 15), RP92 
220 V, RP102 48 V, 110 V (a 15), 10 MH7493A 
(a 10), MH7420, MH8403, MH7405 (a 8), 
MAA741C (15), A277D (50), tranzistory OC170, 
GS507... (a2), tyr. KT701 (15), prepinafie 
TS213, 12 poloh. prep, (a 20), WK53337 (a 60), 
WK53341 (110), WK53335 (40), 12 poloh. prep. 




nfm zvukem je jii dnes pod cenovou 
hranicl 1000 DM. Podle statistiky se 
z celkov6ho podtu videomagnetofonu 
VHS prodalo pouze 6,5 % pFfstroju se 
stereofonnim zvukovym zdznamem 
a 14% pFfstrojO se z&znamem zvuku 
rotujicimi hlavami (Hi-Fi). 

V oblasti tzv. camcorderu jsou ve 
SpolkovS republice na trhu 6tyFi sy- 
st6my: VHS, VHS-C, VIDEO 8 a BETA. 

Tady prozatfm s nepatrnym pFedstihem V kategorii VHS-C pak vice nei Ctvrtinu 

vede VIDEO 8 s 49% prodanych pFedstavujl vyrobky firmy GRUNDIG. 

pFfstrojO. Pak nAsleduje VHS-C se 34 % Japonsky CANON se na prodeji podlli 

prodanych pFfstrojO. Camcordery, pFibliinS 10% a pak nSsledujf daiSf 

pouifvajicf standardnl kazety VHS, byly vyrobci s menSImi procentnimi podlly. 
v prodeji zastoupeny 16 % a na dopro- PFIstroje nejnovdjSfho systemu S- 
d£van6 pFIstroje BETA zbylo pouze VHS rrtely zatfm svou premteru pouze 

1 %• _ v Japonsku a USA a pro evropskS 

Na trhu camcorderO vedou firmy televiznl normy by nrtely byt pFipraveny 

SONY a BLAUPUNKT, kaidA s pFi- teprve v prOttehu letoSnlho roku. 
bliinfi 20 % prodanych pFfstroju. — Hs— 


Spriya radiokomunikaci upozorftuj* te a c h ny 
u4hr«t®t* tonRoitoteho a iaaoteho normkiu 
OMA na kntttoetsch 50 kHs, 2S00 kHz a uthrata- 
le Aasotehe normkhi OLB 5 vys!lan«ho na 
Ipniteetu $170 kHs, la z cttvedO tachnl ck y di 
rspcav na alfetMw bode jajict) vysJMnf pfaruie- 
no va dnach 23.8.a2 12.9.199S. 

Mhradnf vyaRtaf na kmitoCtach 50 kHz 
a 2500 kHz buda aica zapttno z jlnOko stfadF 
•ka, aviak a manMm njkOMn, takfa doaah 
vyaBafta buda menii. 


250 V/5 A (50), 8 poloh. prep. — 2n$sobny (40), 
5n$sobny (70), meradla-30 A (50), MP40 15 V 
(100), 200 m A (150), rbzne R, L, C, T, D, rele, 
potenciometre. Modern navif trafa. P. Cech, 
086 22 Kr U §ov 193. 

DigitMni stupnice s AY-5-8100 a p6ti displeji 
(700, 300), obrazovky DG10-14, B10S3, 

B10S3DN, DG9-3 (120, 250,250,150), skFfnS pro 
osciloskopy: s kompletnim zdrojem a krytem pro 
B10S3, orig. Philips s objimkou pro DG9-3, 
TESLA Ml03 (120,50,20), galvanom£r M4b (60), 
skrin Metra s sesti dek&dami presnych odporu 
0,1 n az 100 kQ (120), krystaly HC6UkHz: 100, 
200,3250, 5000, 5242,6000,6553 (350,300,150, 
250,150,150,150,150), 6 displeju LCD s drteky 
(300). Ruzne tranzistory, 10 rady 74XX a CMOS 
40XX za sniiene ceny. Osobni odb§r po telef. 
dohodS, pisemn$ odpovecT jen proti znamce. Ing. 
St. KohouSek, Na dolin$ch 1,147 00 Praha 4, tel. 
43194 21. 

Autor$dio 2114B s ant (700), bas. reprobedny 
osaz. 2x ARN664 ($350), ARV161 (a 40), Avo- 
metl (500), Avometll (800), log. sondu (100), 
sluch. 2x 4000 Q (50), orani. maj$ky ($250), 
digit, bar. hudbu s ref. (400), sv$t. hada (500), 
zesil. TW120 (1500), RC soupravu Mars II. (600), 
gen. tvar. kmitu (400), mikrofonni stojan (100), 
mgf Pluto a TVP Luneta na soufi. (350,250), mgf 
B42 hrajici (500), dyn. mikrofon (100), star§i AR 
A i B ($ 4), ruzn$ sou6. — seznam za zn$mku. M. 
Brejda, Vestec 47, 257 05 Ztestov. 

MSM80C85, NSC800N (200,350), M82C51 (150), 
6116, 2114, 2102 (80, 50, 25), XR2206, XR2211 
(120, 120), 4001, 4011, 4046, 4050, 4066, 4538 
(10, 10, 25. 15, 10, 20), NE555 (25), 7402, 7474, 
7490 (10. 15. 15), 2N3702, 2N3704 (5. 5). 
MPSU45, MPSU57 (15, 15), TIP3055 (35). L. 
Mertova, Sokolovsk$ 567,18600 Praha 8. 
NfzkoSum. zesilovai pro UHF (21 — 60 k), 
osazeni BFQ69 + BFR91 (popis BFQ viz AR1/87 

— modre), nech$m vyzkouSet, §um men§! nei 
2dBI, zesilenl 25 dB (600). Ing. M. KrejCi,. 
Dobro6ovick$ 46,100 00 Praha 10. 

M$F. soupr. QU160 (1100), Vmetr ML 1.2 

- 600 V, MuL 2,4 - 600 V, mA ML 0.6 
t 600 mA, MuL 2 - 500 mA ($ 700), Mtl 100 
a 500 mA (800), R dek$da (400), sonda SLS01 
(160), V metr BM388E (850), zkouSei tranzistoru 
BM372 (500), LUN 12 V do plo§. spoj. j30), 
eislovka WQE12E14E, 22E, 24D ($ 100). J. 2igo, 
Govorova 4651, 430 04 Chomutov. 

Spinacie hodiny Prim (430), stereo zosil. 2x 5 W 
s korekciami (570), ant. zos. VKV — CCIR 
s BF981 (160), JV. - V. TV s 2x BFR91 (290). R. 
MolC$n, J. Holleho 1655, 90101 Malacky. 
Japonsku kalkuladku Polytron 6006 (900), mag- 
netofbnovu hlavicu Panasonic QWY0128Z (40), 
nahr$vaci k$bel 5 kol. (40), antbnny televizny 
zosilovai Sirokop$smovy z NDR s moinosfou 
zapojenia zluiovaiov a rozboCovaiov (800), 
vstavane reproduktory 5ft + 4fi (60), detsky 
telefdn (60), tranzistor Orbita2 (100). J. Ivan, 
08216 Fintice 10. 

Mgf B116 (3500), gramo poloautomat. MC400 
(2700), p$sky nahr., nenahr. Agfa, Maxel d 18 


($210), LP desky tuz. i zahr. — seznam proti 
zn$mce (a 20—200), 100% stav. F. Ruiifika, 
Piseck$ 11, 37011 c. Buddjovice, tel. 404 24. 
MC600Q gramo TESLA nehrany (3000), BNC 
konektor samice (50). M. Semr$d, 257 51 Bystfi- 
ce u BeneSova 73. ^ 

Komrertor Sencor VKV CCIR - OIRT (500). P. 
Pick, Simonova 1108,163 00 Praha 6. 

2x ARV 3604, note ($ 125). J. V$vra, 54911 Dolni 
Radechote 149. 

TV hry AY-3-6610, t$sn$ pFed dokonfienim 
mechanics C$sti (800). Ale§ Dolteek, U stadionu 
412, 561 64 JaWonn$ n. Orl. 

MuWgeneritor podle AR £. 4/82 (150), miniaturnf 
pajetku s automatickou reguiaci teploty podle 
AR t. 1/82 (350). Z. SpaCek, 561 56 Horn! 
Cermn$ 200. 

Konvertor Sencor FM z OIRT na CCIR (550), 
gramo chasis HC15 + VM2102 (400), £as. spinad 
TAA100 0 — 99 s (80), rel$ 220 V s pato' 2 ks 
($50). V. Klatovsky, Obr$ncO miru 42, 17000 
Praha 7. 

Jap. poditte Panasonic 64K CF2700, data rec., 
joystick, manu$l, prospekty, kazety (6000). J. 
S$dek, Tr. SNB 1395/22, 10100 Praha 10, tel. 
7221 88. 

IFK120 (65), hodinove: krystal 2 15 (70), K145I 
K1901 (130), K176IE3, 4, 5,12,13 (50 ai 120). J. 
Capek, Dubrovnick$ 3,150 00 Praha 5. 

Ruzte servisni a laboratorni m$r$ky nf, vf (500 

— 5000), n$hr. dily do starSIch TV, seznam proti 
zn$mce. J. Jerhot, 37901 Treboft 11/417. 

AR rok 1970-86 ($ 60) + phlohy 1974-87 ($ 10), 
ARB r. 1955-57 ($35), r. 1965—75 ($21), r. 
1976—86 ($30). F.~ JanouSek, Rektorska 581, 
108 00 Praha 10-MaleSice. 

CD4011 ($30), BF245C, NE555, M A 723, 41, 48 
($ 40), BF900, BF981, BFY90 ($ 70), BFR90 (a 80), 
BFR91 ($90), MM5314, X100 kHz ($300). J. 
Frous, Krymska 13, 360 01 Karl. Vary. 

Civ. mgf Philips N4420, 3 motory, 3 hlavy, DNL 
(12 500), Long Life hlavy Philips N4420 ($650). 
Kouplm ekvalizdr Technics SH8045, strfbrny. L. 
Prny, 687 35 Z$horovice 228. 

Interfejs na ZX Spectrum jednoduchy 600 

— dvojity 800 joystick (350), konvertor VKV 

— OIRT na CCIR die AR ve skrlftce s bater. (280). 
J. Paledek, Tr. VftSR 2359, 73301 Karvin$- 
Mizerov. 

OscBostop BM370 s n$hr. obr., Avomet ti (1000, 
650), MP 80 60-0-60 nA (100), jistifie (20), AR A, 
B od r. 1968 i jedn. K. Pertl, 1. tel. brig$dy 1875, 
26901 Rakovnik. 

Dig. stupnici FM (1100), ant. zes. 3 vstupy (250), 
BFR90 (75), BFY90 (45), SN74LS112 (30), (iA 758 
(50). F. Proch$zka ml., Lhotka 18,687 08 Buchlo- 
vice. 

10 - NEC D8748D (Eprom) (500), MHB1012 
(80), N82S131N (80), objimky DIL14 (15). J. 
Jellnek, Pridni 9,602 00 Brno. 

Radiotechnickou a elektrotechnickou literaturu 
(2000), AR ($5), Radiovy konstrukter ($4). 
Seznam proti zn$mce. PiSte o co m$te z$jem. 
Ing. M. Lobodzinski, U reky 363, 73301 Karvin$ 
5. 


316 






TESLA k.p., zavod Radiospoj 
Praha 6, Podbabska 81 

— v$voj a vyroba televiznf studiov6 techniky, 
televiznfch kamer — pro barevnA televiznf 
studia — pfenosovg vozy CST — 

nabfzf zajimavA zamAatnin! absofvmtOm: 

VS — CVUT FEL, F8 a V$E 
SPSE, SPSS, SES a gyrrmAzii 

Moinost zAvodni rekreace letnf i zimni, zAvodnfho 
stravovAnf. 

Pro atos o h re n ty V8 pUmovan* PGS. Molnosti dattfho 
osobnfho rozvoje a studia pfi umittnM 

Informace na osobnlm oddAlenf — telef. 34 23 86. 


Moduly Basic — G (1000) a Basic — F (1300) pro 
po&'taA Sord — M5. Ing. P. CermAk, 664 01 
Hicmanice 187. 

Krystal 50 MHz (80), sif. adapter 4,5 a -12 V 
(ei 100). L. Kubica, NovosibirskA 880, 250 85 
Praha 9 

BF981, BFW92 (4100), nove. A. Krejdi, Na 
Folimance 15,120 00 Praha 2, tel. 25 50 85. 
Chfkovy mgf Philips 4420.3 mot., 3 hlavy 2x 6 W 
(7000). L. Truhlar, Hudcice 48, 26| 72 Breznice. 
Hry (9 7), novinky 87 i jinA na Spectrum 48k 
i 128K. Seznam proti korunovA znAmce. J. 
SoukupovA, HusitskA 11,612 00 Brno. 

Bar. tel. obrazovku — Matsushita 
A51JAR00X01M FST (8000), novA, zAruka. L. 
Gabrhel, Puklicova 77,370 01 Ceske BudAjovice. 
SAA1059 (350). M. Strobl, LedeAskA 2985, 
58001 Havl. Brod. 

ORAM KR565RU5 (ekv. 4164), 64 kB (1500), 
32 kB (800). Koupim Z80 A CPU (U880D). J. 
Podhorny, Na podlesi 1473,43201 Kadafi. 
AntAnni zesiiovaA IV.—V. pAsmo, 24 dB s na- 
pAjeAem 12 V (500), tranzistory BFR91 (70). M. 
Kleiner, MIAdeinickA 841,272 04 Kladno. 


ZX Spectrum 48 kB (6000). M. IvAnek, Svobodu 
9, 909 01 Skalica. 

MikropoAitaA MSX, 32 kB ROM, 80 kB RAM, 
kazetovy magnetofon, joystick, programy, v§e 
(8000). M. SouAek, Kolerova 2083, 26901 Ra- 
kovnik. 

Mgf ZK 246 (1200), pAsky BASF - nahranA (100). 
A. HAjek, Vfr 162, 592 66 Vir. 

ZX81 s pftdavnou pamAti 16 kB, Aesky manual 
a programy (2000). J. KunAik, 747 69 PustA 
Polom 72. 

TV hry s AY-3-8610, oiivenA, s ovIadaAi, bez 
krabice (1000). J. Svorc, Na plAni 1613, 547 01 
NAchod. 

Cb tvp Silvia vad. vn (400), Walkman Telefunken 
- Fe. Cr, VKV, Metal (1700). Ing. M. Droppa, 
GaStanovA 511/4, 03104 Lipt. MikulAA 4. 
ZX81/16 K s prid. prof. klAvesnicou, nemecky 
manuAl + zosit s vypisom programov, vSetko 
(2500). K. Kawasch, Okrulna 61,05801 Poprad. 
Tuner JVC JT-V31, obA normy (4500) a tape deck 
TESLA B116A (4000). Z. Surma, 68761 VIAnov 
390. 

BFR90, 91 (70), BFT66 (150), BFR96 (100). L. 
SkAcel, Pod Skalkou 21, 751 24 Predmostl. 


Stereo cassette deck bez zdroje a skrirtky 

— kopie SM-1 (900). Foto proti znAmce. Z. Weiss, 
J. FuAlka 34, 301 27 Plzeft. 

Osciloskop C1-94 10 mV — 5 V na d., 20 Hz 

- 10 MHz (4500). Ing. M. VA§a, JizerskA 322, 
19000 Praha 9. 


KOUPt 


RtonA 10, tail, i ot. potenc., mikrospinaAe, vf i nf 
tr. — i Mosfet, konektory, LED — v§e i zahr. vyr., 
R, C, knofliky na pot., krystaly, a jinA — inz. plati 
stale. J. Jezek, Dimitrovova 88,272 04 Kladno. 
Aiwa: cassette deck AD - R450, sluchAtka XP- 
X8, Toshiba, tuner ST-U22, zesilovaA SB-M22. 
V§e v AemA barvA. Jen novA Ai zAnovni 
v perfektnim stavu. R. Hrubort, DvorAkova 35, 
741 01 N. JiAin. 

Servis dokumentaci pro ve§k. spotfeb. elektroni- 
ku a mAf Aky NF, VF, BTV, video. Voltmetr s tepel. 
soustav. 10—15 V. Sondu VF, milivoltmetr 
BM386. J. Jerhot, 37901 Tfebofi 11/417. 
Programy na ZX Spectrum na kazetA nebo 
napsanA na paplre, interface, svAtelnA pero, 
joystick. LevnA. TomAS Hnetila, Pobreini 208, 
33601 Blovice. 

10 AY-3-8912 (8910), 8286, 8282, ULA pro ZX 
Spectrum, Cmos, TTLajinA 10, nabidnAte. Ing. J. 
LhotAk, HorskA3, 35201 A§. 

Amstrad PC 151 2, PC1640 pop?, jinykom. s IBM, 
MC1350, NE564, NE592, 8035 a vAtSi mnozstvi 
555. V§e rozumnA cena. Z. Kroullk, 543 51 
Spindleruv Mlyn 75/B. 

GenerAtor vhodny pro slacfovAni AM pfijimaAu. 

L. Hladik, DomaflickA 1,13000 Praha 3. 
Zariadenie na prijem z umelej druiice. L. 
SzilAgyi, BernolAkovo n. 30,94001 N. ZAmky. 

Na ZX Spectrum + interface 2 a joystick. Dohoda 
jistA. W. Klenner, MirovA 348, 542 01 ZaclAr. 
Elektr. ECL86 i starSf. J. Hrbek, Vodnl 27,760 01 
Gottwaldov. 

10 S042P, 4024, 4029, 4511 (4311), C520D, 
hranate LED. ProchAzka, Smimovova 962,432 01 
Kadart. 

PoAltaA Sharp MZ821. SdAlte stav. J. SamArek, 
Druistevnf 263,747 92 HAj ve Slezsku. 

Knihu Mikroprocesory a mikropoAltaAe (ValASek, 
DAdina), vypis ROM ZX Spectrum, 1 ks 74LS126. 

M. KolAr, 373 03 KolodAje n. Luz. 164. 

Piexisklo AervenA, ilutA, modrA 150 x 300, cfalej 
konAtantAn 0 0,15 - dfeka 50 cm. S. SestAk, 
Jesena B/7, 076 43 Cierna n. Tisou. 

Casio PB-100 do 2200 KAs. J. Dosoudii, GorkAho 
33/35,60200 Brno. 
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TESLA Strasnice k. p. 

zdvod J. Hakena 

U naklad. nddrazi 6, 130 65 Praha 3 






odborn£ho ekonoma 


— odborneho projektanta 


— konstrukttra 


— vedouciho provozu vypodetniho 
stfediska 


ZAjemci hlaste se na osobnfm oddAienl naioh o zAvodu nebo na tel. 

776340. 

NAbor je povoien na celAm Azeml CSSR s v^jimkou vymezenAbo AzemL 
UbytovAnf pro svobodnA zajistime v podn. ubytovnA. 

PlatovA zafazeni podle ZEUMS II. 
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TESLA 
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OPERATIVNE 

ridit a organizovat usnadni 

RADIOSTANICE 


99 


TESLA SELECTIC 11“ 


DODAVATELSKO-IN2ENYRSKY ZAVOD 
PRAHA 

NABfZl ORGANfZACfM: 

§ Zpracov&ni projektov€ dokumentace, 
poradenskou a konsultadni fcinnost 
v centrum projekci. 


Adresa: TESLA ELTOS, DIZ, ul. Jirfho PotuCka 250, PSC 530 09 Pardubice. 
Telefon Pardubice: 442 09, 442 17. 

• Doctevku a mont£2 radiostanic. 

Adresa: TESLA ELTOS, DIZ, odd. odbytu, Rostislavova 13, PSC 140 00 Praha 4, 
Nusle. Telefon Praha: 42 50 82. 


Tiskdmu s interfejsem kZXSp. +, sd§lte cenu. P. 
Vrba, Urxova 295,50006 Hradec Kr&ove 6. 
Koaxittni reproduktor BK UJ3013 A, 12,5 W. 
Kvaiita. L. Kebrdle, 267 64 OleSna 149. 

Moduty na BTV C430, A2. A3, A5, A6. AS6, AS7, 
AS2, AS3. Cena podle dohody. M. $t§panek, 
Oldrichovice 528, 739 58 Trinec 5. 

Elektronicky teplomir a elektronick6 stopky 
— pouze z tuzemskych souCAstek. J. Hromada, 
Duchcovsk^ 53,415 29 Teplice. 

Progr. pre Atari 800 XL, spojene s elektronikou, 
priestor. grafikou, r4dioamat6rstvom a vyukou 
morzeovky. R. Kiss, 925 62 V&hovce 80. 

Pro Commodore C64 literaturu (fcesky, sloven- 
sky). F. Lomoz, U kulturniho domu 648, 264 01 
Sedliany. 

Kdo prod* nebo zapujti k ofocenl schema 
magnetofonu JVC TD-W10. Ing. L. Kube§, Marxo- 
va 495,391 02 Sezim. llsti. 


Interface Atari 800 — Centronix nebo schema, 
rozmitafi, TCA730, TCA740, C520, ICL7106, 
ICL7135, ICM7217. E. Balon, Roznovska 345, 
744 01 FrenStat p. R. 

10 MM5314, MM5316, LM8361, MC1352,18 mm 
LED, Cislovky Cervene spol. anoda. I. Pavlik, Bri 
Sousediku 1063, 76001 Gottwaldov. ‘ 

Pir radiostanic 27 MHz vykonu 1 W nove, kvalit- 
n6. Ing. Nemec, Magursk£ 6, 040 01 KoSice. 

Komplet. zafizeni pro prljem druz. tel. J. BouSka, 
Nemo§ice 303, 530 03 Pardubice. 

Joystick na Commodore 16. Z. Ciko, Velkomezi- 
H5sk4 72,674 01 Treble. 

Videopfehr^vai, televizor zapadni vyroby. J. 
Slavik, 691 88 Mifovice 42. 

Grundig R2000, R3000. Ing. Duchofi, Galakticka 
6. 821 02 Bratislava. 


Pfijimad Grundig — Satellit 210, uvecTte stav, 
cenu. R. Ergang, 900 42 DunajskS LuznS 26/3. 
Reproduktor ARZ369 a krystal 100 kHz. L. Kotin, 
Budovatelu 1201, 539 01 Hlinsko v C. 

Osciloskop dvoukanAlovy. J. AntoS, Rokytnice 
110, 76322 SlaviCin II. 

Pro mtfii kapacity od 0,25 pF: 1 kus — mfirici 
pristroj MP40 100 nA se lOOdilkovou stupnici, 
rozmer 140 x 76 x 98 mm, 1 kus mini trafo 
220V/24V s jednim sekundarnim vinutim pro 
proud 60 mA na jadru Ml2. Pro primoukazujici 
m6rifi kmitoctu: 1 kus — m&idlo MP40 
100 mA se lOOdilkovou stupnici, 1 kus — pouzdro 
MH7400, v n£mz jsou Ctyri dvojvstupova hradla. 
DSIe: smaltovany drSt na civky Cu 0 0,5 mm 
a 0,4 mm nebo vadne tlumivky s timto drettem, 
feritove jadro 0 2 mm a 0 3 mm d6lky 8—10 mm 
po 10 kusech. Magnetofonova hlava: 2 kusy 


( " 

REDITELSTVI 

POSTOVNI PREPRAVY PRAHA 


prijme 

do trileteho nove koncipovaneho ucebniho oboru 

MANIPULANT POSTOVNIHO PROVOZU 
A PREPRAVY 



sis 


: a 

Ucebni obor je urcen predevsim pro chlapce, kteri maji 
zajem o zemepis a radi cestuji. Absolventi maji uplatnSni ve 
vlakovych postach, vypravnach listovnich uzaveru a na 
dalsich pracovistich v postovni preprave. 0sp6§ni absol¬ 
venti maji moznost dalsiho zvysovani kvalifikace- nastav- 
ba ukon6en& maturitou. 


Vyuka je zajistena v Olomouci, ubytovani a stravovani je 
internatni a je zdarma. Ucni dostavaji zvy§ene mesicni 
kapesne a obdrzi naborovy prispevek ve vysi 2000 Kcs. 


Blizst informace poda 

Reditelstvi postovni prepravy, Praha 1, Opletalova 
40, PSC T16 70, telef. 22 20 51-5, linka 277. 

Naborova oblast: 

Jihomoravsky, Severomoravsky kraj. 

___ J 




pfijme zijemce o prici v 


— programov&nf spojovaclch a 

— programov&nf a provoz podpurnych a 
udriby SW 


prostfedku 


Infonnaoe osobni, 
p fa mmwi i l e l e ton i ck y 
na & tat. 272853, 714 2S 79 


— §kolenf a tvorbu kursu pro SPC technology 



Praxe v oboru programovini (mini a mWcropotftaCe) vfttna. Plat nfaneni podle ZEUMS iL 
Pro rromopraisk6 pracovnfcy zajistfme utoytov^ni. 


mezinAroonI a mezimEstskA 

TEUEFONNf A TELEGRAFNi USTftEDNA 
VPRAZE3, 

OL$ANSKA 6 


WY036ZS/5A14N. Na polsky tranzistor. radio 
00-RO 76 Unitra: 1 kus pevny otofiny konden- 
zitor nebo vy§e uvedeni radio tranzistor na 
sou£4stky. Podminka: dobry vySe uvedeny kon- 
denzitor. S. Winkelbauer, Hoiasicki 3, 747 05 
Opava 5. 

vym£na 

ZX Spectrum — vym§na programu podle sezn. 
(1 Kts/5 kB). Ing. J. Cbochola, Sidliitfi 660, 
667 01 Zidtochovipe. 

Program pro ZX Spectrum vymOnim popf. 
prodim. Kurs min. za min. M. Sebesta, Bofeticki 
14,628 00 Brno. 

TWdvnu Panasonic KX-P 10801 - Centronix 

(novi) za Disk Drive 1050 + tiskirnu 1029 (Atari) 
B. Pechlik, Nad Rokoskou 10,180 00 Praha 8 
tel. 841 96 33. 

2718 (Ski) za 8086 nebo prodim a koupfm. 
Koupim superortikon. K. Pojtinger, Budovatelski 
907/7,67401 TfebiC. 

RUZNE 

Kdo postavi, navrhne elektrontcke zaffzenf podle 
zakizky. J. Hromada. Duchcovski 53, 41529 
Teplice. 

MapteK, uJhrateli Sapi I (JPR), vymina zkuie- 
nosti, software, hardware, literatura, programy, 
grafika atd. Mikos — Monitor V4 a V5, system 
CP/M. Koupim dilnopis (novijii typ), nejradiji 
bez klivesnice. Dobry stav. V. T6th, K. Svitii 16. 
73601 HaviTov-Bludovioe, tel. 31549. 

Htecttm maptele poiitaie Atari 520 ST. Vymina 
programu, literatury, zkuienostl. Seznam zailu. 
Dr. J. Curzydk), Skofnf 412,73542 TWicko, tel. 
069 94 88326. 

PeStevni znimky cely svit s nimitem tetegrafie, 
radio, tetevize atd., obiiky, razitka. Koupim, 
vymintm. J. Dostil, VoronAJski 4,10100 Praha 
10 . 

Kdo zapdjti na okopirovini nebo zhotovi kopii 
schimatu st. autopfijimaie s pfehrivaiem Star- 
CTR54. Cenu respektuji. V. Oostttek, luhafiov- 
ski 222,687 34 Uh. Brod 3. 

Kto mi p ripojcn y Minigraf Aritma A0507 k Sharp 
MZ-800? Ing. B. Brondo§, Thorizova 14, 851 (6 
Bratislava. 

Kdo zap fij fl schema zapojeni dig. echa a hallu? 
Odmina. F. Nosek, Uxova 288, 33843 MiroSov. 
Kdo prodi nebo zapfijfti schema prijimaie 
Grundig — Satelit 210. Ing. V. Beran, Sidliiti 
1276/A, 250 02 Stari Boleslav. 

Opranji m awpo itofe a pffdavni zafizeni 
k nhn. Naprogramuji EPROM 2716-27256. tn- 
formace prod znimce. M. Kostomlatsky, Hrubo- 
ftova 17,03401 RoJumberok. 

I HtedAme kontakt na ui»- 
vatete ymfcropodftade 
Sinclair ZX Spectrum+3 
— programy, zkuienosti. 

ORMH. Jan Marek, Zivodu 
mini 16, 36017 Karlovy Vary, 
tei. 240 69. 




CETLI 

JSME 


Syrovitko, M.: ZAPOJENI S POLOVO- 
DlCOVYMI SOUCASTKAMI: SNTL: 
Praha 1987. Tfett, upravenO a dopt- 
ntnO, vydAttl. 264 start, 316 obr., 
19 tabutek. Conn viz. 32 Ms. 

Soubor zapojeni, ovifenych v dtouholete praxi, 
mi usnadnit pfedevsim amatirskym zajemcum, 
ale i pracovnlkum, vyuJfvajtrim elektroniky ve svi 
profesi, aplikaci diskritnich potovodiiovych diod 
i nikterych integrovanych obvodu v zafizenich, 
slouJicich k nejruznijSIm udelum. Autor se 
nezabyvi probtemy, spojenymi s realizacl; kon- 
strukce je ponechana na zajemci, ktery se 
rozhodne to kteri zapojeni poulit. 

Po uvodnlm textu a kapitole obecniho charak- 
teru, seznamujici Atenire se zikladnimi vtast- 
nostmi a pojmy polovodfcovi techniky, jsou 
v daliich kapitolich postupnA shmuta zapojeni 
s uvedenim udaju souAistek, vykladem Ainnosti 
jednotlivych obvodu a vyslednych parametru 
zapojeni z tichto oWasti vyuiitf: 

Napajeci obvody (kap. 2 -20 stran), nizkofre- 
kvenini zesilovade (kap. 3 — 26 stran), pfijimaCe 
a jejich fiisti (kap. 4 — 33 stran), poiovodi£ov4 
technika v motorovych vozidlech (kap. 5 — 15 
stran), pouM polovodiOovych sou&Sstek v oboru 
mimo elektrotechniku (kap. 6 — 24 stran), ruzni 
zafizeni — pfeviznS samostatni funkfini bloky, 
vyufiteln6 v ruznych kombinacich pro pin$ni 
urdite funkce — (kap. 7 — 22 stran) a laboratory 
pomucky a mOfici pfistroje (kap. 8 — 29 stran). 
Devate kapitola je vinovina mifeni polovodido- 
vych souOistek a popisu jednoduchych zapojeni 
k tomuto uielu. Desitou kapitolou, obsahujicf 
pfehted a tabulkove hodnoty polovodtdovych 
soutdstek, je ukonien text, obsaieny v pfedcho- 
zim vydini. Za kaidou kapitolou je uveden kritky 
seznam doporu&ni literatury. Ve forme 33strin- 
kov6ho doplftku je tfett vydini roziifeno dvima 
kapitolami: Napijecl obvody a nizkofrekvendni 
technika (19 strinek) a Vysokofrekvendni obvody 
a pomocni zafizeni (14 strinek). Seznamem. 
literatury k tomuto dopWku a vicnym rejstfikem 
kniha kondi. 

V publikaci je shmuto znafine mnoistvi zapoje- 
nt — oviem vzhiedem k iasovimu odstupu 
tfetlho vydini od vzniku rukopisu je jii velki dist 
Z nich zastarali jak obvodovym feSenim, tak typy 
pouzitych souCistek. Z hlediska aktuilnosti je 
neiogicke publikovat soubor zapojeni „ovife- 
nych v dlouholete praxi", a to ve tfech vydinich 
s odstupem nikolika let (pfidemz i napsini 
rukopisu a jeho zpracovini pro tisk trvi rovnii 
leta) v tak rychle se rozvljejicim oboru, jakym je 
elektronika. Pfedstava, Je by mil dnes aplikovat 
zapojeni s integrovanymi obvody TAA861, 
MAA661, MA0430, nebo s tranzistory 156NU70 


apod., vyvoli u technika asi §ok. BohuJei v horii 
situaci budou mladi zijemci o elektroniku, ktefi si 
budou chtit napf. miniaturni pfijimaC pro za- 
Cateiniky postavit a marni budou soudistky 
podobniho typu shinit v prodejnich. 

Kritky dodatek s nekolika obvody se sou£ast- 
kami o nico novijiimi nemuJe tento stav 
vyznamni ziepSit. Bylo by jiJ nejvyi potfebni 
vytvofit v oblasti vydivini technicki literatury 
takovi podminky, aby vyrobnt doby publikaci se 
zkritlly a aby pro autory byla knOnf pubMkafinl 
Cinnost tak atrakthmi, Je by mil vydavatei 
moJnost vybirat nejlepSf z praci, ktere jsou autof i 
u nis schopni vyprodukovat v kaJdi oblasti tech¬ 
niky. 

Kniha je urfiena vyspilejitm amatirum, pra- 
covnikum v laboratorich a iirokimu okruhu 
fitenifu, ktefi se zajimaji o pofovodidovou techni- 
ku. I pfi zmininim zikladnim nedostatku, ktery 
mi, muJe byt uJiteCni alespoh seznimenim 
s obvody, kteri — ads nemodemimi souiistka- 
mi — pracuji spolehlivi. 48 

Demel, J.: GRAFY. SNTL: Praha 1986. 
164 stran, 81 obr., 1 tabutka. Cena 
broi. 14 Kta. 

Graficki metody feSeni probiimu v ruznych 
oblastech nejen technickych, ate i spoledenskych 
vid pfiniieji v nikterych pfipadech podstatni 
vyhody oproti feSeni numerickimu. Teorii grafu, 
kteri patfi k nejiastiji aplikovanym partiim 
diskritni matematiky, je shmuta v tito nove 
publikaci RNDr. Jiriho Demela, CSc., ktery a dal 
za cfl seznimit dtenire s duleJitymi pojmy a fakty 
teorie grafu a se zpusoby modelovini praktic- 
kych problimO a situaci s yyuJitim tito teprie. 
Kromi objasnini vlastni teorie grafu je vinovina 
znaini pozomost aplikadm a aigoritmum. Kniha 
byla schviiena ministerstvem ikolstvi CSR jako 
vysoko§kolski pflriifika pro ikoly technickiho 
zamifenl. 

Po struini pfedmluvi, v ntJ je Ctenif kritce 
seznimen se strukturou vykladu v knlze, je prvnl 
kapitola vinovina definici grafu a zikladnim 
pojmum. V daKich tfinicti kapitolich jsou po- 
stupni problriny aplikace utoh o cestich, pro- 
hledivini grafu, pojmy zaloJene na neorientova- 
nych i orientovan^ch cestich, nejkratil cesty, 
algebraicki souvislosti uloh o sledech, toky 
v sftich, pirovini, Eulerovski vztahy, Hamilto- 
novski cesty a kruJnice, barevnost, nezivfslost, 
kliky, rovinne grafy, cirkulace a potenciily. 

Systematicky vyklad je doplnin pffklady 
a ulohami k samostatnemu feieni. Vysledky 
nikterych uloh jsou uvedeny za posledni kapito¬ 
lou vykladu. Text uzavlri seznam literatury (23 
tituly domicich i zahraniinich pramenu), seznam 
pouJivanych symbolu a rejstfik. PfeviJni 6ist 
vykladu nevyJaduje od tteniru spedifni pfed- 
beJni znalosti. Knihu, urcenou hlavni posiu- 
chafium vysokych §kol technickych, pfivltaji taki 
absolvent) tichto §kol i techmd z praxe, ktefi se 
chtijl s touto problematikou seznimit JB 
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STREDISKO WED SVAZARMU NABIZI 


Stfedisko vWeckotechmckych intormaci Sva- 
zarmu pro etektroniku, Martinsk^ 5, 11000 
Praha 1. * Pracovnl doba: pond&ll zavreno, utery 
ai etvrtek 10 a* 12,14 ai 17, p&ek 10 a 1 12,14 a i 
16. * Telefon: 22 87 74. Sluiby strediska jsou 
poskytovSny pouze osobnfr vyfizov^nt ilenstvl 
a hostovAnl v 602. ZO Svazarmu, pffstup ke 
knihovnfc Casopisu na mikrofiSfch, porizovSni 
kopii, prodej programu Mikrobize, nep^jivych 
kontaktnich poll a poskytovSni dalSich ilenskych 
sluieb. 


BYTE (U8) -14/17 

Novinky: Designer — technicky ilustrAtor firmy Microsoft 
[67] Transputer pro Macintosh [67] Program AutoShade 

[67] RychIA 24jehliikovA tiskArna od Hewlett-Packard 

[68] Levny LAN [68] Levny pfenosny Macintosh [70] Dva 
ffdici systAmy pro site [70] Rozhranf pro konverzi 
protokolu [70] Poiitai Premium 386 firmy AST [72] 
System Blow Up PC [72] Program PC-Buddy [72] 
System EchoBOX pro IBM PC [72] DvoustrAnkovy 
monitor pro desktop-publishing [76] AutomatickA testo- 
vAni programu [76] Equalizer toleruje chyby [76] LevnA 
16 MHz (68000) akcelerainl karta pro Mac SE [76] Telex 
modem pracuje $Am [76] Barevny LISP system [78] 
System MIDI Starter [78] AnalyzAtor chovAnf programu 
[78] Dvoukartovy akcelerainl system Twin Turbo [78] 
SprAvce pamAti pro 80386 [78] PC AT klon firmy 
Leading Edge [80] NovA poiitate firmy HP sArie Vectra 
[80] 386/2 Model R66 — novy poiftai firmy ALR [80] 
Nova myS od Microsoftu [84] Blaser Star 2 — laserova 
tiskAma [84] Bernoulli Box II — novy vyjlmatelny- 
harddisk [84] Barevna tiskarny LJ250 a LJ252 [84] 
Expanzni Sasi pro Macintosh SE [84] WonUnder 

— rozSIFeni EPROM/RAM pamAfovA karta pro IBM PC 
[86] Foto kvalita pro vaSe AT [86] Turbo Geometry 

— 150 geometrickych podprogramu v Pascalu [88] 
Operaini system pro 80386 [88] Common LISP pro MAC 
II [88] 32bitovy operaini system [88] OdlacTovaci system 
pro dBASE [88] ChemLibrary — databAze chemickych 
struktur [92] Spreadsheet (tabulkova rozvrhovani) pro 
digitainl analyze signAlu [92] Simulace logickych obvodu 
[92] EQUATOR — FeSeni rovnic [92] System Simplex- 
V verze 2.2 [92] OiekAvAte zaplavu? [92] Novy program 
GRAPHWRITER II [94] Program What If [94] Program 
Fetch umi komunikovat s Lotus 1-2-3 [94] Finanini 
ptenovAnf [94] Program Wings pro LAN [96] Program 
GOfer uml hledat text [96] Program Writer’s Handbook 
pro IBM PC [96] Helpmate DOS obsluiny program pro 
IBM PC 196] Image Studio — program [98] BateriovA 
zAlohovanA RAM [96A2] Barevny monitor pro IBM PS/2 
[96A2] MProlog pro IBM PC a ATARI ST [96A2] Program 
WordStar Help — dopInAk oblfbenAho textovAho editoru 
[96A2] Proside VS2 PC — poiitai kompatibilni s IBM PC 
AT a NEC PC 9801 [96A3] EMS pro PS/2 model 30 
[96A3] Novy system Windows/386 od Microsoft [96A3] 
Programovatelny radii [96A4] Dyna-lntergrator pro IBM 
PC AT [96A4] TFidimenzionAlnl CAD system — Turbo 
CAD 3D [96A4] CD ROM pfehrAvai pro Atari ST [96A4] 
QTERM H — barevnA terminAlovA karta [96A4] Matema- 
ticky editor pro Atari ST [96A8] Fujitsu FM R30BX 

— pfenosny poiitai [96A8] BOOST pamAfovA rezident- 
ni obsluiny program pro MSDOS [96A8] Hitachi B16LX 

— pfenosny poiitai [96A8] Komunikaini manaier pro 
Sprite Multiuser Computers [96A8] Aidicl poiftai zalo- 
ieny na Forthu [96A12] Statisticky program pro MacSta- 
ttab [96A12] ODIN 1.0 — sprAvce databAze [96A12] 
PrintKit IV pro Commodore tiskArny [96A12] Poiitaie 
Epson PC 286 [96A12] VX386 a AWS - pracovni stanice 
zatoienA na 80386 [96A12] LaserovA tiskArna tisknouci 
15 strAnek za minutu [96A16] 6800 karta pro STEbus 
[96A16] SprAvce reiaint databAze pro Microsoft Win¬ 
dows [96A16] NovA grafickA karty od TEKTIKE [96A16] 
Komunikaini program od Kortex U. K. [96A16] Pfenos¬ 
ny poiitai od Japan IBM [96A17] Z88 a Amstrad PCW 
import-export program [96A17] Velky monitor pro 
pracovnl stanici Sony News [96A17] FMR klony od firmy 
Matsuchita [96A20] DatabAze matematickych funkcl 
[96A20] PageLaser 12 od firmy Toshiba [97] LP77 

— pfekladai FORTRANu 77 pro IBM PC [97] Staticky 
soubor BITurbo STATA [98] CAM — telefonni a poitovnf 
system [100] Obsluiny program Flash-Up [101] Progra- 
my MacScheme a Toolsmoith pro Mac [102] Prvnf 
dojmy: HyperCard — extenze pro Macintosh [112] 
Matematicky koprocesor Motorola 68882 [120] Recen- 
ze: RychIA pamAfovA karty pro AT [124] PamAfovA 
expanzni karty pro IBM PC AT [133] Poiftai 386-16 od 
PC’s Limited [141] Poiftai Zenith Z183 [145] Mega 
4 _ novA verze Atari ST [153] Tfi akceleratnl karty pro 
Macintosh Plus [161] Saba Handscan — textovy snimai 
[165] PageMaker, Ventura Publisher a GEM Desktop 
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Publisher — 3 desktop-publishing programy pro PC 
[169] PastCAD 1.10 — CAD program pro IBM PC [178] 
Carbon Copy Plus — teiekomunikaini programovy 
system [180] Marshal Pascal a Pascal 2 — dva 
kompilAtory, kterA nabizejl vice moinostl nei Turbo 
Pascal 3.0 [185] SCO Xenix 386 — verze UNIXu pro 
poiftaie s 80386 [190] Poiftai saZy PC a laserova 
tiskArna MT 910 [199] PrAzdninovA nAlada [215] 
PFirozenA jazyky: Pfirozerte jazyky — uvod [224] 
ZpracovAnf pfirozenAho jazyka [225] ModelovAnl mozku 
[237] Inteligentni asistent [251] ZpracovAni pfirozenAho 
jazyka v C-iku [269] Hlavni ilAnky: 1C testovaci systAm 
(iAst 2.) [283] Teorie informace [291] CfnskA vypoietni 
technika [301] TffdimenzionAIni perspektivni grafika 
[307] Fener: SystAm pro zpracovAnf obrazu [317] 
MapovAni zemskAho povrchu v Pascalu [329] Modelo- 
vAni povrchO hor, pobfeinich iar atd. 


COMSAT Technicat Review (US) - 02/86 

Charakteristika mnohonAsobnAho uttumu signAlu pfi 
komunikaci lodi pfes satelit v pAsmu L (1.5 a 1.6 GHz) 
[319] AntAny pro 20 GHz s fAzovou fadou zAfiiu uijvajici 
monolytickA mikrovtnnA integrovanA obvody (MNIC) 
[339] Posouzeni tfisloikovAho analogovAho multiplex- 
niho systAmu pro pfenos televizniho signAlu [375] 
JednoduSSI metody kAdovAni v kanAlech s vyspAiou 
ietnostf [425] Vlivy excentricity a inklinace na stanoveni 
polohy semigeostacionArnich druiic [449] NovA anodo- 
vA katalyzAtory pro niklovodfkovA baterie [459] Inverto- 
vany konvertor pAsma C do 70 MHz [467] Pfeklady 
abstrakt [481] 

COMSAT Technical Review (US) — 01/87 

NAvrh a modelovAnl monolytickych zpAtnovazebnfch 
zesilovaiu 2-6 z GaAs [1] Modemy TDM A QPSK 
s pfenosovou rychlosti 120 Mbit/s pro instalaci na 
druiici [23] Pfizpusobivy konpenzAtor pro pfenos QPSK 
s pfenosovou rychlosti 120 Mbit/s [55] VybAr modu- 
lainich metod pro experiment MSAT-X z programu 
NASA [87] Analyza Hurwitzovy polynomickA stability 
systAmu adaptivnl diferenciAInf pulsni kAdovA modulace 
(ADPCM) [105] Aproximace pAI-nula pro soubor kosino- 
vych filtru [127] Simulaini studie efektu zeslabeni 
a ruSenf deStAm pro druiicovAm spojenl [159] Progra¬ 
movatelny konvolutnl kodAr a prahovy dekodAr [189] 
Pfehled geostacionArnlch druiic ke konci roku 1986 
[201] Pfeklady abstrakt [267] Index autoru COMSAT 
Technical Revue 1986 [277] Index dalSich publikaci 
autoru z COMSAT 1986 [279] 


Electronics (US) — 02/87 

Nejsme zcela proti konzorciu vyroby polovodiiu, ale je 
tfeba myslet v tomto projektu na fadu zAleiitostf [8] 
Cinnost elektronika Hoefflingera [16] Tl bude dostAvat 
liceninf poplatky od Fujitsu a Sharpu podle poitu kusu 
[19] NovA produkce regulAtoru s definovanymi funkcemi 
nastupuje [19] Uietni kniha prumyslu polovodiiu je 
uzavfena, ale nevyrAii dech [19] Battele hledA partnery 
pro vyvoj komeriniho poiitaie pro potApiie [19] NovA 
centrum pro technologii mikroelektroniky firmy Jet 
Propulsion [20] Vysoce tisty hlinfk sni2uje vady 
v dynamickych pamAtech RAM [20] PfedpovAd dobrAho 
roku pro vyrobce videoher [20] DEC dodAvA kromA 
poiitaiu VAX i dalii vyrobky [20] Cip od Intelu za A 35 
mA povely pro Hayes modem ve firmware [23] Harris 
zvyiuje kapacitu vstupu/vystupu duAlnim VME busem 
[23] Atari uvAdf PC za A 499 vietnA myii [23] ZAznam 
2300 megabyte iiseinych dat na 8mm videokazetA [23] 
Paralelni systAm zpracovAnf s rychlosti 40 milidnu 
instrukci za sekundu [24] Poiitaie s mikroprocesory 
Motorola 68000 pracuji v operatnich systAmech DOS 
i UNIX [24] Procesor Intel 80386 v systAmech 
s operainfm systAmem UNIX [24] Komunikaini systAm 
on-line od EnMasse pro 2880 uiastniku [24] NetrpAlivy 
prQmysl integrovanych obvodu oiekAvA pomoc Penta- 
gonu [29] MOie MCC pfeilt posledni zAvady? [30] 
VyvstAvA boj o digitAIni pAsku [30] RychlejSi zpiisob 
spojovAnf optickych vlAken [31] Ministerstvo obrany 
stojf pfed sniienym rozpoitem [32] Supravodii zvySuje 
teplotu [37] Tl zvAtluje pamAfovA buhky, aby ziskal 
rychIA EPROM pamAti [37] Counterpoint ziskAvA mAlo 
ze spojenectvi [40] JVC pfipravuje uvedeni VHS kompa- 
tibilniho systAmu s vysokou rozliiovacf schopnosti [45] 
Samsung zvefejhuje svuj vlastnf 4 mm video standard 
[45] Philips zailnA odvAiny podnik s Japonci na zlepSeni 
interaktivnich pfehrAvaiO kompaktnich disku [45] Rych¬ 
IA rozSifovAnf poiitaiO Nixdorl [45] Siemens a Atlantic 
Richfield se pfipravujl na vyrobu tenkych solArntch 
ilAnkO [46] NEC a KDD spojujf vyvoj ustfeden pro 
digitAIni sir integrovanych sluieb [46] Firma z VelkA 
BritAnie hledA v USA distributors pro projekinl systAm 
na bAzi osobniho poiitaie [46] STC International 
a Geisco Ltd. vytvAfl novou spoleinost [46] Nizozemi: 
Forte vede poboiku ASIC firmy Sierra Semiconductor 
[48A] Evropa: EHS zaifnA dovAiet mikrovInnA trouby 
[48A] Japonsko: Kawasaki ruSi smlouvu se spoleinosti 
Unimation [48A] VelkA BritAnie: utty firmy Semiconduc- 
toru jsou aktivni [48A] Exportni spoleinost z VelkA 
BritAnie je vitAna v SSSR [48A1 AustrAlie: 2Adost 
o podmofsky opticky kabel [48A] Cina: prvni expresni 


silnice budou uzivat optickA vlAkna pro pfenos obec- 
nych a provoznich dat [48A] Produkce elektroniky 
v CfnA roste o 7 % [48A] NejnovAjSi evropskA teiekomu¬ 
nikaini spoleinost Alcatel oiekAvA obrat 13 miliard 
dolaru [48A] NovA spoleinost Unisys Corp. chce zmAnit 
japonsky prumysl poiitaiO [48A] Objem vyroby elektro¬ 
niky v Japonsku [48A] Poiitaie a periferie — novA 
vyrobky [48E] VME bus na zAkladA iipu Motorola 68020 
pro CAE/CAD aplikace [48E] Vypoietni systAm pro 
Flzeni v prOmyslu od Turnbull Control, systAm pracuje ai 
s 30 zpAtnymi vazbami [48E] Uspora prostoru 
v diodovych sitich [48F] PrumyslovA fizeni pomoci IBM 
poiitaiu [48F] Zdroje nabizejicf lepSi ochranu [48F] 
EmulAtor sniiuje nAklady na programovAni [48F] Stolnf 
tester se snadnym programovAnlm [48F] Zapisovai 
s automatickym urienim vhodnA plochy pro zAznam 
[48H] Disk 3,5 palce pro zAznam 20 Mbyte [48H] Teac 
corp. vyrAbl pruinA disky 3,5 palce pro zAznam 2 Mbyte 
[48H] Tranzistor pro JirokopAsmovA zesilovaie 30 MHz 
ai 900 MHz [48H] PFenosnA bezpeinostni digitAIni 
Aifrovac! jednotka mluvenAho slova [48H] Mohou testery 
vystaiit s komplexnimi iipy? [49] Cipy se smlAenym 
signAlem vytvAfeji unifikovanA testery [55] TerminAly 
poiftaiu se standardnim provedenlm oken [58] Inovo- 
vanA technologie [60] HIASeni ze zAmofskych trhu: dalii 
obtiiny rok [65] Vojenstvi: NovA cesty vyuiiti umAIA 
inteligence v programovAni [90] Hardwarovy akcelerAtor 
simuluje 1,1 miliardy udAlosti za s na 1,1 milidnu 
modeiovacfch elementech [99] Daisyho laboratorni A- 
D simulAtor pracuje s analogo-digitAlnimi komponenty 
pfi prvotnim nAvrhu [99] DigitAIni tester od Analytic 
Instruments spojuje pruinost PC s hardware rychlAho 
generAtoru signAlu [99] Radii diskovA jednotky SCSI od 
Western Digital dosahuje 15 MHz pfenosovA rychlosti 
a stojf A120 [101] Programy za A100 od Server 
Technology pfipojuji PC k slti IBM Corp. Netbios [101] 
COP iinkovy fadii rozSifen o Sbitovy model od National- 
Sierra Semiconductor [102] Cipy Mosteku sniiuji nAkla¬ 
dy, zvySujl rychlost poiitaie [102] Prodej NEDA ukazuje 
na stagnaci [107] AT & T dAvA tAhotnA ieny od vyrobnich 
linek polovodiiu [108] Flexible je ialovAn z k^eni 
svych pfijmu [108] Lotus prosazuje soubor autorskych 
prAv [108] 

Practica) Wireless (GB) - 05/87 

Konstrukini stavebnice, to je snadnA. Pfizpiisobeni 
vysflaie k antAnA [231 Konstrukce sledovaie signAlu 
„Axe" [24] SpeciAIni nabidka — iitat 600 MHz [29] 
PraktickA poznAmky [30] MAm pro vAs zprAvu [32] 
Upravy pfijimaie AR-2001 [36] Vyzafovaci diagramy 
antAn ziskanA pomoci poiitaie — 4 [40] MAficf metody 
a zafizeni - 2 [43] Chyby a aktualizace [45] Komuni¬ 
kaini rAdio systAm ..Packet” [46] Posudek mobilnfho 
pfijimaie — vysflaie !c-28E v pAsmu 144 MHz [50] 

Practical Wireless (GB) — 06/87 

Pfevodnik frekvence/napAti v rozsahu 200 kHz 

— 600 MHz [24] Pravidla soutAie na frekvenci 144 MHz 
poFAdanA iasopisem PW v roce 1987 [28] Alexandr 
Popov — prorok nebo propaganda? [30] MAfici metody 
a zafizeni — 3 [34] ZpAtnovazebni oscilAtor pro vysilAni 
znaku Morseovy abecedy [38] MokrA JnArovadlo je 
dobrou antAnou [40] Komunikaini rAdio typu ..Packet" 

— 2 [46] Posudek stabilnf stanice FT-767 GX [46] 
Konstrukini stavebnice, to je snadnA. Mikrofonni pfed- 
zesilovai [51] PraktickA poznAmky [52] 

Practical Wireless (GB) — 07/87 

Marconiho triumf v BristolskAm kanAle [20] Komuni¬ 
kaini rAdio typu ..Packet” - 3 [22] ZmAny vertikAIni 
anteny 21 MHz [26] DAIkovA ffzenA antAnni ladici 
jednotky [27] Uzemfiovaci system antAn [30] AntAna 
Mkll tvofenA vnAjSf feritovou smyikou [32] LadinA 
antAny pouiitA pro jinA frekvence [34] MAfici metody 
a zafizeni — 4 [39] PraktickA poznAmky [40] Chyby 
a aktualizace [40] Posudek stavebnice pfijimaie MSF 
[42] Poiitaiovy koutek [44] ZpovAcf rAdiovAho inspekto- 
ra [46] 

Practical Wireless (GB) — 08/87 

LadArte antAny pouiitA pro jinA frekvence — 2 [20] 
VybAr druhu kondenzAtoru a jejich pouiiti [22] Pasivni 
pAsmovA propusti ve zvukovA oblasti [26] Poiitaiovy 
koutek [30] Komunikaini rAdio typu ..Packet" — 4 [32] 
ElektronkovA komunikaini pfistroje [34] E. V. Appleton 
z osobni znAmosti [40] PraktickA poznAmky [42] 
Mikrovlnnj MESFET [46] SetkAni v Daytonu 1987 [50] 
OtAzky [52] 

Practical Wireless (GB) — 08/87 

Posudek komunikainiho rAdia typu ..Packet” TNC220 
[24[ Mobilnf telefony pro hovory z ulice [30] Napojeni 
AustrAlie a NovAho ZAIandu na druiici RADIO- 
SPORT-10/11 [32] Friedrichshafen 87 — veletrh pro 
radioamatAry [34] Konstrukce vysokofrekveniniho kon- 
vertoru ..Blenheim” [36] Posudek stavebnice pro kAdo¬ 
vAni Morseovy abecedy [42] ElektronkovA komunikaini 
pfistroje [44] Sitovy vypinai zdroje pro rAdia napAjenA 
z baterii [46] OdpovAdi na OtAzky ze srpnovAho iasopisu 

[49] ElegantnAjAi opakovai s vyuiitim mikroprocesoru 

[50] Chyby a aktualizace [68] JmAna minulosti — Hiram 
Percy Maxim [69] 



